
   PREDISEÑO  DE  POZO  PROFUNDO 

PERFORACIÓN EXPLORATORIA  

A     12¼”  DE  DIÁMETRO. 

TUBO PARA 
ENGRAVAR DE 3” Ø Y 

DE 16 A 30° DE 
CURVATURA 

CEMENTACIÓN SANITARIA  

DE 0.00 A 6.00 m 

TUBERÍA DE ACERO LISA 
PARA CONTRA-ADEME DE 
20” DE Ø DE 0.00 A  6.00 m. 

TUBERIA DE ACERO RANURADO  
TIPO CONVENCIONAL DE 14”  Ø  

DE  80.00   A  230.00 m  

PERFORACIÓN DE AMPLIACIÓN  

DE 12¼” DE Ø  A 16” DE Ø 

FILTRO DE GRAVA DE RÍO 
GRANULOMETRÍA DE ¼” A ½” DE Ø. 

TAPÓN DE CONCRETO 
1.00 METRO DE ESPESOR 
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POZO: MOGOTITO DEL JIOTE.      LOCALIDAD: SAN JOSÉ DEL RODEO. 
MUNICIPIO: MARAVATÍO.   ESTADO: MICHOACAN. 

 FECHA: JUNIO, 2018.   
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TUBERÍA DE ACERO 
LISA DE 14”  Ø DE  0.00 
A  80.00  m. 
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