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AGUA POTABLE

PLANTA PROYECTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

CLAVE:

METROS

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

MORELIA

MORELIA (CAMPO MILITAR No. 21-D)
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TANQUE SUPERFICIAL
DE 90 M³ DE CAP.
ELEV LOSA=1493.04
PLANTILLA=1490.54

TANQUE EXISTENTE
DE 125 M³ DE CAP.
ELEV LOSA=1500.04
PLANTILLA=1497.90

ALOJAMIENTO
DE OFICIALES

ING. RAÚL PÉREZ SILVESTRE
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VOLÚMENES DE OBRA

LONGITUD DEL TRAMO EN MTS.

ELEVACIÓN DE TERRENO

TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE

TERMINAL DE TUBERÍA

NÙMERO DE CRUCERO

TUBERÍA DE 38 MM(1 ½")Ø

DATOS DE PROYECTO

DOTACIÓN 200 LTS/HAB/DIA

REGULARIZACIÓN

125 M³ (EXISTENTE).

CONDUCCIÓN BOMBEO, L=240.47 M.

GASTO DE BOMBEO TOTAL REQUERIDO 2.22 L.P.S.

HIPOCLORITO DE SODIO

MEDIO 0.53 L.P.S.

MÁXIMO DIARIO 0.74 L.P.S.

MÁXIMO HORARIO 1.15 L.P.S.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA 1.4

DISTRIBUCIÓN PROYECTO

DESINFECCIÓN

GASTOS:

POBLACIÓN DE PROYECTO (2029) 229 HABITANTES

COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA 1.55

TANQUE SUPERFICIAL DE

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO

197.48 M³

  56.92 M³

195.94 M³RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO

142.60 M³

197.49 M³

CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CANTIDADES DE TUBERÍA

TUBERÍA DE PVC/RD-26 DE 38 MM(1 ½")Ø 1025.89 M.

SIMBOLOGÍA

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

11
L=17.79

E1475.96

CODO DE PVC DE:

1

90°x38 MM(1 ½")Ø

10

45°x38 MM(1 ½")Ø

3

22°x38 MM(1 ½")Ø

5

TEE DE PVC DE 38x38 MM(1 ½"x1 ½")Ø

8

TAPÓN CAMPANA DE PVC DE 38 MM(1 ½")Ø

2

ADAPTADOR CAMPANA DE PVC/Fo.Go. DE 38 MM(1 ½")Ø

2

ADAPTADOR ESPIGA DE PVC/Fo.Go. DE 38 MM(1 ½")Ø

2

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 38 MM(1 ½")Ø
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PLANTILLA

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

(MM)

PROFUNDIDAD

(CM)

ANCHO
Bd H

(CM) PLANTILLA
DE LA

ESPESOR 

H

VOLTEO O

VARIABLE

De

30 CM.
(MIN)

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

Bd

RELLENO A 

38 0.55    5 CM.1 ½ 0.70

ZANJA TIPO


