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RELLENO

Material producto de excavación
compactado al 90% proctor.

ACOSTILLADO

Material limpio producto de banco.

TUBERIA

Tubo de PVC hidráulico.

PLANTILLA

Cama de arena apisonada de
10 cm de espesor.

0.10

Ø Tub.

30

1.20

80

CEPA

ÁNGELES

Planta General
Escala 1:2000 Acot. en mts.N.
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LÍNEA EXISTENTE DE 12" 

LÍNEA EXISTENTE DE 12" 

Arq. Luis David  Román Ruíz
Subdirector Técnico

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL
MANANTIAL DE "LA CAROLINA II" AL TANQUE "EL CERRITO"
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Nota: Del cadenamiento 1+359.21 al 2+619.54
se sustituirá la tubería existente por tubería de PVC

hid. de 10" Ø en una 2a Etapa

LINEA EXISTENTE
ASBESTO Ø12"

JU
NT

A 
GI

BA
UL

T
DE
 1
2"
 Ø

CO
PL
E 
DE
 R
EP
AR
AC
IÓ
N

DE
 1
0"
 Ø

PIEZAS ESPECIALES
CONCEPTO No. DE PIEZAS

VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA
    DE 250MM (10") DE Ø
BRIDA DE ACERO SOLDABLE

1

    DE 250MM (10") DE Ø 3
CODO DE ACERO SOLDABLE DE 22° A 45°
    DE 250MM (22-45°x10") DE Ø 2

CODO DE PVC RD-41 DE 45°
    DE 250MM (45°x 10") DE Ø 3

REDUCCION CAMPANA
    DE 300x250MM (12"x10") DE Ø 1

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
    DE 19MM (3/4") DE Ø 2

VALVULA GLOBO DE BROCE
    DE 19MM (3/4") DE Ø 2
ABRAZADERA DE INSERCION PARA UN DIAMETRO DE 10" Ø
    CON SALIDA DE 19MM (3/4") DE Ø 2
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL
    DE 22.2x88.9MM (7/8"x 3 1/2") DE LONG. 24

SIMBOLO

EMPAQUE DE NEOPRENO
    DE 250MM (10") DE Ø 2

CODO DE PVC RD-41 DE 90°
    DE 250MM (90°x 10") DE Ø 3

CODO DE PVC RD-41 DE 22°
    DE 250MM (22°x 10") DE Ø 9

COPLE DE REPARACIÓN DE PVC RD-41
    DE 250MM (10") DE Ø 1

NIPLE FORMADO CON 1 METRO DE TUBERIA DE PVC RD-41
    DE 300MM (12") DE Ø 1

JUNTA GIBAULT
    DE 300MM (12") DE Ø 1

EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC RD-41
    DE 250MM (10") DE Ø 2

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC RD-41
    DE 250MM (10") DE Ø 3

CARRETE DE ACERO S/COSTURA CED. 40 DE 2.55 m DE LONGITUD
    DE 250MM (10") DE Ø 1

NIPLE DE FoGo ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS
    DE 19MM (3/4") DE Ø x 6" DE LARGO 2

DATOS DE PROYECTO

VOLÚMENES DE OBRA

SIMBOLOGÍA

17

CANTIDADES DE TUBERÍA


