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NORTE

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

LINEA DE CONDUCCION-PROYECTO

NO. DE PLANOS:

1/1

METROS
ACOTACIONES EN:

NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

200100

1:2000

100 20

PARACHO

QUINCEO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS A. MEDINA  DEL TORO ING. DAVID ALFONSO VILLICAÑA TENA

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

PLANTA-LINEA DE CONDUCCION (GRAVEDAD)
MANANTIAL INCHERAN - TANQUE SUPERFICIAL

- SE DEBE REVISAR PERIODICAMENTE LA CAPTACION  PARA QUE 

  ESTE LIBRE DE AZOLVE Y BASURAS  QUE PUEDEN  TAPONAR 

N O T A S :

- EN LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN SE DEBE COLOCAR

  UN DESARENADOR .

- SE DEBE PROTEGER LA CAPTACION DEL ACCESO A PERSONAS  

  AJENAS  Y DE ENTRADA DE ANIMALES 

  LA ENTRADA  A LA LINEA DE CONUCCION 

- SE DEBE REHABILITAR LA ZONA DE CAPTACION:  RETIRO   

   DE MALEZA, AZOLVE, LAMA Y MATERIAL SUELTO CON    

  INTENCION DE CAPTAR TODOS LOS ESCURRIMIENTOS POSIBLES 

- EN CRUCE DE BARRANCAS  SE HARA CON TUBERIA  DE 

  FIERRO GALVANIZADO 
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