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Camino de acceso al lago

Cerca de piedras

Malla

ciclónica
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Abrevadero

Humedal de

Pulimiento

Área de

cultivos

Estanque de

Peces

Laguna de

Maduración

Humedal de

Tratamiento

Humedal de

Tratamiento

Humedal de

Lodos

Malla

ciclónica

Mampara

Mampara

Caseta de

vigilancia

Muro de

gabiones

12.50

6.00
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1

1

PRIMER LÍNEA DE

PLANTAS

LÍNEA PARALELA

SEMBRADO DE PLANTAS

EN TRESBOLILLO

0,5

0,1

1

1

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1" A 2" DE

DIÁMETRO

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1/2" A 3/4"

DE DIÁMETRO

TUBERÍA DE POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD

RIEGO DE IMPREGNACIÓN

CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

GEOMEMBRANA DE

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

RELLENO CON MAT. PRODUCTO

DE LA EXCAVACIÓN

ADICIONANDO AGUA

COMPACTADO CON PIZÓN  DE

MANO EN CAPAS NO MAYOR   DE

20 CM

0.30

0.60 m

0.30 m

<0.60 m

1

1

ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
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