
Humedal de Pulimiento

Laguna de Maduración

Muro de gabiones

Muro de mampostería

Humedal de Pulimiento

-HABILITADO DE TUBERÍA DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

1

1

PRIMER LINEA DE PLANTAS LINEA PARALELA

SEMBRADO DE PLANTAS EN

TRESBOLILLO

0.5

0.1

1

1

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1" A 2" DE

DIAMETRO

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1/2" A 3/4" DE

DIAMETRO

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON

EMULSIÓN ASFALTICA

GEOMEMBRANA DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

RELLENO CON MAT. PRODUCTO

DE LA EXCAVACIÓN

ADICIONANDO AGUA

COMPACTADO CON PIZÓN  DE

MANO EN CAPAS NO MAYOR   DE

20 CM

0.30

0.60 m

0.30 m

<0.60 m

1

1

TUBERIA DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDA

TUBERIA  A REVISAR

TERRENO NATURAL

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

Zapatas y losas de Cimentación:

Losa:

Dalas, trabes y muros:

Rec min

3 cm

2 cm

Elemento

2 cm

LAGUNA DE MADURACIÓN
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0.2

0.2

0.2 0.2
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0.2

HUMEDAL DE PULIMIENTO
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