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VERTEDOR TRIANGULAR

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A TRATAR; HACIA

EL HUMEDAL DE TRATAMIENTO RESPECTIVO CON

TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO DE 4.0'' DE

DIÁMETRO.

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE

7.00x14.00x21.00  COLOCADO AL HILO Y JUNTEADO

CON MORTERO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4

DALA DE CERRAMIENTO, CON CONCRETO ARMADO

EN SECCIÓN DE 20.00 cm  x 15.00 cm; EL ARMADO ES

CON ARMEX DE 20 x 15, EL CONCRETO ES

HIDRÁULICO DE UN f`c = 150 kg/cm2.

LOSA DE PISO ARMADO PARA DESPLANTE DE

MUROS, CON UN ESPESOR DE 10.00 cm. UTILIZANDO

CONCRETO HIDRÁULICO CON UN f`c = 200 kg/cm2.

APLANADO DE MUROS CON MORTERO  - ARENA EN

PROPORCIÓN 1:3; CON 1.00 cm DE ESPESOR Y

REQUEMADO EN LA CARA INTERIOR DE LA CAJA

CON PASTA DE CEMENTO GRIS.

MALLA ELECTROSOLDADA 6" - 6" / 6" -

6"  CON UN fy=6,200 kg / cm2.

TAPA METALICA PARA CAJA DE DISTRIBUCIÒN.

CASTILLO DE CONCRETO f'c=150 lg/cm2 ARMADO CON 4

VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM

EN SECCION 20.00 cm x 20.00 cm

1

1

PRIMER LÍNEA DE

PLANTAS

LÍNEA PARALELA

SEMBRADO DE PLANTAS

EN TRESBOLILLO

0.5

0.1

1

1

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1" A 2" DE

DIÁMETRO

MAT. DE FILTRO TAMAÑO

PROMEDIO DE 1/2" A 3/4"

DE DIÁMETRO

RIEGO DE

IMPREGNACIÓN CON

EMULSIÓN ASFÁLTICA

GEOMEMBRANA DE

POLIETILENO DE ALTA

DENSIDAD

RELLENO CON MAT.

PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN

ADICIONANDO AGUA

COMPACTADO CON

PIZÓN  DE MANO EN

CAPAS NO MAYOR   DE

20 CM

0.30

0.60 m

0.30 m

<0.60 m

1

1

TUBERIA DE POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD
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