
Planta

Fachada Oriente

Fachada Poniente

Fachada Norte

Fachada Sur

Corte B-B

Corte A-A

2 Pzad). Jabonera de regadera

* Acotaciones en cm, excepto las indicadas en otras unidades

* Ver cantidades de obra en plano estructural correspondiente

7Cerradura de intercomunicacion con llave

* Elevaciones en msnm 

Posador para mampara

Cerradura de baño

Notas

2

3

Herrería y carpintaría

Tinaco de 1100 lts.

Pintura en herrería

Pintura de esmalte

Instalación hidráulica y sanitaria

Cerradura de doble cilindro

Espejo de 3.5 mm de espesor de 60 x 60 cm

Tableta de vidrio de 6 mm de espesor

Vidrio de 3 mm de espesor

Puertas de tambor doble de triplay de pino

Mamparas de doble tambor de formaica

Puertas de aluminio anodizado

Ventanas y canales de aluminio anodizado

Mingitorio Ideal Standar

Lavabo Ideal Standar blanco

e). Postes de toallero (par) con barra

Pintura vinilica

Regadera

W.C. Ideal Standar

10

Cerrajería

Pintura

Vidriería

15
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CantidadConcepto

Accesorios de baño

Gargola de concreto

Azulejo de 10 x 20

c). Jabonera de lavabo

Emboquillado fino de mezcla

Gotero en faldon a paño

Impermeabilizante integral

Zoclo de lozeta de 10 x 20 cm

Escobillado integral en firme

Loaseta de ceramíca de 20 x 20 antiderrapante

Loseta de ceramíca de 20 x 20

Enladrillado y lechadeado

Entortado para enladrillado

Relleno de tezontle o tepetate en pisos

Emboquillado rustíco de mezcla

Aplanado fino de mezcla

Muro de tabique de 14 cm de espesor

b). Gancho

a). Papelera

Repellado

Chaflán

Aplanado rustíco

Trazo y nivelación

68
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3

14

64

33

45

44

54

179

Albañileria

4

54

179

184

34

74

153

119

567

238

177

Lista de materiales

Unidad
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1.-Tabique de 14 cm. de espesor

3.-Azulejo 10 x 20 asentado con pega-azulejo.

1.-Loseta de cerámica de 20 x 20 cm.

1.-Losa plana de concreto armado.

1.-Losa plana de concreto armado.

2.-Concreto armado (Ver plano estructural).

4.-Azulejo 10 x 20 junteado con pega azulejo

4.-Loseta de cerámica de 20 x 20 cm

1.-Enladrillado y lechadeado.

Cambio de acabado en pisos.

Cambio de acabado en plafón.

Cambio de acabado en muros.

1.-Loseta de ceramica de 5 x 20 cm.(mismo

BASE

   color que el piso).

4.-Concreto aparente.

2.-Repellado.

3.-Chaflán.

1.-Relleno de tezontle.

FINAL

FINAL

ZOCLOS

INICIAL

   (ver en planoa estructural)

1.-Pintura vinílica.

2.-Pintura de esmalte.

3.-Limpieza.

1.-Aplanado fino.

2.-Aplanado aparente.

FINAL

TECHO

INICIAL

BASE

1.-Limpieza.

2.-Escobillado integral.

5.- Adoquin

PLAFON

FINAL

INICIAL

2.-Aplanado rustico.

2.-Banqueta de concreto.

1.-Firme de concreto.

2.-Pintura de esmalte.

3.-Repellado.

1.-Pintura vinílica.

3.-Limpieza.

3.-Base de arena.

FINAL

PISOS

BASE

INICIAL

1.-Aplanado fino de mezcla.

Lista de acabados

MUROS

BASE

   antiderrapante.

Planta de azotea

CANTIDAD

LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 16.8

EMBOQUILLADO

TRAZO Y NIVELACION

APLANADO FINO DE MEZCLA

APLANADO RUSTICO DE GRAVA TRITURADA

ESCOBILLADO EN AZOTEA

CHAFLAN EN AZOTEA

ENLADRILLADO EN AZOTEA

IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA

MURO DE TABIQUE DE 14 cm DE ESPESOR

ESCOBILLADO INTEGRAL EN FIRME

CONCEPTO

PINTURA VINILICA

PINTURA

24.4

57.0

14.2

35.5

15.2

15.6

ALBAÑILERIA

16.8

15.2

15.2

22.6
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UNIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

0

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PROYECTÓ :

ING. DIMAS A. MEDINA DEL TORO

DIBUJO :

ESCALA:

LEVANTO :

FECHA:

2.0

1:1000

10.0

COORDINADOR GENERAL

20.0 1/1

No. de planos:

OBRA :

PLANO :

ARQUITECTONICO-ACABADOS

Central

CLAVE:

PT

Acotaciones en:

METROS

Nombre del 

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

1.0

 Archivo:

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE 

LA HUACANA
LA HUACANA

EDIFICIO CENTRAL 

Edificio

O R I E N T A C I Ó N

DATOS DE PROYECTO

lts/hab/día

GASTO MAXIMO INSTANTANEO

5

SST EFLUENTE

DBO  INFLUENTE

SST INFLUENTE

DBO  EFLUENTE

GASTO MINIMO

GASTO MEDIO

5

75 mg/l

220

75

220

17.15

93.81

34.29

lps

mg/l

mg/l

mg/l

lps

lps

POBLACION DE PROYECTO (año 2024)

CONCEPTO

APORTACION

CANTIDAD

179.12

16,542

UNIDAD

hab

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LISTA DE MATERIALES


