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HUECO PARA REGISTRO

DE ACCESO DE 0.60 x 0.60 m
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TUBERÍA DE DESFOGUE 
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MATERIAL FILTRANTE FORMADO

CON GRAVA DE RIO

DE DIAMETROS DE 3/4" A 1/2"

HUECO FORMADO CON 

MURO DE PIEDRA NO JUNTEADA

DE 2.0X1.0 m.

HUECO PARA REGISTRO

DE ACCESO DE 0.60 x 0.60 m

A

PLANTA ARQUITECTÓNICA        ESC.  1:50     ACOT: cm 

PENDIENTE DE 50%

PENDIENTE DE 50%

PENDIENTE DE 50%

A

330.00

109.21

102.49

30.00

30.00

30.00

99.82

330.00

60.00

134.17270.00100.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

Revisó:

ING. CARLOS ARTURO  CORONA MARTÍNEZ

ZONAS RURALES

SISTEMA DE CAPTACIÓN

"TZITZIO.- EL COPUYO"

F E C H A: C L A V E : P L A N O   No.: OFICINAS CENTRALES:

DIRECCIÓN LOCAL MICHOACÁN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE CONSEJOS DE CUENCA, GESTION LOCAL

4.-EL INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA, VERIFICARÀ LA CORRECTA

INSTALACIÒN DE PIEZAS ESPECIALES QUE SE USEN RESPETANDO LAS

DIMENSIONES GENERALES DE PROYECTO.

5.-EL ÁREA DE LAS ZONAS DE PRESIÓN, ES LIGERAMENTE MAYOR A LA

ENVOLVENTE DE LA RED, DEBIDO A QUE A FUTURO SE TENDRÀN EXPANSIONES

FUTURAS DE TUBERÍAS Y TOMAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.

SIMBOLOGÍA:

TUBERIA DE PROYECTO:

NÚMERO DE CRUCERO

43

L = 20.03

TANQUE DE REGULARIZACIÓN

TUBERÍA DE PVC RD-41  DE 2" Ø 

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULASCAJA TIPO

20

2007.18

2031.55

24.36

NÚMERO DE CRUCERO

COTA TERRENO EN METROS

COTA PIEZOMÉTRICA EN METROS

DATOS DE PROYECTO:

. . -.

ORGANISMO DE CUENCA BALSAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

NOTAS:

1.-ACOTACIONES EN CENTIMETROS, ESTACIONES Y ELEVACIONES EN METROS,

EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

2.-EN TODAS LAS TERMINALES DE TUBERIA, EN CODOS Y Tees, DEBERAN

CONSTRUIRSE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, SEGUN MOSTRADO EN

PLANO.

3.-CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION SERÀ AUTORIZADO POR EL ING.

RESIDENTE DE OBRA, APEGANDOSE A LAS NORMAS DE AGUA POTABLE.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

LONGITUD DEL TRAMO EN METROS

CARGA EN METROS DE 

COLUMNA DE AGUA

MPIO. DE TZITZIO

RESIDENTE DE OBRA

Revisó:

Autorizó:

ING. OSWALDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR LOCAL MICHOACAN

ING. MOISES TOLEDO MEDRANO

LOCALIZACION

DOTACIÓN

GASTO MEDIO DIARIO

GASTO MAXIMO DIARIO

COEFICIENTES DE VARIACIÓN DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCIÓN

235.63

0.42

0.59

1.40

1.55

Habitantes

lts/hab/dia

126 Habitantes

GASTO MAXIMO HORARIO 0.91 l/s

ESCURRIMIENTO

CLORACION

DISTRIBUCIÓN

POBLACIÓN DE PROYECTO 2037

POBLACIÓN ACTUAL (2017)

155

l/s

l/s

BOMBEO

CAPACIDAD DE REGULACIÓN

11

POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN

GRAVEDAD 
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