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1

1018.10

1034.89

16.79

2

1007.53

1034.46

26.93

3

1016.23

1034.14

17.90

4

1014.53

1034.09

19.55

5

996.92

1033.61

36.69

6

995.83

1033.61

37.68

7

986.43

1033.61

47.18

8

981.82

1033.61

51.79

9

994.86

1033.61

38.74

10

992.65

1033.61

40.95

11

995.46

1033.37

37.92

12

1005.33

1033.33

28

13

1008.75

1033.31

24.56

14

1017.69

1033.30

15.61

15

1020.46

1033.29

12.83

16

1022.54

1033.28

10.74

17

1024.24

1033.28

9.04

18

1024.65

1033.28

8.62

19

1024.15

1033.28

9.12

20

1022.90

1033.28

10.37

21

1021.12

1033.28

12.15

22

993.46

1033.24

39.77

23

1005.89

1033.23

27.34

24

992.45

1033.17

40.72

25

994.34

1033.17

38.83

26

996.84

1033.17

36.32

27

987.12

1033.09

45.96

28

986.24

1033.08

46.84

29

983.78

1033.08

49.29

30

982.34

1033.08

50.73

31

981.53

1033.08

51.54

32

981.44

1033.08

51.63

33

981.62

1033.07

51.45

34

985.09

1033.08

47.99

35

986.43

1033.09

46.65

36

987.15

1033.08

45.93

37

983.45

1033.08

49.63
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ORGANISMO DE CUENCA BALSAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DIRECCIÓN LOCAL MICHOACÁN

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE CONSEJOS DE CUENCA, GESTIÓN LOCAL

NOTAS:

1.-ACOTACIONES EN CENTIMETROS, ESTACIONES Y ELEVACIONES EN METROS,

EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.

2.-EN TODAS LAS TERMINALES DE TUBERIA, EN CODOS Y Tees, DEBERAN

CONSTRUIRSE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE, SEGUN MOSTRADO EN PLANO.

3.-CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION SERÀ AUTORIZADO POR EL ING.

RESIDENTE DE OBRA, APEGANDOSE A LAS NORMAS DE AGUA POTABLE.

4.-EL INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA, VERIFICARÀ LA CORRECTA INSTALACIÒN

DE PIEZAS ESPECIALES QUE SE USEN RESPETANDO LAS DIMENSIONES GENERALES

DE PROYECTO.

5.-EL ÁREA DE LAS ZONAS DE PRESIÓN, ES LIGERAMENTE MAYOR A LA

ENVOLVENTE DE LA RED, DEBIDO A QUE A FUTURO SE TENDRÀN EXPANSIONES

FUTURAS DE TUBERÍAS Y TOMAS EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.

SIMBOLOGIA:

TUBERIA DE PROYECTO:

VALVULA DE SECCIONAMIENTO

LONGITUD DEL TRAMO EN METROS

NUMERO DE CRUCERO

43

L = 20.03

TANQUE DE REGULARIZACIÓN

TUBERIA DE PVC RD-41  DE 1 1/2" Ø 

//
CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS

CAJA TIPO

20

2007.18

2031.55

24.36

NUMERO DE CRUCERO

COTA TERRENO EN METROS

COTA PIEZOMETRICA EN METROS

CARGA EN METROS DE 

COLUMNA DE AGUA

DATOS DE PROYECTO:

POBLACIÓN DE PROYECTO 2037

POBLACIÓN ACTUAL (2017)

155

DOTACIÓN

GASTO MEDIO DIARIO

GASTO MAXIMO DIARIO

COEFICIENTES DE VARIACIÓN DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCIÓN

235.63

0.42

0.59

1.40

1.55

Habitantes

lts/hab/dia

l/s

l/s

126 Habitantes

GASTO MAXIMO HORARIO 0.91 l/s

REPRESA

BOMBEO

CAPACIDAD DE REGULACIÓN

11

POTABILIZACIÓN O DESINFECCIÓN

CLORACION

DISTRIBUCIÓN

GRAVEDAD 

m3

RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR

PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL

DEL BANCO COMPACTADO AL 85% PROCTOR

SECCION CONSTRUCTIVA

CANTIDADES PRINCIPALES DE OBRA:

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

2

TRAZO Y LIMPIEZA

EXCAVACION

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA

(CAMA DE ARENA)

RELLLENO APISONADO Y COMPACTADO  CON

MAT. PROD. DE BANCO

RELLLENO A VOLTEO CON MATERIAL

PROD. DE LA EXCAVACIÓN

CONCRETO SIMPLE DE f'c=150 Kg/cm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE

PVC RD-41 DE 1 1/2"Ø

CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 9

CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 5

M 673.84

M 471.69

M 33.69

M 226.37

M 210.24

M 0.86

M 1225.17

CAJA 7.0

CAJA
1.0

2

3

3

3

3

3

TOMAS DOMICILIARIAS

TOMA
34.00

Abrazadera

de PVC

CLAVE DESCRIPCIÓN

1 Abrazadera con salida 1/2"

2 Válvula de Inserción

3 Tubo ramal para toma domiciliaria de PEAD de 16mm

4 Adaptador compresión 16mm x 1/2"

5 Codo 90° Cu a RI de 1/2"

6 Tubo de cobre tipo "M"

7 Tee Cu x Cu a Cu 1/2"

8 Conector Cu a RE 1/2"

9 Válvula de purga de aire 1/2"

10 Válvula esfera roscable de 1/2"

11 Medidor

12 Tee Cu x Cu a RI de 1/2"

13 Válvula para manguera 1/2"

2

1

3

4

5

6

12

13

5

11

10

8

9

7

Paramento 

de fachada

Nivel de

banqueta

Ø NOMINAL DE LA PIEZA

milimetros

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

LADO "B"ALTURA

pulgadas

4

6

102

152

cm. cm.

LADO "A"

35

40

30

30

VOLUMEN

m3.cm.

0.032

0.036

30

30

<76 30 0.0273030<3

8203 45 35 0.05535

NOTAS:

1. LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS

ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN

PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.

2. LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES

DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

3. LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS

ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRANBAJO MENORES DE

7Kg/cm2)

ATRAQUES

DIMENSIONES DE LA ZANJA

DIAMETRO ANCHO PROFUNDIDAD

O
 b  ( cm ) H ( cm  )

38 55 70

50 55 70

63 60 100

75 60 100

 ( mm )

100 60 105

RESIDENTE DE OBRA

Revisó:

Autorizó:

ING. OSWALDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR LOCAL MICHOACAN

ING. MOISES TOLEDO MEDRANO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

Revisó:

ING. CARLOS ARTURO  CORONA MARTÍNEZ

ZONAS RURALES

MPIO. DE TZITZIO

LOCALIZACION

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

SIMBOLOGIA DESCRIPCION CANT.

CODO DE 22°30' DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2").
9.0000

CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2").

6.0000

TAPON CAMAPANA DE P.V.C DIAMETRO 38MM.(1 1/2").

7.0000

TEE DE P.V.C DIAMETRO 38 X 38 MM. (1 1/2" X 1 1/2").

9.0000

ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2").

1.0000

CRUZ CON REDUCCION

A

A

CODO

B
B

TEE

A
A

A
B

B
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