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{ Fo z
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4a.— CelosTa de block de cemento de 10 c¢cms de espesor . )
0 443 POBLACION DE PROYECTO 2037 155 Habitantes

junteado con mortero—arena proporcion 1: 3.
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} B 5.— Aplanado a regla con mortero—arena proporcion 1:3 con
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Escala 1:50 : )
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Zapatas, ver detalle %0p0£05, ver aetGHe REFUERZO: NOTAS:

PLANTA DE TECHO CORTE A—A CORTE B—B SISTEMA DE DOSIFICACION DE x No se deberd traslapar mas del 50% del acero en una misma seccion.

‘ HlPOCLORITO DE SOD'O « EI acero de refuerzo en parrillas de zapatas de cimentacién, se calzaréd para garantizar 1.- Las dimensiones estan sefialadas en metros, excepto las indicadas en otra unidad.
Escala 1: 50 Escala 1:50 Escala 1:50 el recubrimiento minimo : : : o
Acot.: mts. Acot - ; i 50 de | i'b . trab | _ | . 2 - No se deberan tomar medidas a escala, se deberan verificar las
cot.: mts. Acot.: mts. LA sepdracion de [os esiribos €n vigas, (rabes y columnas, Se comenzard con e primer acotaciones en planos funcionales, arquitectonicos o en obra.
estribo a la mitad de la distancia indicada a partir del pafio - )
interior del elemento, excepto cuando se indique otra cosa. 3.- Durante la construccién de los diferentes elementos de concreto,
‘@‘ « lodas las varillas se colocardn en un solo lecho y su distancia ser@ como minimo dos se debera prever antes de los colados, las preparaciones de llaves de cortante, elementos
@» ~@» veces el diagmetro de la varilla o una vez y media el tamafio maximo del mecanicos ahogados en concreto, paso de tuberias, colocacion de bandas de pvc, etc., que
@ agregado, excepto cuando se indique otra cosa deberan verificar en los planos funcionales o arquitecténicos.

; 180 | Muro de tabique ‘ 180 K=1 K—1 Los quuet‘eS' de vqmgg no serdn mayores de dos piezas por paquete. o . 4 .- Los muros de la torre seran con mamposteria de tabique, de 21
1095.60 o . W5‘ 180 os rojo recocido 19 150 15 o 102560 @ y/ * Los recubrimiento libres de concreto para acero de refuerzo seran los siguientes: cm de espesor junteado con mortero de cemento:arena prporcion 1:4
~ : : ‘ 150 s o ° 1025.60 de 6x12x24 cm - & 1 - @4 f Diametro de la Varilla  Condiciones Secas Superficies de ;omcreto 5.- La cimbra en muros y columnas podra ser retirada a los 5 dias
y de tabi L . | = Vuro de Labi <+ = N\ o B % expuestas a tierra, agua, despues del colado, en cambio en losa de cubierta, losa de fondo y
uro de tabigque N uro de tavique . \ o P < ‘a [ sobre o en contacto con trabes se retirara a los 20 salvo en el caso de usar acelerantes.
rojo recocido D—1 K1 rojo recocido P \ ~ D1 pe [T [T [T @§24 oi[ aguas negras o rellenos
de 6x12x24 cm . - de 6x12x24 cm — L ©
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! L O
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: ido L Muro de tabique = rojo recocido CR—1 ) _ . L i .
rojo recocido ~— rojo recocido G 1204 ~ = o x Los traslapes y ganchos de varillas seran de acuerdo a las siguientes especificaciones:
LR . e 6x12x24 cm —.. . o ‘ Z
de Dxid cm ) /102300 de 6x12:24 cm_ S N e\ 102500 > Calibre Diametro : Longitud de Gancho COMISION NACIONAL DEL AGUA
;,’-,,}V., A : ‘ ) . \\102500 o N — * Losa maciza de peralte total H=10 cm, de Varilla (dp) Longitud de traslape A B C CONAGUA SUBDIRECCION GENERAL DE
Losa de cimentacion i ] =, S l, = Losa de cimentacion o Y reforzada con varillas de # 3 a las mm pulg. Lt 90° 135" 180° e —— AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
con concreto de Zapatos, ver detall Losa de cimentacion "% %" con conereto de /=== ! separaciones indicadas. #2 7.9 5/16” 35 cm 5cm  5cm 5 cm 7 cm ORGANISMO DE CUENCA BALSAS
F'c=150 Kg/cm2 / : con concreto de / ‘ ‘ Fe=150 Kg/cm? Zapatas, ver detdlle #5 9.5 5/8” 40 cm 6 cm 12 cm 6 cm 7/ cm DIRECCION LOCAL MICHOACAN MPO. DE T2ITZI0
Reforzada con malla 6-6 10-10 Fe=150 Kg/cm? Lopatas, ver detalle e #4 127 1/2 55 cm 8 cm 15 cm 8 cm 7 cm SUBDIRECCION DE CONSEJOS DE CUENCA, GESTION LOCAL
‘. - N
ELABORACION DE DIEZ PROYECTOS EJECUTIVOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DIEZ ESTUDIOS
M U RO PR| N C| P AL M U RO E JE B M U RO EJE 2 PLAN T A LOSA DE AZOTE A c B GEOHIDROLOGICOS — GEOFISICOS EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MARAVATIO, TUZANTLA, TLALPUJAHUA,
‘ Fecala 1:50 Acot: cms A N D PATZCUARO, HUETAMO, TURICATO, SUSUPUATO, Y TZITZIO, ESTADO DE MICHOACAN.
ii?@\q <WW5SO igci‘g 1: 50 Escala 1290 ‘ 0 - 5 "TZITZI0O.- EL COPUYQ"
B ‘ cot.cms. == 5 = o /e N X CASETA DE CLORAC'ON
15.00 Lt
~ BVSH3 . >
Y ———— M A TE RI A LES‘ RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR LOCAL MICHOACAN
Flaborado por: CONSTRUCTORA PAREYA, S.A. CONSTRUCTORA PAREYA, S.A. COMISION NACIONAL DEL AGUA N F 9 éﬁ ;@6%002 F49 @20cm * La elaboracion de concretos se realizara con cemento portland tipo |l Revisé: Autorizé:
isid i & ‘hiE e 50.00 A5 00 SENTIDOS * Concreto en dalas, castillos y losas serd fc=250 kg/cm2. ING. MOISES TOLEDO MEDRANO * ING. OSWALDO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Para la Comision Nacional del Agua. Proyecto: Dibujo: AGUAPOTZA(\)I?\‘LESYR%ARI\/I.\IIE:EI\SAIENTOEN | il . GRAPA#2 ©20cn * Acero de refuerzo para todos los calibres de varillas sera de fy = 4,200 kg/cm2, excepto
, ING. JOSE L. MARTINEZ SALAZAR ROBERTO LEON GUERRA ORAFPAFL = . _
Seqtn contrato No. 2016-B04-B51-DD-16-RF-I3-A-0R-0019-CH Sooritendent - 15.00 ‘: I el #2, el cual serd de fy = 2,530 kg/cm?2 L >
. uperintenaente: eVIS|ON:G CARLOS ARTURD CORONA MARTINEZ | * Bl tamafio maximo del agregado grueso serd de 3/47(19 mm). FECHA CLAVE. SLANO No. OFICINAS CENTRALES.
De fecha: 9 DE DICIEMBRE DE 2016. ING. VICTOR ROJAS VERGARA F—# * El revenimiento maximo para el concreto en estructuras y edificacion, serd de 14 cm. L MAYO 2017 " PALJU-PRO-CCL . " : '( '

60.00 o TALLE ZAPATA  CORRIDA


AutoCAD SHX Text
PLAFONES

AutoCAD SHX Text
ACABADO FINAL

AutoCAD SHX Text
MATERIAL BASE

AutoCAD SHX Text
ACABADO INICIAL

AutoCAD SHX Text
Pintura vinílica de color aplicación 2 manos.

AutoCAD SHX Text
Plafón a base de mortero-arena proporción 1:3 con 

AutoCAD SHX Text
1.5 cm de espesor.

AutoCAD SHX Text
Acabado fino a base de plana.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL BASE

AutoCAD SHX Text
ACABADO FINAL

AutoCAD SHX Text
de espesor.

AutoCAD SHX Text
Losa de concreto reforzado f`c=250 kg/cm2 de 10 cm

AutoCAD SHX Text
Impermeabilización de azotea a base de sellador e imprimador,

AutoCAD SHX Text
HERRERÍA

AutoCAD SHX Text
Puerta de herrería estructural, perfiles Z, T y L.

AutoCAD SHX Text
AZOTEAS

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
1.-

AutoCAD SHX Text
2.-

AutoCAD SHX Text
1.-

AutoCAD SHX Text
c.-

AutoCAD SHX Text
a.-

AutoCAD SHX Text
b.-

AutoCAD SHX Text
TERMINADO FINAL

AutoCAD SHX Text
ACABADO INICIAL

AutoCAD SHX Text
Acabado fino con lechadeado de cemento gris.

AutoCAD SHX Text
MATERIAL BASE

AutoCAD SHX Text
ACABADO INICIAL

AutoCAD SHX Text
Limpieza a base de agua y jabón.

AutoCAD SHX Text
Aplanado a regla con mortero-arena proporción 1:5 con 

AutoCAD SHX Text
Losa de concreto reforzado f`c=250 kg/cm2 de 10 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique rojo recocido de 6x12x24 cm asentado

AutoCAD SHX Text
con mortero-arena proporción 1:5 con junta de 1.5 cm

AutoCAD SHX Text
ACABADO FINAL

AutoCAD SHX Text
Pintura vinílica de color aplicación 2 manos.

AutoCAD SHX Text
1.5 cm de espesor máximo (libre de oquedades).

AutoCAD SHX Text
MATERIAL BASE

AutoCAD SHX Text
4.-

AutoCAD SHX Text
5.-

AutoCAD SHX Text
máximo.

AutoCAD SHX Text
MUROS

AutoCAD SHX Text
6.-

AutoCAD SHX Text
PISOS

AutoCAD SHX Text
1.-

AutoCAD SHX Text
2.-

AutoCAD SHX Text
de espesor.

AutoCAD SHX Text
3.-

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Celosía de block de cemento de 10 cms de espesor 

AutoCAD SHX Text
junteado con mortero-arena proporción 1:3.

AutoCAD SHX Text
4a.-

AutoCAD SHX Text
2 capas revest impermeable con membrana de ref intermedio

AutoCAD SHX Text
y acabado aparente.

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA ARQUITECTONICA

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
FACHADA PRINCIPAL

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
BOMBA DOSIFICADORA, CONTROLADOR DE CLORO LIBRE, BOMBA DE RECIRCULACION,

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4a

AutoCAD SHX Text
FACHADA LATERAL

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
FACHADA POSTERIOR

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4a

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TECHO

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4a

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4a

AutoCAD SHX Text
CORTE B-B

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
MURO PRINCIPAL 

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: cms.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
MURO EJE B 

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
Acot.: cms.

AutoCAD SHX Text
MURO EJE 2

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
rojo recocido

AutoCAD SHX Text
de 6x12x24 cm

AutoCAD SHX Text
Muro de tabique

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
D-1

AutoCAD SHX Text
CR-1

AutoCAD SHX Text
No se deberán tomar medidas a escala, se deberán verificar las acotaciones en planos

AutoCAD SHX Text
NOTAS GENERALES:

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
El tamaño máximo del agregado grueso será de 3/4"(19 mm).

AutoCAD SHX Text
El revenimiento máximo para el concreto en estructuras y edificación, será de 14 cm.

AutoCAD SHX Text
La elaboración de concretos se realizara con cemento portland tipo II.

AutoCAD SHX Text
Acero de refuerzo para todos los calibres de varillas sera de fy = 4,200 kg/cm2, excepto 

AutoCAD SHX Text
Concreto en dalas, castillos y losas será f'c=250 kg/cm2.

AutoCAD SHX Text
el #2, el cual será de fy = 2,530 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
MATERIALES:

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
sobre o en contacto con

AutoCAD SHX Text
Superficies de concreto 

AutoCAD SHX Text
expuestas  a tierra, agua, 

AutoCAD SHX Text
El acero de refuerzo en parrillas de zapatas de cimentación, se calzará para garantizar

AutoCAD SHX Text
No se deberá traslapar más del 50% del acero en una misma sección.

AutoCAD SHX Text
Los recubrimiento libres de concreto para acero de refuerzo seran los siguientes:

AutoCAD SHX Text
interior del elemento, excepto cuando se indique otra cosa.

AutoCAD SHX Text
La separación de los estribos en vigas, trabes y columnas, se comenzará con el primer

AutoCAD SHX Text
Todas las varillas se colocarán en un solo lecho y su distancia será como mínimo dos

AutoCAD SHX Text
agregado, excepto cuando se indique otra cosa

AutoCAD SHX Text
Los paquetes de varillas no serán mayores de dos piezas por paquete.

AutoCAD SHX Text
Longitud de Gancho

AutoCAD SHX Text
Los traslapes y ganchos de varillas serán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
del #14  al  #18

AutoCAD SHX Text
Losas:

AutoCAD SHX Text
Vigas 

AutoCAD SHX Text
y Columnas

AutoCAD SHX Text
Calibre     Diámetro

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
Lt

AutoCAD SHX Text
Longitud de traslape

AutoCAD SHX Text
55 cm

AutoCAD SHX Text
40 cm

AutoCAD SHX Text
35 cm

AutoCAD SHX Text
 #4      12.7    1/2"

AutoCAD SHX Text
 #3       9.5    3/8"

AutoCAD SHX Text
 #2       7.9    5/16"

AutoCAD SHX Text
(d

AutoCAD SHX Text
    de Varilla   

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
                 mm    

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
90º

AutoCAD SHX Text
12 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
Estribos y anillos

AutoCAD SHX Text
#11 y menores

AutoCAD SHX Text
Refuerzo ppal.

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
REFUERZO:

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
Diámetro de la Varilla

AutoCAD SHX Text
Condiciones Secas

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
180º

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
135º

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
6.5 cm

AutoCAD SHX Text
pulg.

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
el recubrimiento mínimo.

AutoCAD SHX Text
estribo a la mitad de la distancia indicada a partir del paño

AutoCAD SHX Text
veces el  diámetro de la varilla o una vez y media el tamaño máximo del 

AutoCAD SHX Text
aguas negras o rellenos

AutoCAD SHX Text
Lt

AutoCAD SHX Text
D  

AutoCAD SHX Text
D    

AutoCAD SHX Text
   B

AutoCAD SHX Text
   A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
       D

AutoCAD SHX Text
funcionales, arquitectónicos o en obra.

AutoCAD SHX Text
E.#2@15

AutoCAD SHX Text
4#3

AutoCAD SHX Text
4#3

AutoCAD SHX Text
E.#2@15

AutoCAD SHX Text
%%U D-1 

AutoCAD SHX Text
E. #2@15

AutoCAD SHX Text
4 VARS. # 3

AutoCAD SHX Text
%%U CR-1 

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:10

AutoCAD SHX Text
%%U K-1 

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:10

AutoCAD SHX Text
ESC: 1:10

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
@24

AutoCAD SHX Text
@24

AutoCAD SHX Text
@24

AutoCAD SHX Text
@24

AutoCAD SHX Text
@24

AutoCAD SHX Text
@  24

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
Escala 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANTA LOSA DE AZOTEA 

AutoCAD SHX Text
Acot.: cms.

AutoCAD SHX Text
separaciones indicadas.

AutoCAD SHX Text
reforzada con varillas de # 3 a las

AutoCAD SHX Text
Losa maciza de peralte total H=10 cm,

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
K-1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1025.00

AutoCAD SHX Text
1025.00

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
1025.6

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
con concreto de 

AutoCAD SHX Text
F'c=150 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Losa de cimentacion

AutoCAD SHX Text
con concreto de 

AutoCAD SHX Text
F'c=150 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Losa de cimentacion

AutoCAD SHX Text
con concreto de 

AutoCAD SHX Text
F'c=150 Kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Losa de cimentacion

AutoCAD SHX Text
Vars. #3 @ 25 cm

AutoCAD SHX Text
en ambos sentidos

AutoCAD SHX Text
armado simple

AutoCAD SHX Text
E. # 2@15

AutoCAD SHX Text
4 VARS. # 3

AutoCAD SHX Text
E. # 2@15

AutoCAD SHX Text
4 VARS. # 3

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
CASTILLO A LOSA Y MURO

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE ANCLAJE DE

AutoCAD SHX Text
Vars. #4 @ 15 cm

AutoCAD SHX Text
en ambos sentidos

AutoCAD SHX Text
doblemente armado

AutoCAD SHX Text
Vars. #3 @ 25 cm

AutoCAD SHX Text
en ambos sentidos

AutoCAD SHX Text
armado simple

AutoCAD SHX Text
Concreto

AutoCAD SHX Text
F'C=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Concreto

AutoCAD SHX Text
F'C=150 kg/cm2

AutoCAD SHX Text
Acot.: mts.

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DE DOSIFICACION DE 

AutoCAD SHX Text
HIPOCLORITO DE SODIO

AutoCAD SHX Text
ISOMETRICO

AutoCAD SHX Text
Tanque de Solución de

AutoCAD SHX Text
Hipoclorito de Sodio

AutoCAD SHX Text
Bomba de Cloracion

AutoCAD SHX Text
Caja de controles

AutoCAD SHX Text
1025.6

AutoCAD SHX Text
1025.6

AutoCAD SHX Text
1025.6

AutoCAD SHX Text
1025.60

AutoCAD SHX Text
1025.60

AutoCAD SHX Text
1025.60

AutoCAD SHX Text
1025.60

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
Reforzada con malla 6-6 10-10

AutoCAD SHX Text
Zapatas, ver detalle

AutoCAD SHX Text
Zapatas, ver detalle

AutoCAD SHX Text
Zapatas, ver detalle

AutoCAD SHX Text
Zapatas, ver detalle

AutoCAD SHX Text
Zapatas, ver detalle

AutoCAD SHX Text
Y=2,156,895

AutoCAD SHX Text
Y=2,156,900

AutoCAD SHX Text
Y=2,156,905

AutoCAD SHX Text
X=297,040

AutoCAD SHX Text
X=297,045

AutoCAD SHX Text
X=297,050

AutoCAD SHX Text
X=297,055

AutoCAD SHX Text
4+020.00

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
NPL

AutoCAD SHX Text
1037.64

AutoCAD SHX Text
Ver plano PALJU-PRO-CCL

AutoCAD SHX Text
Caseta de cloración

AutoCAD SHX Text
N.

AutoCAD SHX Text
1023.00

AutoCAD SHX Text
DETALLE ZAPATA  CORRIDA

AutoCAD SHX Text
6VS#3

AutoCAD SHX Text
E#2 @20cm

AutoCAD SHX Text
GRAPA#2 @20cm

AutoCAD SHX Text
#3 @20cm EN AMBOS SENTIDOS

AutoCAD SHX Text
Para la Comisión Nacional del Agua.

AutoCAD SHX Text
Elaborado por: CONSTRUCTORA PAREYA, S.A.

AutoCAD SHX Text
ING. JOSE L. MARTINEZ SALAZAR

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCTORA PAREYA, S.A.

AutoCAD SHX Text
Proyectó:

AutoCAD SHX Text
ROBERTO LEON GUERRA

AutoCAD SHX Text
Dibujó:

AutoCAD SHX Text
Superintendente:

AutoCAD SHX Text
De fecha:  9 DE DICIEMBRE DE 2016.

AutoCAD SHX Text
Según contrato No. 2016-B04-B51-DD-16-RF-I3-A-OR-0019-CH

AutoCAD SHX Text
ING. VICTOR ROJAS VERGARA

AutoCAD SHX Text
COMISION NACIONAL DEL AGUA

AutoCAD SHX Text
ELABORACIÓN DE DIEZ PROYECTOS EJECUTIVOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DIEZ ESTUDIOS 

AutoCAD SHX Text
GEOHIDROLOGICOS - GEOFISICOS EN LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MARAVATIO, TUZANTLA, TLALPUJAHUA,

AutoCAD SHX Text
 PATZCUARO, HUETAMO, TURICATO, SUSUPUATO, Y TZITZIO, ESTADO DE MICHOACÁN.


	Sheets and Views
	Layout2


