\ CROQUIS DE LOCALIZACION
H BUENOS AIRES
J
PROTECCION DE POZO 7 LISTA DE PARTIDAS ARREGLO MECANICO 7
PTDA. CONCEPTDO CANT. UNIDAD
< © ) ) LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO |M2 36.5500 T e
2 ~ 1 CARRETE DE ACERO DE 6" x 150 cms EXTREMOS BRIDADOS 1 PZA
® CLASE 125 CON PREPARACION PARA V.A.E.A. Y MANOMETRO
mnw EXCAVACION A MANO P/ DESPLANTE DE M3 8.6900 2 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1" INCLUYE 1 PZA
VALVULA DE ESFERA DE 1"Y NIPLES
S ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL MANOMETRO EN BANO DE GLICERINA CON RANGO DE 0-14
g COMUN, EXCEPTO ROCA , EN SECO HASTA 3 KGS/CM2, INCLUYE SIFON DE ACERO Y VALVULA DE 1/4" 1 PZA
)
? 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. MEDIDOR DE GASTO TIPO PALETA MARCA NDJ DE 6" DE
O — 4 | DIAMETRO, CON LECTURA ACUNULADA EN M3 1 PZA
PLANTILLA COMPACTADA C/PEDACERIA DE M3 0.8100
o 5 TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. O | VALVULA CHECK FAB. EN Fo.Fo. DE ¢ 1| Pz
~i
0 Us) (8 e 11 RELLENO APISONADO DE PISO CON RIPIO DE | M3 9.5700 © | TEE DE FOFO DE 6"X6" 1 PZA
@ 6 TEZONTLE O TEPETATE, INCLUYE SUMINISTRO g | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVLA DE SECC. TIPO 1 P7A
0 DEL MATERIAL, ACARREO LIBRE DE 20.0 @6 M COMPUERTA FAB. EN Fo.Fo. DE 6"
- = = 13 COLOCACION Y APISONADO. O | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECC. TIPO 1 PZA
COMPUERTA FAB. EN Fo.Fo. DE 6"
@\ FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO M3 1.2900 10 | carvere of ro.ro. oE 6° x 50 2 P7A
. o.Fo. x cms
6 6 VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 KG/CM2.
11 | copo DE FoFO DE 6" X 45 G 2 | pza
@ CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO | M2 12.8800
(12) | APARENTES EN DALAS, CASTILLOS Y 12 | Repuccron DE FoFo DE &" X 6" 1 | pzA
l CERRAMIENTOS. 13 | CARRETE DE ACERO DE 6" x 150 cms EXTREMOS BRIDADOS 1 PZA
CLASE 125
@ SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE M 32.2000 ]
REFUERZO "ARMEX" 15X15-4, EN DALAS, 14 | EHPAQUE DE NEOPRENO DE 67 DE DIANM. | Pza
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 15 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" DE DIAM. 1 PZA
| \e SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA M2 65.3000 16 | ToRuILLO MAQ. DE 3/4" x 3-1/2" C/TUERCA 9% p7A
7 CICLONICA CALIBRE NUMERO 11.5, 63X63,
INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, 17 wmwﬂw_m\wwwmmzom%mww_»z_rSm PARA SUJECION DE TREN 2 PZA
FLETES, PINTURA DE ACEITE, INSTALACION
L DE POSTES, MARCOS, MALLA Y MANIOBRAS
] B LOCALES 7 EQUPO DE BOMBEO 7
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE | PZA 1.0000 [ Pro ] concERTo [ cant. [ unosp ]
BOMBA SUMERGIBLE TAZONES DE HIERRO ESMALTADO PARA
MALLA CICLONICA CALIBRE 10 DE 2 HOJAS, AGUA LIMPIA FRIA Y SIN SOLIDOS MCA. TX PUMPS MOD 1
— \g >_IN>DO DE 2.00 x 1.50 C/UNA.,INCLUYE: 19 wmwmnﬁw Mwwwww_.u%znr%m VALVULA CHECK DE 6" EN LA BOMBA
a - SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRA Y
COLOCACION. TANQUE METALICO ELEVADO DE TUBERIA DE COLUMNA FAB. EN ACERO CED-40 DE 6" X 16 TRAMS
30 M3 DE CAPACIDAD Y 10 M. DE ALTURA 21 | 6.10 M. INCLUYE ROSCA Y COPLE
J;H A3>ZO DE O_wxbv 22 | POLIDUCTO DE 1" PARA SONDEO DEL POZO 100 | MTS
) o oo - I_Imm Z D m D mmo mo 23 CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X1/@ AWGG 75 G. C, 1000 V 110 | mTs
; T ARGA
EMPATE DE CABLE SUMERGIBLE CON CABLE DE MOTOR A
24 | Gask DE RESINA T |EMPATE
CABEZAL DE DESCARGA DE 6" INCLUYE PLACA BASE Y CODO
25 | Dk oe DESC. BRIDADA 1 PZA
VALVULA CHECK VERTICAL EN ACERO DE RESORTE PARA
26 | INTERCALAR EN COLUMNA DE 6" 1 PZA
" o ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA CON RANGO
ALAMBRE DE PUAS 140-215 AMPS, 440 VOLTS, COMBINADO CON INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO, VOLTMETRO, ESTACION DE BOTONES, 1 PZA
27 | RELEVADOR DE SOBRECARGA AJUSTABLE Y FASEALERT 3
3.00 MODELO F3-440
4| ] BARRA SUPERIOR
CAPUCHA (MAX.) TUBO CAL. 20 @=38mm. 0@ | ALAMBRE PARA AMARRES 1 LOTE
[/% CERCHA DE TENSION 3.00 év
i i 040 I \ oho | MANIOBRAS DE INSTALACON MECANICA Y ELECTRICA DEL
PLANTA ARREGLO DE POZO ] o S 29 | sasirobE soweeo B
MALLA CICLONICA Mu”uwwwww". ul o V r
ESC: 1:50 oY mmmwmmmmw""u". BARRA INTERMEDIA
XX TUBO @=38mm. CAL. 20
KX COLOCADA @ 5 TRAMOS
rosre remueono ——_ {4 | @ S Y
CAL 18 " mummmwwwm.wm. — / T S S R A X X O L XXX i 2.50
R - 210 210
AMBRE DE ACERO GRS
LVANIZADO M“wwmmumm“w 6 D > |_| O m D m U m O < m O |_| O
TR
CUADRO D CONSTRUCCIOIN R 8 - Periodo de Proyecto (Afio) 2039
RS ! U i |
LADDO AZIMUT DISTANCIA COORDENADAS UTM CONVERGENCIA |FACTOR DE LATITUD LONGITUD W\ 9 / Poblacién Proyectada (hab) 17,006
EST-PV CMTS, D ESTE XD NORTE (YD £ESC. LINEAL @ 7 P
Dotacién Proyectada (l/hab/dia) 185
|2 173° 15/ 59, 59 10. 00 806, 776. 61 |2, 108, 644, 49 10°57' 6. 952492 | 1, 00076354 |S°2' 51, 431509" N | 96°5' 7, 519184" DETALLE DE PUERTA CICLONICA
83° 15’ 59, 59 0°57' 6. 948197 | 1. 00076355 19° 2/ 51. 108185" N | 96°5' 7. 484759” \ SmEsoAn Demanda (I/hab/dia) 23125
2-3 . 10, 00 806, /77,78 2,108, 634, 56 T . . . .
io diari 45.52
54 353° 15’ 59, 59° 10. 00 806,787. 71 |2, 108, 635. 73 10°57' 7, 060995 | 1, 00076363 [9°2' 51, 140922° N | 96° 5 7, 144755 W DETALLE DE MALLA CICLONICA Gasto medio diario (/)
Q md = Gasto maximo diario, cvd = 1.4 63.72
41 263° 15’ 59, 59” 10. 00 806, 786. 54 |2, 108, 645. 67 10°57' 7. 065290 | 1. 00076362 [S°2' 51, 464245° N | 96°5' 7. 179180° W :
Q mh = Gasto maximo horario, cvh = 1.55 98.77
>@m> = A©©©©© ﬂam @W@EZW%EQ = &@@@ m (SOLERAEN e 3 1 oo b5
DESPIECE DE MALLA CICLONICA T Coeficiente de regulacién C 11.00
o e e " I R Capacidad de regulacién Total (m3) 495
M MMM_””MM ,oz_m_vH»m GALV. CAL. 125 e mmwuﬂmwﬁmmwgm e wmwﬂﬂwmﬁmmmv:& z xmﬁw%\‘WMmMmWww oo y u«m T %m@Mﬂ%%c»%mm M\o s\\ A A MALLA DE ACERO TIPO CICLON
6.- POSTE ESQUINERO OCHAVO O DE ARRANQUE GALVANIZADO CAL.18 DE @=73mm \ﬂ \ﬂ L ac. 60 em. oom — on.a,%w”m)w%mco
7.- CAPUCHA SIMPLE mf 0.40 mf 0.40 f \
o ‘>mw>N>cmw> DE ARRANQUE A ‘ 9 7 XXX 7 o»Ew/ﬂ,_ﬂN%Uw:Mmc M.anw omcna PORTA CANDADO cmmmmwwmmwmﬂmwmuo“c CALVANZARO DS 0 ac. 60 cm
s Ee pyy S s e
oo oot B H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA, MICHOACAN
:...amszN ’“’“’“’“’ 'SOLDADA AL POSTE DE ACERO SOLDAR AL PORTA-CANDADO CADENA
15.-BARRA SUPERIOR TUBO CAL. 20 @=36mm. XXX >
0%0“0“0“0 nmxﬁouc_ww w>_ww wc_mw;
e T e, XXX S o DE MALLA CICLONICA
N. »_ O e N . »_ O o SIN ESCALA POSTE INTERMEDIO
E LIC. RAYMUNDI ARREOLA ORTEGA ING. JUAN ISRAEL MAGDALENO SOSA
PDTE. MPAL. DE MUGICA, MICHOACAN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DE AYTO.
N (" "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZ0, LINEAS DE CONDUCCIONY )
C% | L 3 OO DE ALIMENTACION Y REHABILITACION DE TANQUE LA ALBERCA,
- ~ ) i) R NUEVA ITALIA DE RUIZ, MPIO. DE MUGICA, MICHOACAN"
POR LA EMPRESA: Pos 150 Kot DE 02500353 650
ELABORADO POR: INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A.DE C.V. \(lg
S A "ARREGLO DE POZO PROFUNDO Y PROTECCION”
PARALA:  H.AYUNTAMIENTO DE MUGICA, MICHOACAN
SEGUN CONTRATO No. : 2018-BICSA-08 Proyect: Db, \_ Y,
. ING. JOSE SANDOVAL GARCIA " ARQ. ANA CRISTINA VILLA RANGEL
DE FECHA: FEBRERO DE 2019 PROYECTISTA AUXILIAR DE PROYECTO \ \ FECHA: FEBRERO DE 2019 / \ CLAVE: POZ-MTE /
\_LUGAR: NVA.ITALIA, MICH. ) \_PLANO: 1/1 J




