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14 4 6 7 2. 7.8 9 10 311, 15 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO M2 1,696.97 LINEA DE ALIMENTACION (MATERIALES) ‘
wmo%maqmoﬂwmmpﬁ mmmm%oﬁ DE DISCO EN M 1,833.78 LINEA DE CONDUCCION (MATERIALES) N.nOOu% SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC M 269.18
. A4 _ "
TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN M 346.28 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC " 2,238.81 LINEA DE ALIMENTACION (MANO DE OBRA) RD-26 DF 8 &
PAVIMENTO ASFALTICO RD-26 DE 8 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M 7.34 SRR SUENDS AIRES
COTA DE RASANTE . SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE M 23.33 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIJO M2 207.39 ACERO CED-40 DE 8"
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO M3 19.48 - |ACERO CED-40 DE 8" SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO PZA 1.00
ASFALTICO = TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN M 553.04 h .
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO IE 77.53 on TNTSTRO £ INSTALACION DE TEE DE FOFO DE|  PZA 4.00 PAVIMENTO HIDRAULICO. DF 8 SR T
X7, X 200 FIDRAULICO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PZA 4.00 RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO M3 41.48 mmuww_wmwmon,m\%umqmﬁmoz OE REpUCCIon %
7 X CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE M2 387.67 . HIDRAULICO
% > 200 e ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PZA 1.00
& PVC CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 15 CM. ESPESOR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE M2 207.39 3"
/\\ > RELLENO AL 90% PROCTOR MOO | MQO \ PVC _ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SUMNISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE PZA 1.00 - . ESPIGA DE PVC DE 6"X3
¢ ¢ H CON MATERIAL PRODUCTO >Ommo__ _”U<o C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR. ACERO CED-40BRIDADO DE 8" X 1.80 M. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 15 CM. ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PZA 1.00
/\ \\\ DE EXCAVACION MOO —_— vao NOQ —_— @Oo EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN M3 2,024.19 SUMINISTRO E .”_”ZM._.D_uDhHOZ DE BRIDA DE ACERO PZA 3.00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN M3 217.76 SECC. TIPO COMPUERTA FAB. EN Fo.Fo. DE 8" ANTUNEZ MA
Y% > . BVC . CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO Y SOLDABLE DE 8 CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO PZA 1.00
PROFUNDIDAD & > + EN AGUA, EN ZONA B DE @ A 6.0@ MTS. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE PZA 5.00 EN AGUA, EN ZONA B DE @ A 6.80 MTS. DE SOLDABLE DE 8"
MINIMA \\ S _ PROFUNDIDAD. 8" X 45 G. PROFUNDIDAD. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE PZA 2.00 4
7, / PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN M3 169.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE PZA 3.00 5 8" X 90 G.
% \\\ 0,3 _Nommwfmzowm_.m_mmw mﬂ_%m%_w ZANJAS CON ARENA BIEN GRADUADA 8" X 90 G. wwn_w_m_.mwz >Mwmmﬂ>wwmz>wxwwm>wwogox EN "3 20.74 SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD PZA 5.00 1
¢ % MATERIAL RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% M3 880.89 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD PZA 4.00 - ESPIGA DE PVC DE 8" L
/\ \\ DE EXCAVACION O PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA CAMPANA DE PVC DE 8" RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% M3 107 .66 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PZA 6.00
2 >k BANCO. EXCAVACION. SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD PZA 10.00 PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA NEOPRENO DE 8" TORNILLO MAQ. DE 5/8" x 3" \_ J
2 \\\ ﬂ_ RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% M3 973.60 ESPIGA DE PVC DE 8" EXCAVACION. L C/TUERCA
{ PROCTOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PZA 21.00 RELLENO EN ZANJA MPACTADO AL 90Y% M3 89.36
Aoiies \\\ | PLANTILLA AL 857 PROCTOR 12, 14 Qw = DE_LA EXCAVACTON. NEOPRENO DE 8" ° Eoﬂom CON 3>meH>momm_.mnnsz>co wmoocﬂo mnﬂmw%m”w wmww>WHmw_ mmpwﬁwérww. MEDIDAS AR 100
AN SIS G ) NS CON MATERIAL PRODUCTO EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO M3 218.78 0 0 - -
. Y f . DE EXCAVACION : TORNILLO MAQ. DE 5/8" x 3" C/TUERCA PZA 168.60 DE LA EXCAVACION. SUMNISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO PZA 1.00 4 N\
EEARE DE EXCAVACION. 200 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE m3 71878 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS CAIA 4.00 EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO M3 62.28 SENCILLO DE 1.40 M. CANAL DE 150 MM. ~ SIMBOLOGIA PLANTA:
_ EXCAVACION Y DEMOLICION. INTERIORES TIPO 3 DE 1.40 X 1.20 DE EXCAVACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA PZA 1.00 o
b HU<O ACARREO ler. KM. DE MATERIALES M3 518.78 SUMNISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO PZA - 4.00 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 62.28 DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON AN../N.N
N PETREOS,ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE SENCILLO DE 1.40 M. CANAL DE 150 MM. EXCAVACION Y DEMOLICION. PESQ DE 134 XG. — g \OMERD TE CRUCERD
N N EXCAVACIONEN CAMION VOLTEO, DESCARGA A SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA PZA 4.00 ACARREO 1er T DE  MATERIALES E) 67 28 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO DE F'C= M3 0.61 S E
CORTE DE ZANJAS 200 PVC = PVC 200 N VOLTEO EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO DE-FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PETREOS. ARENA. GRAVA. MAT. PRODUCTO DE : 100 KG/CM2. Yo COTA PIEZOMETRICA (m.s.nm) 2506.07
—_ — SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO PESO DE 134 KG. s ’ ’ . :
| e 200 == 200 Lo 3 REVESTIDO, MONTAROSO PAVIMENTADO. FABRICACION Y COLADD DE CONCRETO DE F'e= | #6 | 1.43 EXCAVACLONEN CAMION VOLTEO, DESCARGA A z COrA 12 TERREND (s 2497.20
— — _H &) ACARREO KM, SUBSECUENTES AL To., DE TEW D 100 KG/CM2. VOLTEO EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERIO PRESIEN (mc.0) \.38.86
DIAMETRO d "p PROFUNDIDAD e |r_._ . _||_| ) =)\ MAT.PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO SUAVE TERRACERIAS, LOMERIO PRONUNCIADO
(PULGADAS) MINIMA PLANTILLA 200 g__l_“ 90 PVC v_Amooxé 50 MOmommlo_ 90 Z\ DEEXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO REVESTIDO, MONTANOSO PAVIMENTADO. CRUEERDS ¥/0 VALVULAS ®
(mm) (cm.) (cm.) (cm.) 15075 + PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS, ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE M3.KM | 186.85
LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO MAT.PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO PUENTE
8" 200 115 10 | PAVINENTADO. DEEXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO \
Nm w@ \/\ TUBERIA DE 200mm(8”) DE PROYECTO
PLANO BRECHA, LOMERIO SUAVE TERRACERIAS,
LOMERIO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTANOSO TUBERIA DE 200mm(8" EXISTENTE
N O>L> |_|_ _HuO u PAVIMENTADO. NOMERD DE CRUCERD @
+ V1, V2, V3, V4 NOMERD DE V.AEA,
Vélvula de admisién y
A+ mxvcﬁ&ﬂ _M__m o_o?,m 2" @ / LONGITUD DE TRAMO EN METROS [ =135m \
ricaaaa
PVC PVC \D>._.Om DE PROYECTO N
P.v.C.8" u || | - P.v.C.8"
_ _ _ |_ Periodo de Proyecto (Afio) 2039
1. Tee d d
mm. M\ o_on_Mmmm © Poblacién Proyectada (hab) 17,006
soldables Dotacion Proyectada (I/hab/dia) 185
Demanda (l/hab/dia) 231.25
Gasto medio diario (I/s) 45.52
O>L> |_|_ _UO (Ju 1+ Q md = Gasto maximo diario, cvd = 1.4 63.72
( mur_zoom 'ONd Q mh = Gasto maximo horario, cvh = 1.55 98.77
—— u»m quNaLsIxa VANID — — 00
4 \\A\t - Coeficiente de regulacion C ‘
g
nmm.uwwcu,“”_zwmmmxu VaNT Capacidad de regulacién Total (m3) 495

4 )
NOTAS:

- PLANO DE COORDENADAS SISTEMA UTM, WGS-84, ZONA 13

- LAS ESCALAS SON LAS INDICADAS EN LOS PLANOS.

N+

-LAS VALVULAS DE PROYECTO SON UNICAMENTE LAS
CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS SECTORES Y LAS VALVULAS
DE CIERRE PROGRAMADO.

< - LAS VALVULAS ADMISION Y EXPULSION DE AIRE SE COLOCARAN EN
> LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, Y LA POSICION A JUICIO DEL
INGENIERO RESIDENTE, EL DIAMETRO DE LAS MISMAS SERA DE 2".

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO
PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

DIAM. NOMINAL DE LA PIEZAESP. | ALTURA | LADO A" | LADO'8" |VOL. POR ATRAQUE \/\

MILIMETROS PULGADAS cm cm cm m3

- PARA EL DETALLE DE LAS CAJAS DE VALVULAS CONSULTAR EL PLANO
CORRESPONDIENTE DE CAJAS TIPO.

200 8 45 35 35 0.055
T

-LA TUBERIA DE LAS LINEAS DE PROYECTO SERA EN P.V.C RD-26, SERIE
INGLESA, CON LOS DIAMETROS ESPECIFICADOS.

DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

-LOS CRUCES ESPECIALES SE CONSTRUIRAN CON TUBERIA DE ACERO
CED-40, O BIEN DE P.V.C. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS
INDICACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
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H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA, MICHOACAN

200

VALVULAS

200 LIC. RAYMUNDI ARREOLA ORTEGA ING. JUAN ISRAEL MAGDALENO SOSA

PVC PDTE. MPAL. DE MUGICA, MICHOACAN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DE AYTO.

PVC _|_J PvC
NQQI”_I__X__HT_ - 200 —=HNMIE,.

\ "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEAS DE CONDUCCION Y /
DE ALIMENTACION Y REHABILITACION DE TANQUE LA ALBERCA,
NUEVA ITALIA DE RUIZ, MPIO. DE MUGICA, MICHOACAN"

4 POR LA EMPRESA: I
ELABORADO POR: INGENIEROS CIVILES BICSA, S.A.DEC.V. ' NGENIEROS CIVILES
BICS A sabpecv.

CAJA TIPO 3 CAJA TIPO & PLANTAS LINEAS DE CONDUCCION Y DE
ALIMENTACION LA ALBERCA

(0+000 AL 2+265.79)
N J
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