
NUEVO URECHO MICH.

NOMBRE DE ARCHIVO:

PROYECTÒ:

AGUA POTABLE

ACOTACIONES:

1:2500

NÙMERO DE PLANO:

1/1

DIBUJO:

FECHA:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

OBRA:

PLANO:

ESCALA:

LEVANTÒ:

SAN VICIENTE

ATRAQUES

A

B

A

A

B

A
A

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

V.A.E.C.

CONDUCCION

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA

DISEÑO DE CRUCEROS

MIXTA DE (125PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS

2    DE 1" DE Ø ROSCADA

NIPLE DE FoGo

4    DE 4" LONG x 1/2" DE Ø

CODO DE FoGo 45°

2    DE 2 1/2" DE Ø

CODO DE FoGo 90° 

2    DE 2 1/2" DE Ø

VOLUMENES DE OBRA

LONGITUD
DE TUBERIAPULG.

1010.00FoGo2 1/2"

mts
CLASEDIAMETRO

64.00FoGo3"

CODO DE FoGo 22°

2    DE 2 1/2" DE Ø

MACROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGIA
¨

LINEA DE CONDUCCION

LINEA DE CONDUCCION 1074.00 ml 1ERA ETAPA YA EJECUTADA

LINEA DE CONDUCCION 1671.00 ml 2DA ETAPA 

LINEA DE CONDUCCION 2,745.00 ML TOTAL

900

1100

1000

1100


