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PLANTA DE LA CISTERNA

CILÍNDRICA DE 20 m³

Á

A

LOSA DE CONCRETO  DE 8 cm DE

ESPESOR CON UN f´c = 250 kg/cm²

COLADERA  CON TRAMPA  DE 2" DE

DIÁMETRO,  COLOCADOS  EN LA LOSA

PARA COSECHAR EL AGUA DE LLUVIA

CODO  DE 90° DE

1" DE DIÁMETRO

TUBERÍA  DE 1"

DE DIÁMETRO

VÁLVULA  DE GLOBO

DE 1" DE DIÁMETRO

TERRENO NATURAL

3.00

0.50

2.50

3.84

0.25

0.10

CORTE A-Á

LOSA DE CIMENTACIÓN  DE CONCRETO  ARMADO,

CON MALLA  ELECTROSOLDADA  6-6/10-10  DE 10

cm DE ESPESOR CON UN f´c = 200 kg/cm²

LOSA DE CONCRETO  ARMADO,  CON

MALLA  ELECTROSOLDADA  6-6/10-10  DE 8

cm DE ESPESOR CON UN f´c = 250 kg/cm²

TERRENO NATURAL

3.00

0.50

2.50

FACHADA DE LA CISTERNA

1.90 1.90

0.50

1.70

CEJA PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS  DE

50 cm DE ALTURA Y 7 cm DE ESPESOR

3.84

3.84

TERRENO NATURAL

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

CODO DE 90° DE

4" DE DIÁMETRO

2.50

0.50

3.00

CANALETA  CIRCULAR

DE 4" DE DIÁMETRO

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10
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CISTERNA DE 20 m³ - SCALL

0.30

0.57

1

0.57

0.57

2

A

B

0.07

0.07

0.50

TUBERÍA DE SALIDA PARA

LA DISTRIBUCIÓN

VÁLVULA DE GLOBO

DE 1" DE DIÁMETRO

TUBERÍA DE 1"

DE DIÁMETRO

MURO DE TABIQUE ROJO

TIPO CAPUCHINO JUNTEADO

CON MORTERO-ARENA EN

PROPORCIÓN 1:5

CAJA DE

VÁLVULAS

SIN ESCALA

CASTILLO  DE CONCRETO  DE 20 cm

DE DIÁMETRO,  ARMADO  CON ARMEX

DE 15 x 15 cm, CON UN f´c = 200 kg/cm²

TUBO DE EXCEDENCIAS

DE 2" DE DIÁMETRO

DETALLE DE CASTILLO

DE 20 cm DE DIÁMETRO

CASTILLO TIPO ARMEX

DE 15 x 15 cm

CIMBRA DE CARTÓN

MARCA "SONOTUBO" DE

20 cm DE DIÁMETRO

CASTILLO DE CONCRETO

CON UN f¨c = 200 kg/cm²

SIN ESCALA

CODO  DE 90° DE

1" DE DIÁMETRO

VARILLA DE 

3

8

" QUE SE AMARRA  CON LA

MALLA QUE SE TIENDE EN LAS PAREDES

0.55

0.57

VÁLVULA DE GLOBO

DE 1" DE DIÁMETRO

TUBERÍA DE 1"

DE DIÁMETRO

TUBERÍA DE SALIDA

PARA LA DISTRIBUCIÓN

MURO DE TABIQUE ROJO

TIPO CAPUCHINO JUNTEADO

CON MORTERO-ARENA EN

PROPORCIÓN 1:5

DETALLE DE CAJA DE

VÁLVULAS

SIN ESCALA

TUBO DE EXCEDENCIAS

DE 2" DE DIÁMETRO

TUBERÍA  DE 1"

DE DIÁMETRO

TUBERÍA  DE CONDUCCIÓN

DE 4" DE DIÁMETRO

TEE DE 4" DE

DIÁMETRO

CODO DE 90° DE

4" DE DIÁMETRO

TUBERÍA DE 4"

DE DIÁMETRO

DETALLE DE CUELLO

DE GANSO

SIN ESCALA

PROCESO.

SE DETERMINA EL NIVEL PRESENTE EN LA LOSA DE

LA VIVIENDA.

SE TIENDE UN REVENTÓN DÁNDOLE UNA PENDIENTE

MÍNIMA DEL 2%. ESTE REVENTÓN NOS SERVIRÁ DE

GUÍA PARA LA INCLINACIÓN QUE DEBEN TENER LAS

CANALETAS.

SE FIJAN LAS MÉNSULAS DE SOPORTE (SOLERA DE

¾") SOBRE LA LOSA DE LA CASA.

SE COLOCAN LAS CANALETAS VERIFICANDO QUE

CONSERVEN LA PENDIENTE DEL 2%.

AL FINAL DE LA ÚLTIMA CANALETA SE COLOCA LA

TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO.

SE ARMA LA TRAMPA DE SÓLIDOS.

SE REALIZA LA CONEXIÓN

CANALETAS-TUBERÍA-CISTERNA. LA CAPTACIÓN SE

FIJA AL TECHO DE LA VIVIENDA, LA CONDUCCIÓN

PUEDE SER SUBTERRÁNEA O AÉREA.

EL ANCLAJE  DE LA LOSA DE LA CISTERNA  CONSISTE  EN EL

AMARRE  DE LA MALLA  6-6/10-10  QUE VA EN LA SUPERFICIE  CON

LA QUE SE ENCUENTRA  EN LAS PAREDES,  QUE ADEMÁS  VIENE

DESDE  EL FIRME  DE LA CISTERNA,  ESTO CON LA FINALIDAD  DE

QUE TODA LA CISTERNA  QUEDE  COMO UN SOLO ELEMENTO

ESTRUCTURAL.  EL AMARRE  DE LA MALLA  ELECTROSOLDADA  SE

REALIZA  UNIENDO  CUADRO  CON CUADRO  CON ALAMBRE

RECOCIDO,  LA MALLA ELECTROSOLDADA  QUE SE TENDERÁ  EN

LA LOSA IRÁ COCIDA  CON RAFIA  PARA QUE EL PLÁTICO  NEGRO

QUEDE  LO MÁS TENSO POSIBLE  PARA EVITAR QUE EL

CONCRETO  SE ESCURRA  HACIA  EL INTERIOR  DE LA CISTERNA,

FINALMENTE  SE COLOCAN  VARILLA  DE 

3

8

" AMARRADAS  A LA

MALLA  QUE SE ENCUENTRA  EN LAS PAREDES  DE LA CISTERNA

ESTO  PARA  HACER RÍGIDO  Y TENSA  LA MALLA,  ESTAS  VARILLAS

SE COLOCAN  DE TAL FORMA  QUE CRUCEN  POR EL CASTILLO

CENTRAL  PARA FORMAR  CUADRANTES,  POSTERIORMENTE  SE

COLOCAN  LAS COLADERAS  CON TRAMPA  DE 2" PARA

COSECHAR  EL AGUA DE LLUVIA,  LA UBICACIÓN  DE LA TAPA ES

DONDE EL BENEFICIARIO MEJOR LE CONVENGA.

PUERTA  DE 60 x 60 cm PARA CISTERNA

REALIZADA  A BASE DE LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE 18 Y ÁNGULO

ZAPATA  DE CONCRETO  (0.60 x 0.60 m)

CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10

VARILLA DE 

3

8

" QUE SE AMARRA  CON LA MALLA

QUE SE TIENDE EN LAS PAREDES,  VA DE LADO

A LADO CRUZANDO POR EL CASTILLO CENTRAL

5 VARILLAS  DE 

3

8

" COLOCADAS  SOBRE  LAS 8

VARILLAS CENTRALES, PARA REFORZAR LA LOSA

MURO  DE TABIQUE  ROJO TIPO CAPUCHINO

JUNTEADO  CON MORTERO-ARENA  EN PROPORCIÓN

1:5 CON CAPAS DE APLANADO INTERIOR

MURO DE TABIQUE  ROJO TIPO CAPUCHINO

JUNTEADO  CON MORTERO-ARENA  EN PROPORCIÓN

1:5 CON CAPAS DE APLANADO INTERIOR

CASTILLO  DE CONCRETO  DE 20 cm

DE DIÁMETRO,  ARMADO  CON ARMEX

15 x 15 cm, CON UN f´c = 200 kg/cm²

PUERTA  DE 60 x 60 cm PARA CISTERNA

REALIZADA  A BASE DE LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE 18 Y ÁNGULO

CAJA  DE VÁLVULAS  A BASE DE TABIQUE  TIPO

CAPUCHINO  CON UNA PLANTILLA  DE CONCRETO  DE 5 cm

DE ESPESOR Y UNA TAPA METALICA

COLADERA  CON TRAMPA DE 2" DE

DIÁMETRO,  COLOCADOS  EN LA LOSA

PARA COSECHAR EL AGUA DE LLUVIA

PUERTA  DE 60 x 60 cm PARA CISTERNA

REALIZADA  A BASE DE LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE 18 Y ÁNGULO

APLANADO  EXTERIOR  TERMINADO  RÚSTICO

CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN1:3

TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO PARA

EL LLENADO DE LA CISTERNA

3.88


