
CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN

CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN

DATOS DEL PROYECTO

SIMBOLOGÍA

ESPECIFICACIONES

SANITARIO ECOLÓGICO SECO

NOTAS GENERALES

1.- CONCRETO DE f´c = 150 kg/cm², HECHO EN OBRA, T.M.A. =19 mm,

RESISTENCIA NORMAL.

2.- CONCRETO DE f´c = 200 kg/cm², HECHO EN OBRA, T.M.A. = 19 mm,

RESISTENCIA NORMAL.

3.- MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.

4.- MORTERO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:5.

5.- MORTERO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.

6.- MORTERO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:3.

7.- PINTURA VINILICA VINIMEX 700, BCO Y COLS. REGS.

ESCALA GRÁFICA

0 0.250.5 1 1.5 2 2.5 3.75 5

M        E        T        R        O        S

· CODO GALVANIZADO DE 90° DE 3" DE DIÁMETRO.

· TEE GALVANIZADA DE 3" DE DIÁMETRO.

· TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" DE DIÁMETRO.

· MANGUERA INDUSTRIAL DE 1" DE DIÁMETRO.

· XXXX

1.- ACOTACIONES Y ELEVACIONES EN METROS, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE

OTRA UNIDAD.

2.- NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.

3.- LOS TRASLAPES DEPENDERAN DEL DIAMETRO DE LA VARILLA.
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