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CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
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FACHADA DE LA CISTERNA

AOCESO PARA LA COLOCACION DE LA MALLA Y.
ACCESORIOS PARA LA TAPA DE LA CISTERNA

N

EL ANCLAJE DE LA LOSA DE LA CISTERNA CONSISTE EN EL
AMARRE DE LA MALLA 6-6/10-10 QUE VA EN LA SUPERFICIE CON
LA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PAREDES, QUE ADEMAS VIENE
DESDE EL FIRME DE LA CISTERNA, ESTO CON LA FINALIDAD DE
QUE TODA LA CISTERNA QUEDE COMO UN SOLO ELEMENTO
ESTRUCTURAL. EL AMARRE DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SE
REALIZA UNIENDO CUADRO CON CUADRO CON ALAMBRE
RECOCIDO, LA MALLA ELECTROSOLDADA QUE SE TENDERA EN
LA LOSA IRA COCIDA CON RAFIA PARA QUE EL pumco NEGRO
QUEDE LO MAS TENSO POSIBLE PARA EVITAR QUE EL
GONCRETO SE ESCURRA HAGIA EL INTERIOR DE LA CISTERNA
FINALMENTE SE COLOCAN VARILLA DE &' AMARRADAS A LA
MALLA QUE SE ENCUENTRA EN LAS PAREDES DE LA CISTERNA
ESTO PARA HACER RIGIDO Y TENSA LA MALLA, ESTAS VARILLAS
SE COLOCAN DE TAL FORMA QUE CRUCEN POR EL CASTILLO
CENTRAL PARA FORMAR CUADRANTES, POSTERIORMENTE SE
COLOCAN LAS COLADERAS CON TRAMPA DE 2° PARA

COSECHAR EL AGUA DE LLUVIA, LA UBICACION DE LA TAPA ES
DONDE EL BENEFICIARIO MEJOR LE CONVENGA.

PROCES

« SE DETERMINA EL NIVEL PRESENTE EN LA LOSA DE
LA VIVIENDA.

« SE TIENDE UN REVENTON DANDOLE UNA PENDIENTE
MINIMA DEL 2%. ESTE REVENTON NOS SERVIRA DE
‘GUIA PARA LA INCLINACION QUE DEBEN TENER LAS
CANALETAS.

« SE FIJAN LAS MENSULAS DE SOPORTE (SOLERA DE
%) SOBRE LA LOSA DE LA CASA

« SE COLOCAN LAS CANALETAS VERIFICANDO QUE
CONSERVEN LA PENDIENTE DEL 2%,

« AL FINAL DE LA ULTIMA CANALETA SE COLOCA LA
TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO.

« SE ARMA LA TRAMPA DE SOLIDOS.

« SE REALIZA LA CONEXION
CANALETAS-TUBERIA-CISTERNA. LA CAPTACION SE
FIJA AL TECHO DE LA VIVIENDA, LA CONDUCCION
PUEDE SER SUBTERRANEA O AEREA.
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CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

NOTAS GENERALES

1.- ACOTACIONES Y ELEVACIONES EN METROS, EXCEPTO
DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.
2.-EL NORTE INDICADO CORRESPONDE AL MAGNETICO.
3. LA LOSA DE LA CISTERNA NO ES UNA LOSA PARA CARGAS.
4L0S TRASLAPES DEPENDERAN DEL DIAMETRO DE LA
/ARILLA,

SIMBOLOGIA

+ TUBERIA DE CONDUCGION DE 4" DE
DIAMETRO.

+ TUBERIA DE EXCEDENCIAS DE 2" DE
DIAMETRO,

+ TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO.

+ COLADERA CON TRAMPADE 2" DE DIAMETRO. @
+ CODO DE 80° DE 4" DE DIAMETRO. o
+ TEE DE 4" DE DIAMETRO. o
+ CANALETA GIRCULAR DE 4 DE DIAMETRO.

+ CODO DE 90* DE 1 DE DIAMETRO. .
+ VALVULA DE GLOBO DE 1" DE DIAVETRO. -

ESPECIFICACIONES

1.- CONGRETO DE 1
RESISTENCIA NORMA

2 CONGRETO DE f'c = 200 ke, HECHO EN OBRA, TM.A. = 18 mm,
RESISTENCIANORMAL.

CERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No, 3, DE fy = 4200

“igiom.

4- MORTERO - ARENA EN PROPORCION 1:5

5. MORTERO - ARENA EN PROPORCION 1:3.

6. MORTERO - ARENA EN PROPORCION 1:2.

7- MALLA ELECTROSOLDADA -

B PINTURA VINILICA VINIVEX 700, BCO Y COLS. REGS.

50 kglom’, HECHO EN OBRA, TM A = 16 mm,

ESCALA GRAFICA
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DEFINICION

LA CISTERNA TIPO CAPUCHINO ES UNA TECNOLOGIA
APROPIADA PARA ALMACENAR AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD
SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS DE

i ISTE EN UNA
ESTRUCTURA CILINDRICA DE TABIQUE GCOLOCADO TIPO
CAPUCHINO (DE _ CANTO), _REF LA

ELECTROSOLDADA EN LA QUE SE PUEDEN ALMACENAR HASTA
20,000 LITROS DE AGUA
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