
E2322.13

E2301.86

E2310.12

POSTE CFE

ALTA TENC.

POSTE CFE

MONOF.

POSTE CFE

A

 

 

O

C

A

M

P

O

A

 

 

S

A

N

T

A

 

A

N

A

p

r

o

f

.

 

8

 

m

t

s

l

i

n

d

e

r

o

B

A

R

R

A

N

C

A

c

a

m

i

n

o

B
A

R
R

A
N

C
A

A

R

R

O

Y

O

A

R

R

O

Y

O

LUGAR PROP. PARA

TANQUE DE REG.

E=2367.00

LUGAR PROP. PARA

LA CAPTACIÓN

E=2297.25

c

a

m

i
n

o

l
i
n
d
e
r
o

l

i

n

d

e

r

o

L

=

1

7

.

1

3

L

=

2

1

.

2

8

L

=

5

3

.

6

8

L=36.07

L=229.82

L
=

3
3
7
.
1
8

L

=

3

6

3

.

8

0

L

=

1

3

7

.

0

8

PLANO:

PROYECTÓ:

RED DE DISTRIBUCION 

ESCALA:

MARZO DE 2020

FECHA:

1:2000

ACOTACIONES:

METROS

REVISÓ:

2018-2021

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION

CASERIO DISPERSO DE LAGUNA VERDE

OCAMPO MICHOACÁN

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

ESCALA GRÁFICA

0 40 100 200 400 800 M.

EL C. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO MICH.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE

OCAMPO MICHOACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE

OCAMPO MICHOACAN

L

1

4

7

.

4

4

L

=

9

2

.

2

4

L

=

9

4

.

2

8

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L

=

5

0

0

L

=

1

7

8

0

EMPACADORA

L
=

2
4
0
.
8
2

L

=

5

2

.
2

9

L

=

2

7

2

.

4

0

 

3

/

4

"

3

/

4

"

 

3

/
4

"
 

3

/
4

"

 

3

/

4

"

 

3

/

4

"

 

2

 

"

 

2

 

"

 

3

/

4

 

"

 

3

/

4

 

"

 

S I M B O L O G Í A

CARCAMO DE BOMBEO

TANQUE SUPERFICIAL

CRUCEROS  RED DE DISTRIBUCION 

1
2

38

38

45° 

D A T O S  D E  P R O Y E C T O  RED DE DIST. CASERIO  LAGUNA VERDE   

2357.82

10.15

2359.00

8.97

2331.81

35.39

2348.00

19.36

2326.26

15.37

2322.70

18.81

2317.00

24.48

2310.12

30.77

2306.14

34.74

2290.42

49.72

2888.26

49.25

2279.00

45.56

2306.00

33.72

2325.00

14.44

2301.00

38.73

2368.00

1.00

10
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VRP

2331.81

10.00

45°
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tubo galvanizado 

de 38 mm(1 1/2") 

L= 17.13m 

38

38

NOTAS

CT-1

 VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE(VAEA)

13 mm (½")Ø

CantidadConceptoClave

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DE LA VAEA

Unidad

50 MM(2")Ø

38 MM(1 1/2")Ø

25 MM(1")Ø

  158.36 M.

  656.75 M.

363.80 M.

CANTIDADES DE TUBERÍA

VOLÚMENES DE OBRA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

RELLENO CON MAT. PROD. DE EXCAVACION

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA

TUBERÍA DE PVC/RD-32.5 DE:

RED DE DISTRIBUCIÓN:

41.94 M³

61.66 M³

752.89 M³

796.94 M³

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO 83.65 M³

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

RELLENO CON MAT. PROD. EXCAVACION

TOMAS DOMICILIARIAS;

5.20 M³

5.20 M³

98.80 M³

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

12TOMAS DOMICILIARIAS

98.80 M³

38 MM(2")Ø   17.13 M.

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO:

ZANJA TIPO

PLANTILLA

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

(MM)

PROFUNDIDAD

(CM)

ANCHO

0.60 De

Bd

(MINIMO)

H

(CM)

PLANTILLA

DE LA

ESPESOR 

H

VOLTEO O

VARIABLE

De

30 CM.
(MIN)

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

Bd

RELLENO A 

  1.5(PVC) 55 70
5 CM.

38

   1(PVC) 55   70
5 CM.

25

  2.5(PVC) 55 70
10 CM.

60

   2(PVC) 55 70
10 CM.
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19 MM(3/4")Ø 1000.00 M.
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50

50

19

38

38

19

38 25

19

5'

SÍMBOLO C O N C E P T O No. PIEZAS

CODO DE Fo.Fo. DE 45°x:

50 MM(2")Ø 2

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE:

50 MM(2")Ø
1

EMPAQUE DE PLOMO DE:

4

EMPAQUE DE NEOPRENO DE:

TORNILLOS CON TUERCA HEXAGONAL DE:

50 MM(2")Ø

15.9x63 MM(5/8"x2 ½") DE LONG. 20

CODO DE PVC DE 22°x 38 MM(1 1/2")Ø

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE:

NIPLE DE 25 MM(1")Ø 1

REDUCCIÓN CAMPANA DE FO.GO  DE 38x25 MM(1 1/2"x1")Ø

1

1

PIEZAS ESP. RED DE DISTRIBUCION

PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO

PIEZAS ESPECIALES DE PVC

BRIDA CON ROSCA DE 50 MM(2")Ø 3

150 MM(2")Ø

250 MM(2")Ø

ADAPTADOR CAMPANA DE PVC DE:

525 MM(1")Ø

ADAPTADOR ESPIGA DE PVC DE:

225 MM(1")Ø

ABRAZADERA DE INSERCION  DE PVC  CON SALIDA DE 19MM(3/4 ")Ø DE:

250 MM(2")Ø

3

1

38 MM(1 1/2")Ø

25 MM(1")Ø

PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO

TE DE 38X19MM(1 1/2")Ø 1

NIPLE DE 19 MM(3/4")Ø

1

TAPON CAMPANA DE PVC DE:

119 MM(1")Ø

CODO DE PVC DE 45°x 38 MM(1 1/2")Ø 5

38

38

45° 

22° 30' 

f

l

u

j

o

 

TAPON MACHO  DE 19 MM(1")Ø 5

 4(VAEA) EN ESTE TRAMO

 12.7 MM(1/2")Ø 4

JUEGO PARA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE :

 0.8 MTS DE PROF. Y TAPA DE LOSAS PRECOLADAS 4

REGISTRO DE  MUROS DE TABIQUE DE 0.8 X0.80 MTS PARA VAEA DE :

VÁLVULA DE GLOBO DE 19 MM(3/4")

4

238 MM(1 1/2")Ø

138 MM(1 1/2")Ø

NIPLE DE 38 MM(1 1/2")Ø 1

REDUCCIÓN CAMPANA DE FO.GO  DE 25x19 MM(1"x3/4")Ø
1

TUERCA UNION   DE 38 MM(1 1/2")Ø 1

L=100 CMS

REGISTRO DE TABIQUE PARA OPERACION DE VALVULAS DE:

DE 0.8X0.8 MTS Y PROF. DE 0.80 MTS Y LOSAS PRECOLADAS

  7 PZAS.

119 MM(3/4")Ø
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