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LUGAR PROP. PARA

LA CAPTACIÓN
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E=2369.50

DESCARGA

L=211.46 MTS   PVC RD- 26  DE 50 MM(2 ") L=194.11 MTS   PVC RD- 32.5  DE 50 MM(2 ") 
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95 % tipo "B", 5 % tipo "C"

E=2377.59

S I M B O L O G Í A

CARCAMO DE BOMBEO

TANQUE SUPERFICIAL
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CANTIDADES DE TUBERÍA

VOLÚMENES DE OBRA

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

RELLENO CON MAT. PROD. DE EXCAVACION

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA

TUBERÍA DE PVC/RD-26 DE:

LINEA DE CONDUCCION:

7.81 M³

22.31 M³

148.34 M³

148.34 M³

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO 7.81 M³

50 MM(2")Ø   22.13 M.

TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO:
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PROF.= 8 MTS

2402.00

 VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

13 mm (½")Ø

CantidadConceptoClave

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DE LA VAEA

Unidad

D A T O S   D E   P R O Y E C T O   LiNEA DE COND.  LAGUNA VERDE   

50 MM(2 ")
194.11 M

TUBERÍA DE PVC/RD-32.5 DE:

tubo galvanizado 

de 50 mm(1 1/2") 

L= 17.13m 
50

50

f

l

u

j

o

 

L=100 CMS

L= 5.0 m 

AutoCAD SHX Text
VAEA 

AutoCAD SHX Text
12" 

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
CAPTACION

AutoCAD SHX Text
Sobrepresion

AutoCAD SHX Text
Hg= 32.54 mts

AutoCAD SHX Text
Hf= 3.35 mts

AutoCAD SHX Text
linea de golpe de ariete

AutoCAD SHX Text
Sobrepresion

AutoCAD SHX Text
linea de golpe de ariete

AutoCAD SHX Text
Subpresion

AutoCAD SHX Text
Linea estatica

AutoCAD SHX Text
VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

AutoCAD SHX Text
TUBERÍAS DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DEL TRAMO EN METROS

AutoCAD SHX Text
NUMERO DE CRUCERO

AutoCAD SHX Text
L=67.00

AutoCAD SHX Text
* Acotaciones en metros, excepto  las indicadas  en otra unidad.

AutoCAD SHX Text
* Elevaciones en m.s.n.m.

AutoCAD SHX Text
* Ver trazo en el plano Linea de conduccion -Planta 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Plantilla, concreto 

AutoCAD SHX Text
PVC de 

AutoCAD SHX Text
Tapa de FoFo

AutoCAD SHX Text
f'c=100 kg/cm

AutoCAD SHX Text
50 mm (2")

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
pza

AutoCAD SHX Text
Válvula de admisión y expulsión de aire (VAEA) de

AutoCAD SHX Text
Abrazadera de PVC de 50 mm (2")ø

AutoCAD SHX Text
Niple de 10 cm de fo.go. de 13 mm (1/2")%%C

AutoCAD SHX Text
Válvula de seccionamiento de 13 mm (½")%%C

AutoCAD SHX Text
pza

AutoCAD SHX Text
pza

AutoCAD SHX Text
pza

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
Niple de 15 cm de fo.go. de 13 mm (½")%%C

AutoCAD SHX Text
pza

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
UNIDAD

AutoCAD SHX Text
l/h/d

AutoCAD SHX Text
VALOR

AutoCAD SHX Text
142.86

AutoCAD SHX Text
CONCEPTO

AutoCAD SHX Text
DOTACION

AutoCAD SHX Text
GASTO DE BOMBEO(4 HRS)

AutoCAD SHX Text
GASTO MAXIMO HORARIO

AutoCAD SHX Text
GASTO MEDIO DIARIO

AutoCAD SHX Text
GASTO MAXIMO DIARIO

AutoCAD SHX Text
0.56

AutoCAD SHX Text
0.38

AutoCAD SHX Text
0.27

AutoCAD SHX Text
l/s

AutoCAD SHX Text
l/s

AutoCAD SHX Text
l/s

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA (CVd)

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA (CVh)

AutoCAD SHX Text
1.55

AutoCAD SHX Text
POBLACION PROYECTO(2040)

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
hab

AutoCAD SHX Text
FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

AutoCAD SHX Text
2.08

AutoCAD SHX Text
l/s

AutoCAD SHX Text
GALERIA FILTRANTE

AutoCAD SHX Text
POBLACION PROYECTO(2020)

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
hab

AutoCAD SHX Text
Q=2.04 lps V=0.87, S=.0186

AutoCAD SHX Text
Linea piezometrica

AutoCAD SHX Text
Tubería de 50 mm (2")Ø

AutoCAD SHX Text
Tubería de 75 mm (3")Ø

AutoCAD SHX Text
Tubería de 63 mm (2 1/2")Ø

AutoCAD SHX Text
Tubería de 38 mm (1 1/2")Ø

AutoCAD SHX Text
Tubería de 25 mm (1")Ø

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
CRUCE DE BARRANCA

AutoCAD SHX Text
* Se recomenda instalar Valvula contra golpe de ariete 


	Planos y vistas
	Modelo


