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DATOS  DE  PROYECTO
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VOLUMENES   DE  OBRA
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N O T A S

POZO DE VISITA TIPO COMÙN

Seccion B-B
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VARIABLE

VARIABLE
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APLANADO 
PROP. 1:3
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VARIABLE
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SECCION

Planta

BROCAL

B

28

RECOCIDO DE 28 CMS.

PLANTILLA

TUBO CON

DE CONCRETO

APORTACION

DE ESPESOR.

CONCRETO

CONCRETO
TAPA DE 

VARILLA  DE  1"O

MURO DE TABIQUE ROJO

BROCAL DE

ESCALERA DE

FONDO  POZO

APORTACION
TUBO CON 

B

SECCION

PROYECCION

AA

P L A N T A

C O R T E   B - B 

C  O  R  T  E    A - A

POZO DE VISITA CON CAÍDA ADOSADA

ZANJA TIPO

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR NORTE, EN LA

No. DE PLANO:

1/1

METROS

ACOTACIONES EN:

S
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

100 M.50

1:1000

50 10

ÁPORO MICHOACAN

ÁPORO

PLANTA DE PROYECTO

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

ENERO DE 2020

COORDINADOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS A. MEDINA DEL TORO ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

ÁPORO ALC.
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LA CABECERA MUNICIPAL  DE ÁPORO, MICHOACÁN.

AutoCAD SHX Text
DOTACION

AutoCAD SHX Text
    MEDIO

AutoCAD SHX Text
    MINIMO

AutoCAD SHX Text
133.45 LTS/HAB/DIA

AutoCAD SHX Text
1.06 L.P.S

AutoCAD SHX Text
2.12 L.P.S

AutoCAD SHX Text
7.69 L.P.S

AutoCAD SHX Text
    MÁXIMO INSTANTANEO

AutoCAD SHX Text
GASTO:

AutoCAD SHX Text
    MÁXIMO EXTRAORDINARIO

AutoCAD SHX Text
11.51 L.P.S

AutoCAD SHX Text
POBLACIÓN DE PROYECTO (2039)

AutoCAD SHX Text
EXCAVACIÓN:

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA:

AutoCAD SHX Text
    APISONADA Y COMPACTADA

AutoCAD SHX Text
  88.20 M3

AutoCAD SHX Text
RELLENO: 

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE PEAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

AutoCAD SHX Text
    DE 8" (200 MM) DE %%C

AutoCAD SHX Text
1,356.91 M

AutoCAD SHX Text
    COMPACTADO CON MAT. PRODUCTO DE LA EXCAVACION

AutoCAD SHX Text
472.60 M3

AutoCAD SHX Text
    EN MATERIAL TIPO "B"

AutoCAD SHX Text
866.84 M3

AutoCAD SHX Text
1,833 HABITANTES

AutoCAD SHX Text
    EN MATERIAL TIPO "C"

AutoCAD SHX Text
216.71 M3

AutoCAD SHX Text
APORTACION (75%%% DE LA DOTACIÓN)

AutoCAD SHX Text
100.08 LTS/HAB/DIA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA

AutoCAD SHX Text
SEPARADO AGUAS NEGRAS

AutoCAD SHX Text
DE HARMONG

AutoCAD SHX Text
3.61 L.P.S.

AutoCAD SHX Text
DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
1.50 L.P.S.

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE:

AutoCAD SHX Text
    MÁXIMA PERMISIBLE

AutoCAD SHX Text
    MINIMA PERMISIBLE

AutoCAD SHX Text
0.30 M/SEG

AutoCAD SHX Text
5.00 M/SEG

AutoCAD SHX Text
0.50 M/SEG

AutoCAD SHX Text
    MINIMA DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
VELOCIDADES:

AutoCAD SHX Text
    MÁXIMO DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
3.14 M/SEG

AutoCAD SHX Text
    COMPACTADO CON MAT. DE BANCO

AutoCAD SHX Text
472.60 M3

AutoCAD SHX Text
COLECTOR DE PROYECT0

AutoCAD SHX Text
CABEZA DE ATARJEA PROYECTO

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA TIPO COMÚN

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA

AutoCAD SHX Text
COTA DE TERRENO

AutoCAD SHX Text
COTA DE PLANTILLA

AutoCAD SHX Text
PROFUNDIDAD DEL POZO

AutoCAD SHX Text
1642.51

AutoCAD SHX Text
47.31-69-20

AutoCAD SHX Text
1641.38

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DE POZO

AutoCAD SHX Text
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO 

AutoCAD SHX Text
(MTS-MILES-CM)

AutoCAD SHX Text
1.-  LOS VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN, RELLENOS Y PLANTILLA SE OBTUVIERON A NIVEL DE

AutoCAD SHX Text
     SUBRASANTE.

AutoCAD SHX Text
2.- ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA TUBERÍA,  DEBERÁ PROBARSE HIDROSTATICAMENTE

AutoCAD SHX Text
    DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA VIGENTES.

AutoCAD SHX Text
3.-  ACOTACIONES EN CENTÍMETROS, EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

AutoCAD SHX Text
4.-  ELEVACIONES EN M.S.N.M. REFERIDAS EN PLANO TOPOGRÁFICO.

AutoCAD SHX Text
5.-  EN LOS TRAMOS DONDE NO SE INDIQUE EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA, ÉSTE SERÁ DE 20 CM.

AutoCAD SHX Text
POBLACIÓN ACTUAL ESTIMADA (2019)

AutoCAD SHX Text
1,420 HABITANTES

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA

AutoCAD SHX Text
(PLG)

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO NOMINAL

AutoCAD SHX Text
(MM)

AutoCAD SHX Text
PROFUNDIDAD

AutoCAD SHX Text
(CM)

AutoCAD SHX Text
ANCHO

AutoCAD SHX Text
0.60 De

AutoCAD SHX Text
Bd

AutoCAD SHX Text
(MINIMO)

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
(CM)

AutoCAD SHX Text
PLANTILLA

AutoCAD SHX Text
DE LA

AutoCAD SHX Text
ESPESOR 

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
VOLTEO O

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
De

AutoCAD SHX Text
20 CM.

AutoCAD SHX Text
(MIN)

AutoCAD SHX Text
COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
COMPACTADO

AutoCAD SHX Text
RELLENO

AutoCAD SHX Text
Bd

AutoCAD SHX Text
RELLENO A 

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
  8

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
10 CM.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
TAPA

AutoCAD SHX Text
SECCION

AutoCAD SHX Text
Bd

AutoCAD SHX Text
O FIERRO FUNDIDO

AutoCAD SHX Text
BROCAL DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE 

AutoCAD SHX Text
20 A 25 CM.%%c

AutoCAD SHX Text
TUBERIA DE

AutoCAD SHX Text
20 A 25 CM %%C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
VARIABLE 

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
ESCALONES CON

AutoCAD SHX Text
VARS.DE 1"%%C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
APLANADO CON MORTERO

AutoCAD SHX Text
DE CEMENTO 1:3 CON 

AutoCAD SHX Text
ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ARMADO

AutoCAD SHX Text
APISONADO

AutoCAD SHX Text
CONCRETO O TUBO VITRIFICADO

AutoCAD SHX Text
BAJADA DE ASBESTO CEMENTO,

AutoCAD SHX Text
PEDACERIA DE TABIQUE

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
PEDACERIA DE TABIQUE


	Sheets and Views
	Model


