
1900.89

1901.23

1901.90

1902.35

1902.52

1902.82

1904.95

1907.13

1908.51

1908.44

1907.69

1907.25

1907.73

1908.52

1909.99

1911.76

1913.18
1913.97

1914.11

1914.57

1915.39

1917.46

1918.33

1919.99

1920.21

1921.97

E=1922.66

1919.56

E=1922.31

E=1922.17

L=30.65

L=13.41

L=
49
.2
9

L=
16
.6
7

L=
11
.9
0

L=
37
.9
9

L=
34
.1
0

L=
22
.4
6

L=33.65

L=53.25

L=51.15

L=45.11

L=8.43

L=
22
.7
0

L=
36
.8
8

L=
46
.1
1

L=
60
.4
1

L=
55
.7
8

L=
28
.6
7

L=
57
.4
6

10.52m

L=5.60

L=10.72

L=9.71

L=4
2.2

4

L=3
1.6

9

L=5
7.7

6

POZO 
Q=1.33 LPS

DE

POSTE CFE
3 HILOS 

POSTE CFE
3 HILOS 

3 HILOS

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

AGUA POTABLE

NO. DE PLANOS:

1/1

METROS
ACOTACIONES EN:

H
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

10050

1:1000

50 10

TINGAMBATO

LA ESCONDIDA

LA ESCONDIDA-TINGAMBATO
JJ-2020

PLANTA PROYECTO

ARQ. JUAN JOSE DIAZ A.

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

TOP. VICTOR HUGO PATIÑO E.

SEPTIEMBRE 2020

ING. EFRAIN NERI V.

COORDINADOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS ALEJANDRO MEDINA ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

DEL TORO

MACROLOCALIZACION

LOCALIZACION

Michoacán
Morelia

imprimir 900x840

L=8.48 L=3
5.1
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POSTE CFE

TRANSFORMADOR   

REGULARIZACION

LA

ESCONDIDA

MORELIA

Quiroga

Sta, Clara

de Cobre

Acuitzio

del

Canje

Patzcuaro

Uruapan

Taretan

Tingambato

Nahuatzén

Paracho
Lago

Patzcuaro

de

Lago

Zirahuen

de

17.21

17.08

16.73

16.63

16.57

16.43

14.76

13.00

12.25

11.00

10.45

11.41

23

22

21

20

18

19

17

16

24

25

26

27

12.79

12.52

11.62

10.28

9.20

8.57

8.18

7.69

6.17

2.59

15

14

13

12

11

10

8.63

9

8

7

6

5

5.59

TANQUE

1

2

4.30

4.42

3

4.76

A

TR

4

NUMERO DE CRUCERO

CARGA DISPONIBLE

LONGITUD DEL TRAMO

ELEVACION DEL TERRENO

SIMBOLOGIA 

TUBERIA DE 2" (51MM) DE Ø

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

DATOS  DE  PROYECTO PARA EL POZO PROFUNDO

POBLACIÓN ACTUAL 2020

CANTIDADES  DE  TUBERIA

    MÁXIMO HORARIO

    MÁXIMO DIARIO

GASTO:

COEFICIENTE DE VARIACION:

POBLACIÓN DE PROYECTO 2030

VOLUMENES   DE  OBRA

PLANTILLA:

    APISONADA Y COMPACTADA   1.21 M³

RELLENO: 

    DIARIA

    HORARIA

    COMPACTADO   8.81 M³

    MATERIAL TIPO "C"   3.39 M³

TIEMPO DE BOMBEO

376 HAB

0.88 L.P.S

1.33 L.P.S

1.2

1.5

478 HAB

16.00 HRS

    MEDIO DIARIO 0.74 L.P.S

    MATERIAL TIPO "B" 13.57 M³

EXCAVACIÓN:

44.06 M.L.

Linea de Conducción 

TUBERIA DE PVC RD-26

    DE 2" (51MM) DE Ø

    A VOLTEO   6.83 M³

TANQUE DE REGULARIZACION (PROYECTO)

DOTACIÓN 133.33 L/HAB/DÍA

    DE BOMBEO 1.33 L.P.S

FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO PROFUNDO

REGULARIZACIÓN TANQUE SUPERFICIAL DE

MAMPOSTERIA Y CONCRETO

DE 20 M³ DE CAPACIDAD

Linea de Conduccion

883.92 M.L.

TUBERIA DE PVC RD-26

    DE 2" (51MM) DE Ø

Red de Distribucion

PLANTILLA:

    APISONADA Y COMPACTADA    24.31 M³

RELLENO: 

    COMPACTADO  176.81 M³

    MATERIAL TIPO "C"    68.06 M³

    MATERIAL TIPO "B"  272.25 M³

EXCAVACIÓN:

Red de Distribucion

    VOLTEO  137.10 M³

TERMINAL DE TUBERÍA

1914.57

L=35.19

8.18

8

SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA
VASTAGO FIJO PARA UNA PRESION DE 125 PSI
    DE 51MM (2") DE Ø 1
EXTREMIDAD CAMPANA DE FoFo/PVC
    DE 51MM (2") DE Ø 1

CODO DE PVC DE 45°
    DE 51MM (45°x2") DE Ø 4
TEE DE PVC
    DE 51MMx51MM (2"x2") DE Ø

1    DE 51MM (2") DE Ø 1

(CLASE 150 LBS) MODELO A1 

ABRAZADERA DE INSERCION DE 1/2" Ó 3/4" PARA TUBO
    DE 51MM (2") DE Ø 1

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B DESTINO
    DE 51MM (2") DE Ø 2

TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA.
    DE 15.9x57.2MM (5/8"x21/4") DE LONGITUD 12

VALVULA GLOBO DE BRONCE

TAPON CAMPANA DE PVC

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE

17

    DE 13MM (1/2") DE Ø 1

1    DE 13MM (11/2") DE Ø 1

RED DE DISTRIBUCIÓN

PIEZAS ESPECIALES

DISEÑO DE CRUCEROS

V.A.E.A

1/2"Ø

LINEA DE CONDUCCIÓN

A

TR 1 2 3
5

6 7 11

12 13 14 17 19 20 21

22 24 25 26

4 9 10 18 16

23 27 15

CODO DE PVC DE 22°
    DE 51MM (22°x2") DE Ø

1

No. DE PIEZASCONCEPTOSIMBOLO

PIEZAS ESPECIALES

20 M³ DE CAPACIDAD (PROYECTO)

TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO

LLEGADA
2" Ø

45°x2"Ø

REGULARIZACION

90°x2"Ø

45°x2"Ø

(50MM)

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45°
    DE 51MM (45°x2") DE Ø 4
CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90°
    DE 51MM (90°x2") DE Ø 2
BRIDA CON ROSCA DE FoFo

4    DE 51MM (2") DE Ø 

VENTILACIÓN

45° x 2"Ø

45° x 2"Ø

CAPTACION

SALIDA
2" Ø

(51MM)

No. DE PIEZASCONCEPTOSIMBOLO

VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
(CLASE 150 LIBRAS) MODELO A1

MANÓMETRO PARA UN RANGO DE VARIACION
    DE 0-15 KG/CM² 1

CARRETE DE FoFo
    DE 0.25Mx51MM (0.25Mx2") DE Ø 2

VÁLVULA CHECK NO RETORNO W925F O SIMILAR
PARA 140 KG/CM² (200LBS/PULG²) DE AGUA

MEDIDOR DE FLUJO
    DE 2" (51MM) DE Ø 1
TEE DE FoFo
    DE 2"x2" (51MMx51MM) DE Ø 2

VÁLVULA TIPO COMPUERTA P/140 KG/CM² (200 LBS/PULG²)
VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS

VÁLVULA DE GLOBO DE BRONCE
    DE 1/2" (13MM) DE Ø 1

BRIDA ROSCADA DE FoFo
    DE 2" (51MM) DE Ø 1
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 0.15M DE LONGITUDx1/2" DE Ø 2

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45°
    DE 2" (51MM) DE Ø 2

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B DESTINO
    DE 2" (51MM) DE Ø 8

TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL

    DE 5/8x21/2" (16MMx64MM) DE LONGITUD 32

DESFOGUE
2" Ø

PIEZAS ESPECIALES

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

90°x2"Ø

45°x2"Ø2"x2"Ø

SALIDA
2" Ø

(50MM)

VALVULA TIPO COMPUERTA W720F O SIMILAR P/8.8 KG/CM²
(125 LBS/PULG²) VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS

2    DE 51MM (2") DE Ø
EMPAQUE DE PLOMO, LAB DESTINO

4    DE 51MM (2") DE Ø
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA.

16    DE 16x64MM (5/8"x21/2") DE Ø
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO

1    DE 1.5Mx51MM (2") DE Ø
TEE GALVANIZADA

1    DE 51MMx51MM (2"x2") DE Ø
COPLE LISO GALVANIZADO

4    DE 51MM (2") DE Ø

    DE 1/2" DE Ø 1

    DE 2" (64MM) DE Ø 1

    DE 2" (51MM) DE Ø 2

PUESTO EN ALMACEN DE LA OBRA

JUNTA DRESSER ESTILO 38, CONSTRUIDA DE ACERO ACABADO
INTERIOR Y EXTERIOR CON PINTURA ANTICORROSIVA
    DE 2" (51MM) DE Ø 1

COPLE LISO GALVANIZADO
    DE 2" (51MM) DE Ø 2

ZANJA TIPO

PLANTILLA

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

(CM)

PROFUNDIDAD

(CM)

ANCHO
Bd H

(CM) PLANTILLA
DE LA

ESPESOR 

H

VOLTEO O

VARIABLE

De

30 CM.
(MIN)

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

Bd

RELLENO A 

51 2" 55 70   5 CM.

NORTE

ORIENTACION

RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN 

(PROYECTO)

TUBERIA DE RED
A

PVC 2" DE Ø (EXISTENTE)

CONEXIÓN
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