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NUMERO DE CRUCERO

LONGITUD DEL TRAMO

ELEVACION DEL TERRENO

POBLACIÓN ACTUAL 2020

    MÁXIMO HORARIO

    MÁXIMO DIARIO

GASTO:

COEFICIENTE DE VARIACION:

POBLACIÓN DE PROYECTO 2030

PLANTILLA:

    APISONADA Y COMPACTADA   24.33 M³

RELLENO: 

    DIARIA

    HORARIA

TUBERIA DE FoGo C-40

    DE 4" (100MM) DE Ø

    COMPACTADO   96.65 M³

    MATERIAL TIPO "C" 127.74 M³

DOTACIÓN

1500 HAB

5.73 L.P.S

 8.60 L.PS

1.2

1.5

1805 HAB

228.57 L/HAB/DÍA

    MEDIO DIARIO 4.78 L.P.S

    MATERIAL TIPO "B" 127.74 M³

EXCAVACIÓN:

TANQUE SUPERFICIAL

TUBERIA DE PVC RD-26

    DE 4" (100MM) DE Ø 

    DE 4" (100MM) DE Ø   405.51 M.L.

TUBERIA DE PVC RD-41

TUBERIA DE 4" (100MM) DE Ø

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

    DE BOMBEO  8.60 L.PS

TIEMPO DE BOMBEO 16.00 HRS

FUENTE DE ABASTECIMIENTO GALERIA

REGULARIZACION TANQUE SUPERFICIAL DE

MAMPOSTERIA Y CONCRETO

DE 100 M³ DE CAPACIDAD

E=645.97  KM=1+984.04

  903.17 M.L.

1080.87 M.L.

de Conduccion

Linea

de Alimentacion

Linea

    A VOLTEO 130.34 M³

de Conduccion

Linea

de Alimentacion

Linea

110.01 M³

257.58 M³

430.79 M³

430.79 M³

482.89 M³

Notas:
* TERRENO TIPO "C" 50 % y TIPO "B" 50%

* DEL PUNTO NÚMERO 12 AL PUNTO 55 EL REVESTIMIENTO 
  DE LA CALLE  ES DE ASFALTO.

42

GALERIA HORIZONTAL

DATOS DE PROYECTO

CANTIDADES DE TUBERIA

VOLUMENES DE OBRA

SIMBOLOGIA

DEMASIAS

LLEGADA
4" Ø

45°x4"Ø 90°x4"Ø

45°x4"Ø

(100MM)

VENTILACION

45° x 4"Ø

45° x 4"Ø

SALIDA
4" Ø

(100MM)

No. DE PIEZASCONCEPTOSIMBOLO

CODO DE FoGo DE 45°
    DE 4" DE Ø 2
CODO DE FoGo DE 90°
    DE 4" DE Ø 1
VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE ACERO
AL CARBON PARA 16.20 KG/CM² (230 PSI)

VALVULA DE GLOBO DE BRONCE PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 1" DE Ø 1
MANOMETRO DE GLICERINA PARA UN RANGO DE VARIACION
    DE 0 a 20 KG/CM² 1
MEDIDOR DE GASTO TIPO PROPELA MARCA HIDRONICA
MODELO MP, FABRICADA EN ACERO AL CARBON 230 LBS/PL2

TEE DE ACERO PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 4"x2" (100MMx50MM) DE Ø 2
BRIDA CON ROSCA DE FoFo PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 4" DE Ø 1

JUNTA DRESSER DE ACERO PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 4" (100MM) DE Ø

1
VALVULA CHECK DE ACERO AL CARBON
PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI) DE AGUA 

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 4" (0.15M) DE LONGITUD x 1" DE Ø 2
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE
    DE 2" (50MM) DE Ø 1
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA

DESFOGUE
2" Ø

PIEZAS ESPECIALES

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

90°x2"Ø
(50MM)

No. DE PIEZASCONCEPTOSIMBOLO

PIEZAS ESPECIALES

CODO GALVANIZADO DE 45°
    DE 4" (100MM) DE Ø 4
CODO GALVANIZADO DE 90°
    DE 4" (100MM) DE Ø 1
CODO DE FoGo DE 90°
    DE 2"(50MM) DE Ø 1
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 2"DE Ø x 1MT DE LONGITUD) 1
ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 1
ADAPTADOR CAMPANA DE FoGo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 1

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO
    DE 2" (51MM) DE Ø 2

TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA

45°x4"Ø

SALIDA

45°

4" Ø
(100MM)

4"x2"Ø
TEE

VALVULA TIPO COMPUERTA P/8.8 KG/CM² (125 LBS/PULG.2)
VASTAGO SALIENTE DE AGUA, ACEITE O GAS

1    DE 2" (63MM) DE Ø
VALVULA TIPO COMPUERTA W720F O SIMILAR,P/8.8 KG/CM²
(125 LBS/PULG.2)VASTAGO FIJO, DE AGUA, ACEITE O GAS

1    DE 4" (100MM) DE Ø

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO
    DE 4" (100MM) DE Ø 2
TEE DE FoGo
    DE 4"x2" (100x50MM) DE Ø 1
BRIDA CON ROSCA DE FoFo
    DE 50MM (2") DE Ø 2
BRIDA CON ROSCA DE FoFo
    DE 100MM (4") DE Ø 2
COPLE DE FoGo
    DE 100MM (4") DE Ø 7

    DE 5/8"x21/2" (16x64MM) DE Ø 8
SUMINISTRO, INSTALACION DE TORNILLO CON CABEZA Y
TUERCA HEXAGONAL, PUESTO EN EL ALMACEN
    DE 5/8"x3" (15.9x16.2MM) DE Ø 16

    DE 100MM (4") DE Ø 1
VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE ACERO
AL CARBON PARA 16.20 KG/CM² (230 PSI)
    DE 51MM (2") DE Ø 1
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARA
16.20 KG/CM2 (230 PSI) MODELO A1
    DE 1" (25MM) DE Ø 1

    DE 4" (100MM) DE Ø 1

CARRETE DE ACERO PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 0.25Mx4" DE Ø 1
CARRETE DE ACERO CON EXTREMOS BRIDADOS CLASE 150
(230 PSI) CON DOS PREPARACIONES DE 1" Y 3/4" DE Ø
PARA LA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE,
Y EL MANOMETRO, CON UNA LONGITUD DE 40 CMS.
INCLUYE: MATERIALES Y M
    DE 4" (100MM) DE Ø 1

    DE 4" (100MM) DE Ø 1

    DE 5/8"x3" (15.9x76.2MM) 80
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA
    DE 5/8"x21/2" (16x64MM) 12
EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO
PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 2" (51MM) DE Ø 3
EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO
PARA 16.20 KG/CM2 (230 PSI)
    DE 4" (100MM) DE Ø 10

1

REGULARIZACION

TANQUE DE MAMPOSTERIA Y CONCRETO

DE 100 M³ DE CAPACIDAD

CAPTACION

LINEA DE ALIMENTACION

51

CODO DE PVC 45°
    DE 4" (45°x100MM) DE Ø 1
CODO DE PVC 22°
    DE 4" (45°x100MM) DE Ø 4

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

52 53 54 55

LINEA DE CONDUCCION

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90°
    DE 4" (90°x100MM) DE Ø 3
CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 22°
    DE 4" (22°x100MM) DE Ø 18

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

2 3 4 5 6

Desfogue

Desfogue

1 14 A B

21 25 31

7 8 9 10 11

12 13 14 16 17

22 23 24 26 27

28 30 33 35 36

38 39

18 19 20

40 41 42 43

44 45 46 48 49

29 32 34 37 47

50

A C B

V.A.E.A

1/2"Ø

D E

G

V.A.E.A

1"Ø

F H

D´

4
TEE GALVANIZADO
    DE 4"x4" (100x100MM) DE Ø 8
CODO DE PVC DE 22°

22

8
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
CLASE(150 LIBRAS) MODELO A1
    DE 1" DE Ø 3

1
VALVULA DE GLOBO DE BROCE
    DE 1" DE Ø 3

1
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 0.15M DE LONGITUD x 1" DE Ø 6

2
REDUCCION BUSHING GALVANIZADA
    DE 2" (50MM) DE Ø 1
VALVULA CHECK

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45°
    DE 4" (45°x100MM) DE Ø

    DE 4" (22°x100MM) DE Ø
CODO DE PVC DE 45°
    DE 4" (45°x100MM) DE Ø

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
CLASE(150 LIBRAS) MODELO A1
    DE 1/2" DE Ø

VALVULA DE GLOBO DE BROCE
    DE 1/2" DE Ø

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 0.15M DE LONGITUD x 1/2" DE Ø

    DE 4" (102MM) DE Ø 1
VALVULA TIPO COMPUERTA W720F O SIMILAR, P/8.8 KG/CM2
(125 LBS/PULG2) VASTAGO FIJO, DE AGUA, ACEITE O GAS
    DE 2" (51MM) DE Ø 4
EMPAQUE DE PLOMO, L.A.B DESTINO 
    DE 2" (51MM) DE Ø 4

2
BRIDA CON ROSCA DE FoFo
    DE 2" (50MM) DE Ø 4

16

16
EXTREMIDAD ESPIGA DE FoFo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 1
EXTREMIDAD CAMPANA DE FoFo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 1
ADAPTADOR CAMPANA DE FoGo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 5
ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC
    DE 4" (100MM) DE Ø 6

EMPAQUE DE PLOMO, L.A.B DESTINO 
    DE 4" (100MM) DE Ø

TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA
    DE 5/8"x21/2" (16x64MM) DE Ø
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA
    DE 5/8"x3" (15.9x76.2MM) DE Ø

DISEÑO DE CRUCEROS

DISEÑO DE CRUCEROS
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