
2.11m

1.40m

0.20m

CORTE A-A'

0.20m

PLANTA

A

2.00m

0.20m

en ambos sentidos

Var.#3 @ 20 cm.

Registro de

60x60 cm.

2% 2%

Var.#3 @ 20 cm.

en ambos sentidos

2

1

Plantilla de concreto

Losa de concreto armado

de 15 cm. de esp., armado

con var.#3 @ 20 cm. en

en ambos sentidos.

Desarenador

Aplanado requemedo

en muros y en piso.

Escalera marina

Mampostería junteada

con mortero cemento-arena 1:3

en ambos sentidos.

con var.#3 @ 20 cm. en

de 15 cm. de esp., armado

Losa de concreto armado

DETALLE 1

NOTAS:

Cadena perimetral con

4 vars. #3 y Est.#2@20cm

C

Losa de cubierta

TAPA DE REGISTRO

Ancla de solera de 

25X0.3 ( 3/lado )

Angulo 5.1X0.63

anclado a la losa

Sellar con silicon

angulos de 2.0 cm

60 cm

Holgura entre estos

5.1X0.63(2"X1/4")

Angulos soldados 

al marco de la tapa

Solera 5.1x1.3 soldada

Solera de 2.5x1.3(1"x1/2")Ø

soldada al àgulo inferior

 1.-LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS SE DAN EN M., EXCEPTO DONDE SE INDIQUEN

    OTRAS UNIDADES.

2.-EL DESPLANTE DE LA OBRA SE HARÀ A 60 CM. DE PROFUNDIDAD, SOBRE TERRENO

    FIRME Y COMO MÀXIMO A 150 CM., DE SER NECESARIO SE ELIMINARÀ EL MATERIAL

    DE MALA CALIDAD, SUBSTITUYENDOLO POR OTRO, DEBIDAMENTE COMPACTADO.

3.-a)EN PLANTILLAS DE CIMENTACIÒN SERÀ DE f'c=100 Kg/Cm², CON UN PROPORCIO-

      NAMIENTO 1:3:4.

    b)EN LOSA DE PISO, CUBIERTA Y DALAS  DE f'c=150 Kg/Cm², CON UN PRPORCIONA-

      MIENTO DE 1:3:4.

    c)TAMAÑO MÀXIMO DEL AGREGADO 38 MM.

    d)RECUBRIMIENTO MÌNIMO LIBRE SERÀ DE 2.00 CM.

    e)AL CONCRETO SE LE AGREGARÀ UN ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FES-

     TEGRAL ò SIMILAR EN PROPORCIÒN DE 1 Kg. POR CADA 50 Kg. DE CEMENTO.

    f)LA LOSA DE FONDO SE COLARÀ EN DOS ETAPAS, PROPORCIONÀNDOLE UN ACABA-

      DO FINO.

4.-a)SE EMPLEARÀ ACERO ESTRUCTURAL DE f'y=2000 Kg/Cm².

    b)LAS LONGITUDES DE TRASLAPE SERÀN DE 30 Cm.

5.-MAMPOSTERÌA DE PIEDRA SANA NO INTEMPERIZADA Y LIBRE DE MATERIA ORGÀNI-

    CA Y SE JUNTEARÀ CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÒN 1:5.

6.-LAS TUBERÌAS PARA ALIMENTACIÒN, LIMPIEZA Y DEMASÌAS, SE INSTALARÀN AHO-

    GÀNDOSE EN EL MORTERO A MEDIDA QUE SE LEVANTEN LOS MUROS DE MAMPOS-

    TERÌA.

7.-LOS PERFILES METÀLICOS SERÀN DE ACERO ESTRUCTURAL.

A'

2.00m

0.20m

0.20m

Var.#3 @ 20 cm.

Var.#3 @ 20 cm.

0.20m

0.20m

0.20m

2.00m

2.50m

0.20m

0.20m

0.40m

DETALLE Y JUNTA DE COSTRUCCION

0.30m

0.30m

1.20m

1.20m

ARMADO ADICIONAL EN ESQUINAS

DETALLE 1

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

AGUA POTABLE

No. DE PLANO:

1/1

METROS

ACOTACIONES EN:

S
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

SIN ESCALA

MADERO MICHOACAN

LA CUMBRE

CARCAMO DE BOMBEO

X

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

X

ENERO DE 2020

X

COORDINADOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS A. MEDINA DEL TORO ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

EL CAHULOTE

ALC.
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