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Losa de concreto armado
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-00m ! con var.#3 @ 20 cm. en
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\Escalera marina Mamposterfa junteada

lcon mortero cemento-arena 1:3
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Angulo 5.1X0.63
anclado a la losa

\ Desarenador /

lantilla de concreto 2.11m

soldada al agulo inferior

X Ancla de solera de
Cadena perimetral con 25X0.3 ( 3flado )

4 vars. #3 y Est#2@20cm

Losa de concreto armado  ( 5 0.20m
de 15 cm. de esp., armado

con var.#3 @ 20 cm. en 1.40m

en ambos sentidos.

CORTE A-A'

TAPA DE REGISTRO
DETALLE 1

NOTAS:
1.-LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS SE DAN EN M., EXCEPTO DONDE SE INDIQUEN
OTRAS UNIDADES.
.-EL DESPLANTE DE LA OBRA SE HARA A 60 CM. DE PROFUNDIDAD, SOBRE TERRENO
FIRME Y COMO MAXIMO A 150 CM., DE SER NECESARIO SE ELIMINARA EL MATERIAL
DE MALA CALIDAD, SUBSTITUYENDOLO POR OTRO, DEBIDAMENTE COMPACTADO.
.-2)EN PLANTILLAS DE CIMENTACION SERA DE fc=100 Kg/Cm2, CON UN PROPORCIO-
NAMIENTO 1:3:4.
B)EN LOSA DE PISO, CUBIERTA Y DALAS DE fc=150 Kg/Cm2, CON UN PRPORCIONA-
MIENTO DE 1:3:4.
TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO 38 MM.
G)RECUBRIMIENTO MINIMO LIBRE SERA DE 2.00 CM.
)AL CONCRETO SE LE AGREGARA UN ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FES-
TEGRAL b SIMILAR EN PROPORCION DE 1 Kg. POR CADA 50 Kg. DE CEMENTO.
)LA LOSA DE FONDO SE COLARA EN DOS ETAPAS, PROPORCIONANDOLE UN ACABA-
DO FINO.
.-2)SE EMPLEARA ACERO ESTRUCTURAL DE Fy=2000 Kg/Cm2.
b)LAS LONGITUDES DE TRASLAPE SERAN DE 30 Cm.
5.-MAMPOSTERIA DE PIEDRA SANA NO INTEMPERIZADA Y LIBRE DE MATERIA ORGANI-
CAY SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5.

6.-LAS TUBERIAS PARA ALIMENTACION, LIMPIEZA Y DEMASIAS, SE INSTALARAN AHO-
GANDOSE EN EL MORTERO A MEDIDA QUE SE LEVANTEN LOS MUROS DE MAMPOS-
TERIA.

7.-L0S PERFILES METALICOS SERAN DE ACERO ESTRUCTURAL.
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