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ESCALA 1 : 2000 ( 0.915 x 1.30 )

Ing. Yazid  Castillo Gallo

Proyecto elaborador por:
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DISEÑO DE CRUCEROS 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN

 2  6

 7  5'  A

45° x 2 1/2" Ø 

22° x 2 1/2" Ø 

 1  3  4  5

90° x 2 1/2" Ø 

22° x 2 1/2" Ø 

45° x 2 1/2" Ø 

 9 8

  2 1/2" Ø 

 B V.A.E.A.
 ( 1/2" ) Ø

2 1/2" x 1 1/2" Ø

DISEÑO DE CRUCEROS 
RED DE DISTRIBUCIÓN

11 13

13' 17 18

14 15 16

22° x 2 " Ø

 C

2 1/2 " x 2" Ø

12

45° x 2 " Ø

90° x 2 " Ø 

2" x 2 " Ø 

2 " Ø

1 1/2 " Ø 45° x 1 1/2 " Ø

1 1/2 " Ø

PIEZAS ESPECIALES
LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Simbolo C o n c e p t o Piezas

  1  CODO DE PVC DE 90° x 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø

  3

  1

  1

  4

  2VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" ( 13 MM ) DE Ø

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.15 M. DE 

 4DE LONGITUD x 1/2" DE Ø

VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE ( CLASE

  2150 LIBRAS ) MODELO A1 DE 1/2" DE Ø

  2ABRAZADERA DE PVC DE 2 1/2 " x  1/2" DE Ø

  1TEE GALVANIZADA DE 2 1/2" x 2" DE Ø

  1TAPON HEMBRA DE Fo.Go. DE 2" DE Ø 

  2ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2" DE Ø

CODO DE PVC DE 45° x 2 1/2" DE Ø ( 63 MM ) DE Ø

CODO DE PVC DE 22° x 2 1/2" DE Ø ( 63 MM ) DE Ø

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 1/2" DE Ø

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 22° x 2 1/2" DE Ø

  1ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2" DE Ø

PIEZAS ESPECIALES
RED DE DISTRIBUCIÓN

Simbolo C o n c e p t o Piezas

  4CODO DE PVC DE 22° x 2 " ( 51 MM ) DE Ø
  1

  1

  1

  1
  1TAPON CAMPANA DE PVC DE 1 1/2" ( 38 MM ) DE Ø

TAPÓN CAMPANA DE PVC DE 2" ( 51 MM ) DE Ø

  2COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2" ( 38 MM ) DE Ø

VALVULA DE BRONCE TIPO COMPUERTA CLASE 125

ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC DE 1 1/2" DE

CODO DE PVC DE 90° x 2 " ( 51 MM )  DE Ø

CODO DE PVC DE 45° x 2 " ( 51 MM )  DE Ø

TEE DE PVC DE 2" x 2" ( 51 x 51 MM ) DE Ø

  1DIAMETRO ( 38 MM ) CUERDA EXTERIOR

CODO DE PVC DE 45° x 1 1/2 " ( 38 MM )  DE Ø

  1

ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 1 1/2" DE

  1DIAMETRO ( 38 MM ) CUERDA EXTERIOR  

CON ROSCA ESTANDAR DE 38 MM ( 1 1/2" DE Ø   1

LLEGADA
 50 MM

90°

90°

REGISTRO
TAPA DE

SALIDA
50 MM

50 a 38

DE DISTRIBUCION 
CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN PARA RED

DE PRESIÓN PARA RED
PIEZAS ESPECIALES PARA CAJA ROMPEDORA 

Simbolo C o n c e p t o Piezas

  2CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2 "  DE Ø
  2BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 2" DE Ø

VALVULAS TIPO COMPUERTA W 720 F O SIMILAR P/8.8
KG/CM2 ( 125 LBS/PULG2) VASTAGO FIJO DE AGUA, 

  1ACEITE O GAS, DE 51 MM ( 2" ) DE Ø
EMPAQUES DE PLOMO, L.A.B. DESTINO DE 51 MM (2") Ø 
TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL

  8DE 16 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2" )  
  1VALVULA DE FLOTADOR DE 38 MM ( 1 1/2" )DE Ø
  1ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 51 MM (2") DE Ø
  1ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC DE 51 MM (2") DE Ø

  2

  1REDUCCIÓN GALVANIZADA DE 50 a 38 MM (2" a 1 1/2" ) Ø

CONCRETO DE 30 M3 DE CAPACIDAD 
TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA Y

SUPERFICIAL DE 30 M3 DE CAP.
PIEZAS ESPECIALES PARA TANQUE 

Simbolo C o n c e p t o Piezas

  1CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2 1/2 "  DE Ø

LLEGADA
 2 1/2" Ø

45° x 2 1/2" Ø

90° x 2 1/2" Ø 90° x 2" Ø

45° x 2 " Ø

Ventilación

2 " Ø 
SALIDA

2" x 2 " Ø

  2CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2 "  DE Ø
  2CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 "  DE Ø
  2CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 1/2 "  DE Ø
  4BRIDA CON ROSCA  DE Fo.Fo.DE 2" DE Ø                              

VALVULA TIPO COMPUERTA W 720F O SIMILAR P/8.8
KG/CM2 ( 125 LBS/PULG2 ) VASTAGO FIJO DE AGUA,

  2ACEITE O GAS, DE 51 MM ( 2" ) DE Ø
  4EMPAQUES DE PLOMO, L.A.B. DESTINO, DE 51 MM (2") Ø

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 
1616 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2" )
  1TEE GALVANIZADA DE 2" ( 51 MM ) DE Ø
  4COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" ( 51 MM ) DE Ø
  1ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go. /PVC DE 2 " ( 51 MM ) 
  1
  1NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 0.50 M. x 2" (50 MM ) Ø

ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go. /PVC DE 2 1/2" ( 63 MM ) 

DATOS DE PROYECTO

340 HABITANTESPOBLACIÓN ACTUAL ( 2019 ) 

449 HABITANTESPOBLACION PROYECTO (2034 )

228.57 LTS/HAB/DIADOTACIÓN 

GASTOS:

1.19 L.P.S.   MEDIO DIARIO

1.43 L.P.S.   MÁXIMO DIARIO

2.14 L.P.S.   MÁXIMO HORARIO

1.2

1.5COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

TANQUE SUPERFICIALREGULARIZACIÓN

DE MAMPOSTERIA 

Y CONCRETO DE 30 M3

DE CAP. ( PROYECTO 

E=2923.36

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA

POZO PROFUNDOCAPTACIÓN 

VOLÚMENES DE OBRA

  562.36 M3EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

   140.59 M3

PLANTILLA APISONADA

RELLENO COMPACTADO 

 451.46 M3RELLENO A VOLTEO

Conducción
Línea de 

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

   39.41 M3

  206.67 M3

CANTIDADES DE TUBERÍA

Conducción
Línea de 

TUBERÍA DE Fo.Go. /CED. 40  DE 2 1/2"( 63 MM ) DE Ø 700.00  M. L.

TUBERÍA DE PVC 26 DE 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø  938.25  M. L.

 S I M B O L O G I A 

 ELEVACIÓN DEL TERRENO

LONGITUD DEL TRAMO

TUBERÍA DE 63 MM ( 2 1/2" ) DE Ø

NUMERO DE CRUCERO

CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN

L=143.25

TANQUE EXISTENTE

POZO PROFUNDO

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

PLANTILLA

(MINIMO)
0.60 De

H

h

De

(MIN)
30 CM.

Bd

VOLTEO O

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

5 CM (MINIMO)

RELLENO A 

LLAVE 
DE NARIZ

NIVEL DE BANQUETA

ABRAZADERA
100 cm.

SUJETADOR

VARIABLE

TUBERIA
HDP-RD-9

6
0

 c
m

.

2 1/2"

2"

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

63

51

(CM)

60

55

(CM)
Bd

ANCHO

PLANTILLA

100

70

(CM)
H

PROFUNDIDAD

7 CM.

5 CM.

DE LA
ESPESOR 

1 1/238 55 70 5 CM.

SECCIÓN DE ZANJA TIPO

DIMENCIONES DE LA ZANJA

TOMA DOMICILIARIA

45º x 2 1/2" Ø

45º x 2 1/2" Ø

63 MM Ø
Salida 

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

Simbolo C o n c e p t o Piezas

  2CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 1/2 " DE Ø

( 284.40 LBS/PULG2 ), VASTAGO FIJO DE AGUA, 
ACEITE O GAS  DE 51 MM ( 2 " ) DE Ø

VALVULA TIPO COMPUERTA W 720 F P/20.00 KG/CM2 

 1

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS
52EN EL ALMACEN DE LA OBRA, DE 16 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2") 

EMPAQUES DE PLOMO L.A.B. DESTINO, DE 51 MM 
 3( 2 "  ) DE Ø

 1
VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE 
MODELO A1 PARA 284.40 PSI, DE 1/2" DE Ø, 

 1

VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1/2", 

MANOMETRO TIPO BOURDAN  CON UN RANGO DE
VARIACIÓN DE 0 A 20  KG/CM2 

DE 2 1/2" DE Ø
  2TEE DE FoFo.  DE 2 1/2" x 2"  DE Ø, P/284.40 PSI 

   1CARRETE DE  Fo.Fo. DE 0.25 M. x 2 1/2" DE Ø, P/284.40 PSI

JUNTA DRESSER DE Fo.Fo. P/284.20 PSI  DE 63 MM ( 2 1/2" ) 

VALVULA NO RETORNO  CKECK W 925 F, O SIMILAR  PARA 
   120.00 KG/CM2 (284.20 LBS/PULG2 ) DE AGUA,  63 MM ( 2 1/2" )

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 63 MM ( 2 1/2" )

LONGITUD x 1/2" DE Ø

  2

PARA 284.40 PSI ( 13 MM ) DE Ø 

TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 2" DE Ø   1

CARRETE DE  Fo.Fo. DE 0.50 M x 2 1/2" DE Ø,  P/284.40 PSI

   1

   1

  1

   2

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  (0.15 M ) DE 
  2

COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø

( 284.40 LBS/PULG2 ), VASTAGO FIJO DE AGUA, 
ACEITE O GAS  DE 63 MM ( 2 1/2 " ) DE Ø

VALVULA TIPO COMPUERTA W 720 F P/20.00 KG/CM2 

 1

EMPAQUES DE PLOMO L.A.B. DESTINO, DE 63 MM 
10( 2 1/2"  ) DE Ø

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 51 MM ( 2" )    1

  1CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2 1/2 " DE Ø

  1
MEDIDOR DE GASTO TIPO PROPELA O SIMILAR  

LONGITUD x 2" DE Ø
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  6" DE 

  1

   529.74 M3

   132.44 M3

  274.24 M3

Distribución
Red de 

     47.30 M3

   337.14 M3

Distribución
Red de 

TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 " ( 51 MM ) DE Ø 1,029.73  M. L.

TUBERÍA DE PVC 26 DE 1 1/2" ( 38 MM ) DE Ø   690.23  M. L.

2.14 L.P.S.   DE BOMBEO

CONCRETO DE 30 M3 
DE CAPACIDAD

KM - 1638.25

 9
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11

  34.77CARGA DISPONIBLE

TUBERÍA DE 51 MM ( 2 " ) DE Ø

TERMINAL DE TUBERÍA

TERMINAL DE TUBERÍA

16

375 60 100 7 CM.

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

AGUA POTABLE

No. DE PLANO:

1/1

METROS

ACOTACIONES EN:

H
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

200 M.100

1:2000

0 20

ZINAPÉCUARO MICHOACAN

SAN ISIDRO - LAS PALOMAS (JARÁHUARO)

PLANTA PROYECTO LINEA DE CONDUCC. Y RED DISTRIB.

X

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

X

ENERO DE 2020

X

COORDINADOR GENERAL
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