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SERIE KOR40 (para 40 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

ANOS DE
GARANTIA

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips / 1,200 a 3,200 Ipm / 317 a 844.8 gpm

coDIGO BHP HP QEDCECI\)AﬁEmMD% e ([r)nE)

KOR40 R150-1A 12.79 15 8-26 19

KOR40 R200-1 20.45 20 19-38 29

KOR40 R300-2-2A 27.89 30 16 - 53 39

KOR40 R400-2-1A 37.78 40 27-65 49

KOR40 R400-2 39.92 38-76 59

KOR40 R500-3-2A 44.09 50 10” 35-92 68 40/634
*| KOR40 R600-3-1A 56.92 60 46 - 103 78
*|_KOR40 R600-3 62.43 60 - 116 91

KOR40 R750-4-2A 66.66 75 57-133 102

KOR40 R750-4-1A 74.24 70-144 113

KOR40 R1000-4 84.94 100 83 - 156 124

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacion de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

t }7 A“ tt }7 A“
DIMENSIONES Y PESOS ONPT— - 8" NPT— ;E
Fe.| copigo | A 1B L CIFENO (ﬁf@ ﬁ—~
(pulgadas) |(mm)| ="
KOR40 R150-1A 652 | 29.3
KOR40 R200-1 652 | 29.3
KOR40 R300-2-2A 807 | 358
1 | KOR40 R400-2-1A 807 | 358 c c
KOR40 R400-2 807 | 35.8 L L
KOR40 R500-3-2A | 7.91" |7.28"| 963 | 42.3 L L
KOR40 R600-3-1A 963 | 42.3 - -
KOR40 R600-3 963 | 423 > x
gl YAl
KOR40 R750-4-2A 1,118] 52.2
2 | KOR40 R750-4-1A 1,118] 52.2 1K, 1K,
KOR40 R1000-4 1,118 522 =8 =8
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR40 Descarga: 6” NPT 40 Ips
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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