
 KOR40 R150-1A   652 29.3
 KOR40 R200-1   652 29.3
 KOR40 R300-2-2A   807 35.8
1 KOR40 R400-2-1A   807 35.8
 KOR40 R400-2   807 35.8
 KOR40 R500-3-2A 7.91” 7.28” 963 42.3
 KOR40 R600-3-1A   963 42.3
 KOR40 R600-3   963 42.3
 KOR40 R750-4-2A   1,118 52.2
2 KOR40 R750-4-1A   1,118 52.2
 KOR40 R1000-4   1,118 52.2

KOR40 R150-1A 12.79 15  8 - 26 19 
KOR40 R200-1 20.45 20  19 - 38 29 
KOR40 R300-2-2A 27.89 30  16 - 53 39 
KOR40 R400-2-1A 37.78   27 - 65 49 
KOR40 R400-2 39.92   38 - 76 59 
KOR40 R500-3-2A 44.09 50 10” 35 - 92 68 40 / 634
KOR40 R600-3-1A 56.92   46 - 103 78 
KOR40 R600-3 62.43   60 - 116 91 
KOR40 R750-4-2A 66.66   57 - 133 102 
KOR40 R750-4-1A 74.24   70 - 144 113 
KOR40 R1000-4 84.94 100  83 - 156 124 

Gasto nominal: 40 lps / 2,400 lpm / 634 gpm                           Rango de flujo: 20 a 53.3 lps / 1,200 a 3,200 lpm / 317 a 844.8 gpm

HP
NOMINAL

BHP
MÁXIMO

MÁXIMA EFICIENCIA

GASTO
(lps / gpm)

CARGA
(m)

RANGO DE
CARGA (m)
(min. - max.)

ADEME MÍNIMO
RECOMENDADO

(pulgadas)
CÓDIGO

CÓDIGO PESO 
(kg.)(mm)

A B C
(pulgadas)

FIG.

DIMENSIONES Y PESOS

A = diámetro de la bomba + guardacable.

 * Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8”, solicite cotización de bomba y motor con dicho acoplamiento.
 
Notas:
• Las bombas de la serie KOR40 están disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
  calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
• Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diámetro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalación.          
• Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estándar:
  3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
  3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

*
*

40

60

75

Acoplamiento
 NEMA 6”

Acoplamiento
 NEMA 8”

Fig. 1 Fig. 2

6” NPT 6” NPT
A A

C C

B B

2
AÑOS DE

GARANTÍA

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE KOR40 (para 40 lps)

• Totalmente en acero inoxidable

• Alto desempeño (eficiencia y duración)

• Garantía. Refacciones. Taller de servicio

• Más de 270 modelos a su disposición

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR40 (10”) Nominal

0 500 1500 20001000 2500 3000

0

150

0

300

200

100

250

150

50

350

400

450

500

0

550

0 500300 400 600100 200
M

ET
R

O
SPI

ES

500 1500 20001000 2500 3000

50

100

700 800

0 5 10 15 4520 25 30 5035 40

M
ET

R
O

S

PI
ES

2

6
8

10
12
14

4

30

20

10

40

80

85

60

70

75

65

0 5 10 15 4520 25 30 5035 40

KOR40 R150-1 A (15 HP)

KOR40 R1000-4 (100 HP)KOR40 R750-4-1 A (75 HP)KOR40 R750-4-2 A (75 HP)
KOR40 R600-3 (60 HP)
KOR40 R600-3-1A (60 HP)KOR40 R500-3-2 A (50 HP)

KOR40 R400-2 (40 HP)
KOR40 R400-2-1 A (40 HP)

KOR40 R200-1 (20 HP)

KOR40 R300-2-2A (30 HP)

LITROS POR MINUTO

LITROS POR SEGUNDO

LITROS POR MINUTO

LITROS POR SEGUNDO

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

100 lpm
2 m

100 lpm
10 m

%EF

3450 RPM (Motor de 6”)
3480 RPM (Motor de 8”)

 60 Hz

»RANGO DE OPERACIÓN 

*

*

SERIE KOR40 40 lps

» Trabajar fuera del rango de operación ocasiona alto consumo de energía y daño mecánico en la motobomba.

Descarga: 6” NPT

G

ARANTÍA

*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.

NPSHR KOR40
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