
NOTAS:
• La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opción a 6" NPT sobre pedido. 
• Los BHP máximos están calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estándar:
  3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
  3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
  3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).
  

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE 22NX (para 22 lps)

Gasto nominal: 22 lps / 1,325 lpm / 350 gpm                Rango de flujo: 14.2 a 26.7 lps  / 852 a 1,600 lpm / 225 a 423 gpm 

1
AÑO DE

GARANTÍA

22NX300-3-2A-1B 29.4 30   63 - 97 79  
22NX400-4-2A-2B 35.8 40   68 - 130 97 
22NX400-5-2A-3B 42.9 40  6” 89 - 148 117 
22NX500-6-2A-4B 51.3 50 10"  107 - 178 141 21.6 / 343
22NX600-7-3A-4B 62.4 60   131 - 212 171 
22NX750-7-7A 80.2 75   187 - 258 221 
22NX1000-9-9A 103.1 100  8” 239 - 331 285 
22NX1250-12-10A-2B 129.7 125 12"  290 - 418 353 

CÓDIGO BHP
MÁXIMO

RANGO DE
CARGA (m)
(min.-max.)

ACOPLAMIENTO 
NEMA DE LA 

BOMBA

MÁXIMA EFICIENCIA

CARGA
(m)

GASTO
LPS  / GPM

22NX300-3-2A-1B   953 70
22NX400-4-2A-2B   1,113 83
22NX400-5-2A-3B   1,275 97
22NX500-6-2A-4B 7.6" 4" 1,438 110
22NX600-7-3A-4B   1,633 135
22NX750-7-7A   1,633 135
22NX1000-9-9A   1,958 161
22NX1250-12-10A-2B   2,436 202

A         B      CCÓDIGO PESO
(kg)

DIMENSIONES
DIMENSIONES Y PESOS

(pulg) (pulg) (mm)

C

A
B

VÁLVULA
CHECK

•  Construida en fundición de hierro dúctil de primera calidad para obtener una larga
   vida útil y soportar altas presiones        
•  Bujes en bronce más largos para succión y descarga que incrementan la vida útil de la bomba
•  Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, diseñados para permitir el paso de
  arena hasta 160 ppm 
•  Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
•  Impulsores en fundición de acero inoxidable 304 
• La (s) válvula (s) check se venden por separado. Están construidas en hierro dúctil.
  Muy robustas. Diseño para columna
• Garantía. Refacciones. Taller de servicio
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SERIE 22NX 22 lpsDescarga: 4” NPT
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22NX500-6-2A-4B (50 HP)

22NX1250-12-10A-2B (125 HP)

22NX1000-9-9A (100 HP)

22NX750-7-7A (75 HP)

22NX600-7-3A-4B (60 HP)

22NX400-4-2A-2B (40 HP)

22NX400-5-2A-3B (40 HP)

22NX300-3-2A-1B (30 HP)

0 100 200 300 400

75

80

85

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

LITROS POR MINUTO

LITROS POR SEGUNDO

%EF

50 10 15 2520

» RANGO DE OPERACIÓN

50 lpm
10 m 3450 RPM (Motor de 6”)

3525 RPM (Motor de 8”)
3510 RPM (Motor de 10”) 
         60 Hz
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» Trabajar fuera del rango de operación ocasiona alto consumo de energía y daño mecánico en la motobomba.

50 lpm
1 m

% EFICIENCIA

NPSHR 22NX
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