
Detalle de cerca de malla ciclón

SIN ESCALA

Alambre de fo.go.

de 1/8" de diam.

Muerto de concreto

Vista de frente

(1 1/2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de 38 mm

Poste intermedio

con 4 púas cada 76 mm

Malla ciclónica cuadros

de 55x55 mm, cal. No. 8

Alambre de púas cal. 12 1/2

Vista  lateral

Base para anclaje

de poste (muerto)

Muerto de concreto

Espada para fijar

alambre de púas 5
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Muerto de concreto

fin e inicio de malla ciclón

Alambre

Detalle de sujeción

Poste de refuerzo

Alambre

de 55x55 mm, cal. No. 8

Malla ciclónica abertura

Alambre de púas cal. 12 1/2

con 4 púas @ 76 mm
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Tubo de fo.go. de 38 mm

(1 1/2") Ø Cd. ST

76 mm (3") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de

Tornillo de 1" y Ø=1/4" 

38 mm (1 1/2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de

(2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de 51 mm

Detalle de sujeción de puerta

Detalle A

Portón

Soldadura

Malla ciclónica abertura de

55x55 cm, cal No. 8

de concreto

Detalle de muerto

ACOT. CM

Muerto de concreto de

50x30x30 cm @ 300 cm

Espada para fijar 

alambre de púas

Alambre de púas cal. 12 1/2

con 4 púas @ 76 mm

38 mm (1 1/2") Ø Cd. ST

51 mm (2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de

Muerto de concreto de

50x30x30 cm @ 300 cm

51 mm (2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de

Planta

Tubo de fo.go. de

* Acotaciones en cm, excepto las indicadas en otra unidad.

NOTAS:

* Elevaciones en m.s.n.m.

* Los proveedores de la malla proporcionarán todos los elementos de anclaje y sujeción

por lo que estos detalles podrán variar en función del proveedor.

Portón de acceso y puerta de acceso peatonal

SIN ESCALA

Portón de acceso de camiones

Puerta de acceso peatonal

Tubo de fo.go. de 38 mm

Tubo de fo.go. de 38 mm

(1 1/2") Ø Cd. ST

(1 1/2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de 38 mm

(1 1/2") Ø Cd. ST

Tubo de fo.go. de 38 mm

(1 1/2") Ø Cd. ST

Detalle A

SIN ESCALA SIN ESCALA

Lista de materiales-Malla Ciclónica

Concepto

Cantidad Unidad

Limpieza y trazo. 12.00 m2

Excavación. 0.59 m3

  sujeción, soportería, cadena y candado, de 1.05x2.34 m.

  sujeción, soportería, cadena y candado, de 5.38x2.34 m.

  55x55 mm calibre 8, incluye todos los elementos de

Portón de acceso de malla galvanizada con abertura de

1.00

1.00

Puerta de acceso peatonal de malla galvanizada con abertura

incluye soportería.

  de 55x55 mm calibre 8, incluye todos los elementos de

Malla galvanizada con abertura de 55x55 mm calibre 8,

78.55

pza

pza

m2

Plantilla de concreto f`c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. 0.05 m2

Concreto simple f`c = 150 kg/cm2 0.54 m3

DETALLES DE CERCA PERIMETRAL PARA

PROTECCIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO
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