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FECHA:

LEVANTO :

OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :

AGUA POTABLE

NO. DE PLANOS:

1/1

METROS
ACOTACIONES EN:

NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

10050

1:1000

50 10

ARIO

ARIO DE ROSALES

DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS

PROYECTO FINAL

MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA

ARIO DE ROSALES

COL. MORELOS

ORIENTACION

ESTADO DE 

MICHOACÁN

MACROLOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
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VOLUMENES   DE  OBRA

EXCAVACION ZANJAS:

    MATERIAL TIPO "B" 1872.78 M³

    MATERIAL TIPO "C"   468.20 M³

PLANTILLA:

RELLENO:

    APISONADA Y COMPACTADA   166.34 M³

    COMPACTADO

CANTIDADES  DE  TUBERIA

TUBERIA PVC RD-32.5 DE:

    75 MM (3") DE Ø

POBLACIÓN PROYECTO 2031

     MÁXIMO DIARIO

     MEDIO DIARIO

2420 HABITANTES

4.20 L.P.S

5.88 L.P.S

9.12 L.P.S     MÀXIMO HORARIO

GASTO:

DATOS DE PROYECTO

COEFICIENTE DE VARIACION:

  115.61 ML.

TUBERIA PVC RD-32.5 DE:

    63 MM (21/2") DE Ø   898.40 ML.

1124.29 M³

S I M B O L O G I A 

NUMERO DE CRUCERO

CAJA ROMPEDORA DE PRESION

ELEVACION DEL TERRENO

LONGITUD DEL TRAMO

TUBERIA DE 2" (50MM) DE Ø

DOTACIÓN 150 LTS/HAB/DIA

    DE DIARIA 1.4

    DE HORARIA 1.55

    A VOLTEO 1057.57 M³

TUBERIA PVC RD-26 DE:

    51 MM (2") DE Ø 4500.18 ML.

TUBERIA DE 21/2" (63MM) DE Ø

TUBERIA DE 3" (75MM) DE Ø

86

L=48.57m

CARGA DISPONIBLE

VALVULA DE SECCIONAMIENTO

TERMINAL DE TUBERIA

CRP

RED DE DISTRIBUCION

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

CODO DE PVC DE 90°

2

DISEÑO DE CRUCEROS

    DE 50MM (90°x2") DE Ø 2

9 17 18 19 20 21 22
23 31 37 38 39 43 45
53 54 55 56 57 62 68
69 70 71 72 73 74 81

10 13 34 6511 12 47

14 35 36 79 80 15 24 33 58 64

3 4

82 83 84 85 86

16

40 44 46 48

49 76 63 75

50 51 52 66 67
77

CODO DE PVC DE 45°
    DE 50MM (45°x2") DE Ø 14
    DE 75MM (45°x3") DE Ø 1
CODO DE PVC DE 22°
    DE 63MM (22°x21/2") DE Ø 1
    DE 50MM (22°x2") DE Ø 15
TEE DE PVC 
    DE 75x63MM (3"x21/2") DE Ø 3
    DE 75x50MM (3"x2") DE Ø 1
    DE 63x63MM (21/2"x21/2") DE Ø 2
    DE 50x50MM (2"x2") DE Ø 15
EXTREMIDAD CAMPANA DE FoFo/PVC
    DE 75MM (3") DE Ø 2
    DE 63MM (21/2") DE Ø 3
EXTREMIDAD ESPIGA DE FoFo/PVC
    DE 75MM (3") DE Ø 2
    DE 63MM (21/2") DE Ø 3
EMPAQUE DE PLOMO, L.A.B. DESTINO
    DE 75MM (3") DE Ø 4
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA.
    DE 16x64MM (5/8"x21/2") DE Ø 40
VALVULA TIPO COMPUERTA P/8.8 KG/CM² (125 LBS/PULG.2)
VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS
    DE 63MM (21/2") DE Ø 3
TAPON CAMPANA DE PVC
    DE 50MM (2") DE Ø 33
REDUCCION CAMPANA DE PVC 
    DE 3 A 21/2" (75MM A 63MM) DE Ø 2
    DE 3 A 2" (75MM A 50MM) DE Ø 1
    DE 21/2 A 2" (63MM A 50MM) DE Ø 7
CRUZ DE PVC
    DE 3x3" (75x75MM) DE Ø 1

Z A N J A   T I P O

70552"5.1   5 CM.

  7 CM.6.3 21/2" 60 100

100603"7.5   7 CM.

VARIABLE

NIVEL DE BANQUETA

100 cm.

1   ABRAZADERA DE PVC DE 2 ½"x1/2"(63X13 MM)Ø

2   ADAPTADOR DE COMPRESIÒN PARA MANGUERA PE RD-9 DE 13MMØ

3   MANGUERA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 1/2"(13 MM)Ø

4   CODO COMBINADO CON ENTRADA PARA MANGUERA PE RD-9 DE 1/2"

    (13 MM)Ø, SISTEMA COMPRESIÒN Y SALIDA DE NIPLE GALVANIZADO

    DE 1/2"(13 MM)Ø

5   NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 1.00 M. 

    DE LONGITUD.

6   CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 90°x1/2"(13 MM)Ø

7    NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 0.20 M. 

    DE LONGITUD.

8   LLAVE DE GLOBO DE 1/2"(13 MM)Ø

9   NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 0.10 M. 

     DE LONGITUD.

10   TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø

11   LLAVE DE NARÌZ DE 1/2"(13 MM)Ø

12   ATRAQUE DE CONCRETO f'c=150 kg/cm² DE 0.20x0.20x0.20 M.

1

22

3

4

5

6

A CASA

7

8

10

11

12

T O M A   D O M I C I L I A R I A   T I P O

PIEZAS ESPECIALES

75MM

SALIDA

7

5

 

A

 

2

5

0.60 M.

90°

90°

75MM

LLEGADA

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90°
    DE 75MM (90°x3") DE Ø 2
COPLE LISO GALVANIZADO
    DE 75MM (3") DE Ø 3
VALVULA TIPO COMPUERTA P/8.8 KG/CM² (125 LBS/PULG.2)
VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS 
    DE 75MM (3") DE Ø 1
EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO
    DE 75MM (3") DE Ø 2
BRIDA CON ROSCA DE FoFo
    DE 75MM (3") DE Ø 2
TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,
PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA
    DE 16x64MM (5/8"x21/2") DE Ø 8
VALVULA DE FLOTADOR 
    DE 25MM (1") DE Ø 1
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO
    DE 6" (0.15M) DE LONGITUDx1" DE Ø 1
REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA
    DE 75MM (3") DE Ø 1
ADAPTADOR CAMPANA DE FoGo/PVC
    DE 75MM (3") DE Ø 1
ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC
    DE 75MM (3") DE Ø 1

C A J A   R O M P E D O R A   D E   P R E S I O N   E N   R E D61

32

TUBERIA DE 2" (50MM) DE Ø PRIMER ETAPA

TUBERIA DE 21/2" (63MM) DE Ø PRIMER ETAPA

TUBERIA DE 3" (75MM) DE Ø PRIMER ETAPA
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