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NO. DE PLANOS:

OBRA :

PLANO :

AGUA POTABLE
CLAVE:

H

ACOTACIONES EN:

METROS

NOMBRE DEL ARCHIVO:

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

MARAVATÍO MICHOACAN

ING. ALFONSO DAVID VILLICAÑA TENA
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PLANTA PROYECTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

0+047.86
E=2075.65

POZO PROFUNDO
Km. 0+000, E=2073.04 (Brocal)
E=2072.60 (Losa).

0+127.36
E=2075.62

0+249.42
E=2082.96

0+294.57
E=2082.89

0+450.13
E=2091.14

0+589.81
E=2097.80

0+643.96
E=2098.45

TANQUE DE 40 M³ DE CAP.
(PROYECTO)
Km. 0+696.96, E=2100.00 T.N.

DATOS DE PROYECTO

3

POBLACIÓN ACTUAL (AÑO 2019) 581 HABITANTES

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"
EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO

TUBERÍA DE PVC/RD-41 DE 50 MM(2")Ø 696.96 M.

CANTIDADES DE TUBERÍA

SIMBOLOGÍA

POBLACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2039) 695 HABITANTES

GASTO MÁXIMO DIARIO
2.33 L.P.S.

GASTO MEDIO
1.50 L.P.S.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA
1.55COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA

ELEVACIÓN DEL TERRENO

POZO PROFUNDO

TANQUE SUPERFICIAL

TUBERÍA DE 50 MM(2")Ø

NÙMERO DE CRUCERO

REGULARIZACIÓN TANQUE SUP. DE 40 M³ DE
CAPACIDAD, (PROYECTO).

DOTACIÓN
1.07 L.P.S.

VOLÚMENES DE OBRA
214.66 M³
  53.67 M³

153.33 M³
115.00 M³

  19.17 M³

GASTO MÁXIMO HORARIO

FUENTE DE ABASTECIMIENTO AGUAS SUBTERRÁNEAS
TIPO DE CAPTACIÓN POZO PROFUNDO

1.4

133.33 LTS/HAB/DIA

E=2025.62

PLANTILLA

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

(MM)

PROFUNDIDAD

(CM)

ANCHO
Bd H

(CM) PLANTILLA
DE LA

ESPESOR 

H

VOLTEO O

VARIABLE

De

30 CM.
(MIN)

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

RELLENO A 

50 2 55 70   5 CM.

Bd

ZANJA TIPO

CADENAMIENTO 0+127.36

1
2

3

4

5
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2.25 L.P.S.GASTO DE BOMBEO
16 HORAS/DIATIEMPO DE BOMBEO

CONDUCCIÓN A BOMBEO

ORIENTACIÓNCRUCEROS DE LA LÌNEA DE CONDUCCIÓN

PIEZAS ESPECIALES DE LOS CRUCEROS
SÌMBOLO C O N C E P T O No. PIEZAS

CODO DE PVC DE 90°x50 MM(2")Ø 4
CODO DE PVC DE 22°x50 MM(2")Ø 3
ADAPTADOR CAMPANA PVC/FoGo DE 50 MM(2")Ø 1
CODO DE Fo.Go. DE 45°x50 MM(2")Ø 2
VÁLVULA DE GLOBO DE 13 MM(1/2")Ø 1
NIPLE DE Fo.Go. DE 13 MM(1/2")Øx15 CM DE LONGITUD 1
ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 50 MM(2")Ø Y SALIDA DE 13 MM(1/2")Ø 1

CAPTACIÓN

DESFOGUE

1 2 3 4 5 6 7 8

90°x50
22°x50

50

50

50

50

50
45°x50

50

45°x50

LLEGADA AL TANQUE

TANQUE SUP. DE 40 M³ DE CAP. (PROYECTO)

LLEGADA DE 2"Ø

45° DEMASÍAS

VENTILACIÓN

DESFOGUE SALIDA DE 2"Ø

90°

45°

90°

45°

45°

ING. JOSÉ ARMANDO  MENDOZA HDEZ.

CONGREGACIÓN PÓMAS
PROYECTO EJIDO
POMAS

Cam
ino de Terracería

Cnal de Riego

Camino de Terracería

Camino de Terra
cería

50

13

0+039.86
E=2075.60

PIEZAS ESPECIALES DE LA CAPTACIÓN
C O N C E P T OSÌMBOLO

CODO DE Fo.Fo. DE 90°x2" Ø 1
CARRETE DE Fo.Fo. DE 0.50 M.x2" Ø 2
VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2" Ø 1
MANÓMETRO TIPO BOURDÓN CON RANGO DE 0-10 Kg/cm² 1
MEDIDOR DE GASTO DE  2" Ø 1

VÁLVULA CHECK, NO RETORNO DE 2" Ø 1
EXTREMIDAD DE Fo.Fo. DE 1 1/2" Ø 1
VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE:
2" Ø 1
1 1/2" Ø 1

BRIDA ROSCADA DE Fo.Fo. DE 2" Ø 1
NIPLE DE Fo.Go. DE 0.20 M. x 2" Ø 1
CODO DE Fo.Go. 45° x 2" Ø 2
EMPAQUE DE PLOMO DE:
2" Ø 7
1 ½" Ø 2
TORNILLOS DE 5/8"x2 ½" DE LONG. 36

TEE DE Fo.Fo. DE 2" x 1 1/2" Ø 1

DESFOGUE DE 1 1/2"Ø

45°

45°

CHECK 2" Ø

V. GOLPE DE ARIETE
V.A.E. 1/2" Ø

VALV. VS GOLPE DE ARIETE MOD. 20WR DE 25MM (1")Ø CL-250 lbs. 1

2" Ø

90°

No. PIEZAS
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