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JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.A.E. GERMAN TENA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PROYECTÓ :

ING. DIMAS ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

DIBUJO :

ESCALA:

CRUZMAN

ING. GUILLERMO CAMPOS  M.

LEVANTO :

FECHA:

COORDINADOR GENERAL

JULIO DE 2019

1/1

NO. DE PLANOS:

OBRA :

PLANO :

AGUA POTABLE
CLAVE:

S

ACOTACIONES EN:

METROS

NOMBRE DEL ARCHIVO:

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

MARAVATÍO MICHOACAN

ING. ALFONSO DAVID VILLICAÑA TENA

0 20

1:1000

100 200 M.

PERFIL PROYECTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

TANQUE DE 40 M³ DE CAP.
(PROYECTO)
Km. 0+696.96, E=2100.00 T.N.

CANAL DE RIEGO

POZO EXISTENTE
Qbombeo=2.25 L.P.S.
Profundidad de 200 m.

CLASE DE
TUBERÍA

80% DE MATERIAL TIPO "B" Y 20% DE MATERIAL TIPO "C"

TUBERÍA DE PVC/RD-41 DE 50 MM(2")Ø   L=696.96 M.

DESFOGUE

2.50 M.

LÌNEA DE CARGA ESTÁTICA

LÍNEA DE SOBREPRESIÓN POR +20% DE hg

LÍNEA PIEZOMÉTRICA   Q=2.25 L.P.S.   V=0.89 M/SEG.

LÍNEA DE SUBPRESIÓN POR -20% DE hg

hf=13.11 mca

Pmín=23.46 mca

Pmáx=35.46 mca

hg=6.00 mca

hg=6.00 mca

ING. JOSÉ ARMANDO  MENDOZA HDEZ.

CONGREGACIÓN PÓMAS 
PROYECTO EJIDO
POMAS
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