
I:\Cheran\PLANOS OK CHERAN FINALES\Diapositiva1.JPG

LOCALIZACION

ESTADO DE MICHOACAN

CHERAN

I:\Cheran\PLANO CHERAN\LOCALIZACION MICRO.jpg

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PLANTAS DE

TANQUE DE CONTACTO CON EL CLORO

CHERAN

CHERAN

MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

NOTAS:

TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN

EL EJE DE TRAZO SERÁ TOMANDO LOS VERTICES 39
 Y 1 QUE SE ENCUENTRAN FIJOS POR POSTES DE
 COLOR AMARILLO.

EL BANCO DE NIVEL ES EL VÉRTICE 1

NOMENCLATURA :

TCC 600            TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

CORTE A-A'

5500

PLANTA

ESTRUCTURAL

250

Doble Parrilla de varilla No.

3 fy=4200 kg/cm2

@ 20 cm en ambos sentidos

Parrilla de varilla No.

3 fy=4200 kg/cm2

@ 20 cm en ambos sentidos

Parrilla de varilla No.

3 fy=4200 kg/cm2

@ 20 cm en ambos sentidos

A'

Parrilla de varilla No.

3 fy=4200 kg/cm2

@ 20 cm en ambos sentidos

 Parrilla de varilla No.

3 fy=4200 kg/cm2

@ 20 cm en ambos sentidos

T
C

C
-
6

0
0

250

PLANTA

ARQUITECTÓNICA

A'

A

CORTE A-A'

4500

1125

1000

1000

1125

4250

150

5500

5250

625
625

4500

1125

1000

1000

1125

4250

A

5500

5250

625
625

NOTAS GENERALES
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OBRA :

MUNICIPIO :

ESCALA:

PLANO :

LOCALIDAD :

NO. DE PLANOS:

1/1

METROS
ACOTACIONES EN:

T
NOMBRE DEL ARCHIVO:

CLAVE:

10050

1:1000

50 10

COORDINADORA GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

ING. DIMAS A. MEDINA DEL TORO

ING. ALFONSO D. VILLICAÑA TENA

FECHA:

LEVANTO :

DIBUJO :

PROYECTO Y CALCULO :
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ESPECIFICACIONES PARA EL CONCRETO

AutoCAD SHX Text
-  TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE  3/4 "

AutoCAD SHX Text
-  REVENIMIENTO MAXIMO DE 14 CENTIMETROS.

AutoCAD SHX Text
-  ACABADO  DE  LOSA  PULIDO INTEGRAL.

AutoCAD SHX Text
-  COLAR MONOLITICAMENTE LA LOSA DE FONDO Y MUROS.
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2

AutoCAD SHX Text
-  CONCRETO f'c = 250 Kg./cm.     P.V. = 2.3 Ton./m.
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3

AutoCAD SHX Text
-  CONCRETO DURABLE "DURAMAX" DE CEMEX

AutoCAD SHX Text
   CON UN VALOR DURA DE 5307 J1

AutoCAD SHX Text
   PARA UN ATAQUE QUIMICO MODERADO PARA UN PH

AutoCAD SHX Text
   DE AGUAS DEL 5.5 A 4.5

AutoCAD SHX Text
-  EL RECUBRIMIENTO EN MURO Y LOSA DE FONDO SON DE 5 cm

AutoCAD SHX Text
 -  NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.

AutoCAD SHX Text
 -  EL  ACERO  CON  DIAMETRO  DEL # 2  ( ALAMBRON ) 

AutoCAD SHX Text
 -  NO  DEBERA TRASLAPARSE MAS DEL 30% DEL ACERO DE REFUERZO EN UN MISMO PUNTO. 

AutoCAD SHX Text
 -  EL DOBLEZ DE LOS ESTRIBOS SE AJUSTARA A LA FORMA DE LA FIGURA "B"

AutoCAD SHX Text
 -  LOS ANCLAJES Y LOS TRASLAPES TENDRAN LA LONGITUD INDICADA EN TABLA DE VARILLAS

AutoCAD SHX Text
 -  LOS DOBLECES NECESARIOS EN LAS VARILLAS, DEBERAN HACERSE EN FRÍO Y SOBRE PERNOS CON DIAMETRO MÍNIMO, DE 8 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA, VER FIGURA "A"

AutoCAD SHX Text
 -  EL CONCRETO TENDRA UN f'c = 250 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
 -  EL ACERO DE REFUERZO TENDRA UN fy = 4200 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
    TENDRA UN fs = 1265 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
 -  PARA VERIFICACION  DE  COTAS Y NIVELES DE PROYECTO CONSULTAR PLANOS ARQ.

AutoCAD SHX Text
 -  La = EL DOBLES PARA AMARRE DE ESTRUCTURAS,           SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO DE LA VARILLA
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