] e - o
(37 I5) (Y I5)
~ ~

—1 62511~

>)
:
B)
'~
)

B
AN

B

3t

4500 4250 |

-,
YD
o0,

.

%
-

dw
wY

PLANTA
ESTRUCTURAL

{

PLANTA
ARQUITECTONICA

{d
e
(S

OO OO

LOR AMARILLO.

EL BANCO DE NIVEL ES EL VERTICE 1

TCC 600 TANQUE DE CONTACTO DE CLORO

hi
i
H

- r———

LS

0.6000
g Gornsbedtin el dol
I CORTE A-A' CORTE A-A n-u--e--‘.-
Gablerna el Extodada Mchooosin
4 L)
ESPECIFICACIONES PARA EL CONCRETO . 'w [:’ﬁ: T
#
— CONCRETO DURABLE "DURAMAX" DE CEMEX
CON UN VALOR DURA DE 6307 41 Flgura " A * Figura " B *
PARA UN ATAQUE QUIMICO MODERADO PARA UN PH
DE AGUAS DEL 5.5 A 4.5 2 s TABLA DE VARILLAS
- — CONCRETO f'¢ = 250 Kg./cm. P.V. = 2.3 Ton./m. TNGTUD OF TONGITU0 OF et
—  TAMANO MAXINO DEL AGREGADD DE 3/4 " WAERO | PRGN | ov comuemmos ) g‘:‘.":._
2 M 2
—  REVENIMIENTO MAXIMO DE 14 CENTINETROS. 3 ;: - s
— COLAR MONGLITICANENTE LA LOSA DE FONDO Y MURDS. hd 2 L] d
5 [ © »
— ACABADO DE LOSA PULIDO INTEGRAL. D 3/ o 0
— EL RECUBRINIENTO EN MURO Y LOSA DE FONDO SON DE 5 cm . (M 0 L]



AutoCAD SHX Text
8 O

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1 5

AutoCAD SHX Text
1 0

AutoCAD SHX Text
TABLA DE VARILLAS

AutoCAD SHX Text
VARILLA

AutoCAD SHX Text
NUMERO

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO

AutoCAD SHX Text
PULGADAS

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE

AutoCAD SHX Text
TRASLAPE

AutoCAD SHX Text
EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE (EN ESCUADRA)

AutoCAD SHX Text
EN CENTIMETROS

AutoCAD SHX Text
 1/2 "

AutoCAD SHX Text
 3/8 "

AutoCAD SHX Text
 5/8 "

AutoCAD SHX Text
 3/4 "

AutoCAD SHX Text
1 "

AutoCAD SHX Text
 1/4 "

AutoCAD SHX Text
Figura " A "            Figura " B "

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
 D = 8 O

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIONES PARA EL CONCRETO

AutoCAD SHX Text
-  TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO DE  3/4 "

AutoCAD SHX Text
-  REVENIMIENTO MAXIMO DE 14 CENTIMETROS.

AutoCAD SHX Text
-  ACABADO  DE  LOSA  PULIDO INTEGRAL.

AutoCAD SHX Text
-  COLAR MONOLITICAMENTE LA LOSA DE FONDO Y MUROS.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-  CONCRETO f'c = 250 Kg./cm.     P.V. = 2.3 Ton./m.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-  CONCRETO DURABLE "DURAMAX" DE CEMEX

AutoCAD SHX Text
   CON UN VALOR DURA DE 5307 J1

AutoCAD SHX Text
   PARA UN ATAQUE QUIMICO MODERADO PARA UN PH

AutoCAD SHX Text
   DE AGUAS DEL 5.5 A 4.5

AutoCAD SHX Text
-  EL RECUBRIMIENTO EN MURO Y LOSA DE FONDO SON DE 5 cm

AutoCAD SHX Text
 -  NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA.

AutoCAD SHX Text
 -  EL  ACERO  CON  DIAMETRO  DEL # 2  ( ALAMBRON ) 

AutoCAD SHX Text
 -  NO  DEBERA TRASLAPARSE MAS DEL 30% DEL ACERO DE REFUERZO EN UN MISMO PUNTO. 

AutoCAD SHX Text
 -  EL DOBLEZ DE LOS ESTRIBOS SE AJUSTARA A LA FORMA DE LA FIGURA "B"

AutoCAD SHX Text
 -  LOS ANCLAJES Y LOS TRASLAPES TENDRAN LA LONGITUD INDICADA EN TABLA DE VARILLAS

AutoCAD SHX Text
 -  LOS DOBLECES NECESARIOS EN LAS VARILLAS, DEBERAN HACERSE EN FRÍO Y SOBRE PERNOS CON DIAMETRO MÍNIMO, DE 8 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA, VER FIGURA "A"

AutoCAD SHX Text
 -  EL CONCRETO TENDRA UN f'c = 250 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
 -  EL ACERO DE REFUERZO TENDRA UN fy = 4200 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
    TENDRA UN fs = 1265 kg/cm² .

AutoCAD SHX Text
 -  PARA VERIFICACION  DE  COTAS Y NIVELES DE PROYECTO CONSULTAR PLANOS ARQ.

AutoCAD SHX Text
 -  La = EL DOBLES PARA AMARRE DE ESTRUCTURAS,           SERÁ DE 40 VECES EL DIÁMETRO DE LA VARILLA


	Sheets and Views
	Model


