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TANQUE SUP. DE REG. DE MAMP.

Y CONCRETO DE 30 M³ DE CAP.

(PROYECTO).Elev. =2207.02 T.N.

TRS

DATOS DE PROYECTO

DOTACIÓN 142.75 LTS/HAB/DIA

MAMP. Y CONCRETO DE

VOLÚMENES DE OBRA

GASTOS:

MEDIO DIARIO 0.79 LTS/SEG.

MÁXIMO DIARIO 0.94  LTS/SEG.

MÁXIMO HORARIO 1.41 LTS/SEG.

REGULARIZACIÓN TANQUE SUPERFICIAL DE

FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO PROFUNDO

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA Y HORARIA 1.20 Y 1.50

POBLACIÓN DE ACTUAL  (AÑO 2020) 389 HABITANTES

30 M³ DE CAP. (PROYECTO),

SIMBOLOGÌA

NÚMERO DE CRUCERO

LONGITUD DEL TRAMO EN METROS L=171.00

CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN (C.R.P.)

5

TUBERÍA DE 63 MM(2 ½")Ø

ELEVACIÓN DEL TERRENO

CARGA ACUMULADA EN M.C.A.

TANQUE SUPERFICIAL DE PROYECTO

POBLACIÓN DE PROYECTO  (AÑO 2030) 475 HABITANTES

GASTO DE BOMBEO 1.41 LTS/SEG.

Elev. =2207.02 T.N.

TUBERÍA DE 51 MM(2")Ø

2190.38

18.62

TUBERÍA DE 38 MM(1 ½")Ø
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2198.48

10.52

2203.97

15.93

2195.50

13.50

2191.60

17.40

2186.66

22.34

2180.86

28.14

2156.79

21.66

2151.11

27.33

2149.94

28.50

2145.27

33.18

2140.26

38.20

2139.42

39.04

2143.68

34.80

2143.10

35.38

2151.57

26.93

2150.08

28.43

2141.98

36.51

2140.50

37.93

2166.92

11.61

2178.59

30.40

2144.54

33.88

2140.74

37.68

2140.20

38.22

2140.05

38.37

2139.61

38.81

VARIABLE

NIVEL DE BANQUETA

100 cm.

PIEZAS ESPECIALES DE LA TOMA  DOMICILIARIA

1

22

3

4

5

6

A CASA

7
8

10

11

12

TOMA DOMICILIARIA

PLANTILLA

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

(MM)

PROFUNDIDAD

(CM)

ANCHO

0.60 De

Bd

(MINIMO)

H
(CM) PLANTILLA

DE LA
ESPESOR 

1.00

VOLTEO O

0.07

De

30 CM.
(MIN)

COMPACTADO

COMPACTADO

RELLENO

0.60

RELLENO A 

2 ½(PVC) 60 100
7 CM.

63

   2(PVC) 55   70
5 CM.

51

ZANJA TIPO

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE:

45°x2"Ø

45°x2"Ø

CAPTACIÓN

45°x2"Ø 2

90°x2"Ø 1

VÀLVULA TIPO COMPUERTA P/15 Kg/Cm²(213.30 Lbs/Pul²), VÁSTAGO FIJO,

DE AGUA, ACEITE ò GAS, DE 51 MM(2")Ø 2

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACÈN

DE LA OBRA DE 15.9x63.5 MM(5/8"x2 ½") DE LONG. 52

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO, DE 51 MM(2")Ø 13

VÀLVULA DE ADMISIÒN Y EXPUL. DE AIRE (CLASE 150 Lbs.), MOD  A1 DE 1/2"Ø 1

VÀLVULA DE GLOBO, DE BRONCE DE 13 MM(1/2")Ø 1

MANÒMETRO TIPO BOURDAN, RANGO DE VARIACIÒN DE 0-15 Kg/Cm² 1

MEDIDOR DE GASTO, TIPO PROPELA O SIMILAR DE 51 MM(2")Ø 1

TEE DE Fo.Fo. DE 51x51 MM(2"x2")Ø, P/213.30 PSI 2

TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 51 MM(2")Ø, P/213.30 PSI 1

CARRETE DE Fo.Fo. DE 0.50 Mx51 MM(2")Ø 1

CARRETE DE Fo.Fo. DE 0.25 Mx51 MM(2")Ø 2

JUNTA DRESSER DE Fo.Fo. DE 51 MM(2")Ø, P/213.30 PSI 1

VÁLVULA NO RETORNO(CHECK) W  925 F O SIMILAR PARA 15 Kg/Cm²,

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 51 MM(2")Ø, P/213.30 PSI 2

NIPLE DE Fo.Go. ROSCADO DE 0.15 M. DE LONG.x13 MM(1/2")Ø

COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 50 MM(2")Ø 2

ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC DE 50 MM(2")Ø 1

SÍMBOLO C O N C E P T O No. PIEZAS

SALIDA

(213.30 Lbs/Pul²), DE AGUA, DE 51 MM(2")Ø 1

2

SÌMBOLO C O N C E P T O No. PIEZAS

TEE DE PVC DE:

63x63 MM(2 ½"x2 ½")Ø 6

PIEZAS ESPECIALES DE LOS CRUCEROS

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES DE LAS C.R.P.

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE:

C O N C E P T OSÌMBOLO No. PIEZAS

245°x2"Ø

245°x2 ½"Ø

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE:

VÁLVULA TIPO COMPUERTA W 720 F O SIMILAR, P/8.8 Kg/Cm²(125 Lbs/Pul²),

VÁSTAGO FIJO, DE AGUA, ACEITE O GAS DE:

EMPAQUE DE PLOMO , L.A.B. DESTINO

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL

16ALMACÉN DE LA OBRA DE 16x64 MM(5/8"x2 ½") DE LONG.

1TEE GALVANIZADA DE 63x50 MM(2 ½"x2")Ø

COPLE LISO GALVANIZADO DE:

1ADAPTADOR CAMPANA DE FoGo/PVC DE 51 MM(2")Ø

1ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC DE 63 MM(21/2")Ø

SALIDA DE 2 ½"Ø

VENTILACIÓN

45°x2 ½"Ø

45°x2"Ø

LLEGADA DE 2"Ø

90°x2"Ø

90°x2"Ø

TANQUE SUP. DE MAMP. Y CONCRETO DE 30 M³ CAP.

290°x2"Ø

22"Ø

22 ½"Ø

163 MM(2 ½")Ø

151 MM(2")Ø

264 MM(2 ½")Ø

251 MM(2")Ø

1NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 63x50 MM(2 ½"x2")Ø

364 MM(2 ½")Ø

551 MM(2")Ø

90°

0.60 M.

5

0
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3

8

LLEGADA DE 50 MM

SALIDA DE 51 MM

CAJA ROMPEDORA DE PRESIÒN PARA RED

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90°x50 MM(2")Ø 2

COPLE LISO GALVANIZADO DE:

VÀLVULA TIPO COMPUERTA P/8.8 Kg/Cm²(125 Lbs/Pul²), VÀSTAGO FIJO,

DE AGUA, ACEITE ò GAS DE 51 MM(2")Ø 1

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO DE 51 MM(2")Ø 2

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMA-

CÈN DE LA OBRA DE 16x64 MM(5/8"x2 ½")Ø 8

VÀLVULA DE FLOTADOR DE  25 MM(1")Ø 1

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"(150 MM) DE LONG.x25 MM(1")Ø 1

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 51 MM(2")Ø 2

REDUCCIÒN CAMPANA GALVANIZADA DE 51 MM(2")Ø 1

ADAPTADOR CAMPANA DE FoGo/PVC DE 51 MM(2")Ø 1

ADAPTADOR ESPIGA DE FoGo/PVC DE 51 MM(2")Ø 1

No. PIEZASC O N C E P T OSÌMBOLO

PIEZAS ESPECIALES DE LA C.R.P. PARA RED

90°

50 MM(2")Ø
5

2 ½"x2"Ø

55   70 5 CM.38

1 ½(PVC)

  1   ABRAZADERA DE PVC DE 2 ½"x1/2"(63x13 MM)Ø

  2   ADAPTADOR DE COMPRESIÒN PARA MANGUERA PE RD-9 DE 13 MMØ

  3   MANGUERA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 1/2"(13 MM)Ø

  4   CODO COMBINADO CON ENTRADA PARA MANGUERA PE RD-9 DE 1/2"

      (13 MM)Ø, SISTEMA COMPRESIÒN Y SALIDA DE NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"(13 MM)Ø

  5   NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 1.00 M. DE LONG.

  6   CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 90°x1/2"(13 MM)Ø

  7    NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 0.20 M. DE LONG.

  8   LLAVE DE GLOBO DE 1/2"(13 MM)Ø

  9   NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø Y 0.10 M. DE LONG.

10   TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE Fo.Go. DE 1/2"(13 MM)Ø

11   LLAVE DE NARÌZ DE 1/2"(13 MM)Ø

12   ATRAQUE DE CONCRETO f'c=150 kg/cm² DE 0.20x0.20x0.20 M.

CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

TRS A F 8 B C D I K R

RR Z X CC JJ

GG FF 20 29 31
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2 ½"Ø
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5 55

2"x2"Ø

2"Ø

2"Ø

45°x2"Ø

1 ½"Ø

2" A 1 ½"Ø

2"x2"Ø

45°x2"Ø

2"Ø

2"Ø

2"Ø

2"x2"Ø

2" A 1 ½"Ø
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Ø

1 ½"Ø

1 ½"Ø

2"Ø

CRP2

2 ½"Ø
2 ½"Ø

90°x2"Ø

2"Ø

2"Ø

50x50 MM(2"x2")Ø 7

38x38 MM(1 ½"x1 ½")Ø 3

CODO DE PVC DE:

22°x63 MM(2 ½")Ø 12

22°x50 MM(2")Ø 4

22°x38 MM(1 ½")Ø 5

45°x63 MM(2 ½")Ø 4

45°x50 MM(2")Ø 8

45°x38 MM(1 ½")Ø 10

90°x63 MM(2 ½")Ø 3

90°x50 MM(2")Ø 2

90°x38 MM(1 ½")Ø 2

CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN 2

EXTREMIDAD CAMPANA DE FoFo/PVC DE 63 MM(2 ½")Ø 3

EXTREMIDAD ESPIGA DE FoFo/PVC DE 63 MM(2 ½")Ø 3

VÁLVULA TIPO COMPUERTA W 720 F ó SIMILAR , P/8.8 Kg/Cm², (125 Lbs/Pul²),

VÁSTAGO FIJO, DE AGUA, ACEITE O GAS, DE 63 MM(2 ½")Ø 2

TORNILLLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONA, PUESTOS EN EL ALMACÉN

DE LA OBRA DE 16x64 MM(5/8"X2 ½") DE LONG. 24

REDUCCIÓN DE PVC DE:

63 A 50 MM(2 ½" A 2")Ø 6

63 A 38 MM(2 ½" A 1 ½")Ø 5

50 A 38 MM(2" A 1 ½")Ø 6

TAPÓN CAMPANA DE PVC DE:

50 MM(2")Ø 2

38 MM(1 ½")Ø 16

CRP

EMPAQUE DE PLOMO L.A.B. DESTINO DE 63 MM(2 ½")Ø 6

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA

RELLENO COMPACTADO

RELLENO A VOLTEO

CANTIDADES DE TUBERÍA

RED DE

DISTRIBUCIÓN

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

287.16 M³

  29.30 M³

213.13 M³

165.27 M³

123.07 M³

LÌNEA DE

CONDUCCIÒN

2381.31 M³

  240.68 M³

1539.64 M³

1602.42 M³

1020.56 M³

TUBERÍA DE Fo.Go. DE 63 MM(2 ½")Ø

TUBERÍA DE PVC/RD-32.5 DE 63 MM(2 ½")Ø

      0.00

      0.00

    33.10 M.

TUBERÍA DE PVC/RD-26 DE 51 MM(2")Ø 1041.54 M.      0.00

TUBERÍA DE PVC/RD-32.5 DE 51 MM(2")Ø       0.002205.26 M.

TUBERÍA DE PVC/RD-26 DE 38 MM(1 ½")Ø       0.003373.12 M.

RED DE

DISTRIBUCIÓN

LÌNEA DE

CONDUCCIÒN

2077.95 M.

HUIRAMBA

2 
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24 
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PLANTA RED DE DISTRIBUCION 
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