
Poste de tubo galvanizado
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Rodapie de 

3 Hilos de alambres
de púas.
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N.T.N.

3 Hilos de alambre

Malla ciclónica de 2.00 m.

Nivel de terreno natural

45°

90°

N.T.N.

2.10 M.

de 2 1/ 2" @ 3.00 m.

VISTA LATERAL

de púas calibre 18.

VISTA FRONTAL

Tubo largero

libre, calibre 10.5

de  1 1/2 " 

Tubo esquinero galvanizado 

Espada

Tubo medianero
de 2" de Ø

Malla ahogada en dala
de 15  x 20 cm.

Dala de 15 x 20 cm

0.40  M.

15 x 15  cm.
Dala Armex de 

5.00 M.

ESCALA 1 : 500 ( 0.90 x 0.50 )

0.50 M.

  DEL ACCESO

Continuación de
la malla

PLANTA  DEL SITIO

de 2 1/2" @ 3.00 m.

1.75 M.
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0.50 M.

de f 'c=100 kg/cm2 con un 
Plantilla de concreto armado

grosor de 0.10 cm. de f 'c=100 kg/cm2 con un 
Plantilla de concreto armado

grosor de 0.10 cm.
de f 'c=100 kg/cm2 con un 
Plantilla de concreto armado

grosor de 0.10 cm.
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