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REGULARIZACIÓN

DISEÑO DE CRUCEROS 

TREN DE PIEZAS ESPECIALES

ESCALA 1 : 2500 ( 0.915 x 1.35 )

 S I M B O L O G I A 

VOLÚMENES DE OBRA

DATOS DE PROYECTO

O R I E N T A C I Ó N

CARGA DISPONIBLE

TANQUE DE REGULARIZACIÓN

NÚMERO DE CRUCERO

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

LONGITUD DEL TRAMO

PASO A DESNIVEL

350 HABITANTESPOBLACION ACTUAL  (2020 )

630 HABITANTESPOBLACION PROYECTO (2035 )

142.86 LTS/HAB/DIADOTACIÓN 

GASTOS:

1.04 L.P.S.   MEDIO DIARIO

1.25 L.P.S.   MÁXIMO DIARIO

1.88 L.P.S.   MÁXIMO HORARIO

1.2

1.5COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

POZO PROFUNDOFUENTE DE ABASTECIMIENTO

TANQUE SUPERFICIAL 

DE MAPOSTERIA Y 

CONCRETO DE 60 M3 DE

CAPACIDAD  PROYECTO

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA

3.75 L.P.S.   DE BOMBEO

8:00 HORASTIEMPO DE BOMBEO

REGULARIZACION

E=2368.55

243.46 M3EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

365.19 M3

PLANTILLA APISONADA

RELLENO COMPACTADO  CON MAT. DE BANCO

Conducción

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

  42.61 M3

2228.59 M3

229.02 M3RELLENO A VOLTEO

Línea de 

509.42 M3

764.12 M3

Distribución

  92.40 M3

657.03 M3

512.16 M3

Red de

CANTIDADES DE TUBERÍA

1,014.42 M.L.

TUBERÍA DE FoGo.C-40 DE 2" ( 51 MM ) DE Ø

Conducción

TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" (63 MM) DE Ø

Línea de 

3, 293.49 M.L.

Distribución

     14.41 M.L.

Red de

TUBERÍA DE 2" ( 51 MM ) DE Ø

ELEVACIÓN DEL TERRENO

TUBERÍA DE 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø

TERMINAL DE TUBERÍA

2355.96
  11.48

2311.114

24 2297.947

23

22 2303.835
19

2306.495

18

2316.044
  48.18

17

2312.170

16

2310.873

15

12

2317.214
  48.27

10

2355.960
 11.73

 9

2353.611
  15.53

 6

2341.065
  28.80 5

 4

 2

2352.396
  17.51

 3

2348.790
 21.11

21

20

3

11

4

1 7

DE MAPOSTERIA Y
CONCRETO DE 60 M3
DE CAP. PROYECTO

8

PROFUNDO

Salida

45° x 2 1/2" Ø

45° x 2 1/2" Ø

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

Simbolo C o n c e p t o Piezas

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 1/2" DE Ø 2

1
VALVULAS TIPO COMPUERTA W 720F O SIMILAR 
P/110.0 KG/CM2 ( 156.42 LBS/PULG2), VASTAGO FIJO 

DE AGUA, ACEITE O GAS DE 63 MM ( 2 1/2" ) DE Ø 2
TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL,

PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA DE 

16 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2" ) DE Ø 48
EMPAQUE DE PLOMO, L.A.B. DESTINO DE 63 MM (2 1/2") 12
VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE  

( CLASE 150 LIBRAS ) MODELO A1 DE 1/2" DE Ø

VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1/2" ( 13 MM ) Ø 1
MANOMETRO PARA RANGO DE VARIACIÓN DE 

0 A 15 KG/CM2 1
MEDIDOR DE GASTO DE 2 1/2" DE Ø 1
TEE DE Fo.Fo. DE 2 1/2" x 2" DE Ø P/156.43 PSI 2
TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 2" DE Ø 1
CARRETE DE Fo.Fo. DE 0.25 M. x 2 1/2" DE Ø, P/156.43 PSI 1

2
JUNTA DRESSER DE Fo.Fo. DE 2 1/2" DE Ø 1

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2 1/2" DE Ø

1

CARRETE DE Fo.Fo. DE 0.50 M. x 2 1/2" DE Ø, P/156.43 PSI

VALVULAS NO RETORNO ( CHECK ) W 925 F, O SIMILAR
PARA 11.0 KG/CM2 ( 156.42 LBS/PULG2 ) DE AGUA, DE 

63 MM ( 2 1/2" ) DE Ø 1
BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 2 1/2" DE Ø 1
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.15 M. DE

LONGITUD x 2" DE Ø 2

1
COPLE REFORZADO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 M)  Ø 2
ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2" (63 MM) Ø 1

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6"  DE

LONGITUD x 2" DE Ø

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

 1  2  A  B

63

63
22° x 2 1/2" Ø

 3  4

2 1/2" x 2" Ø

2 1/2" x 1/2" DE Ø

V.A.E.A. 
 1/2" Ø

DISEÑO DE CRUCEROS 
RED DE DISTRIBUCIÓN

 1  2  3

22° x 2" Ø

 4  7 10

11 13

19 -

 6  9 12 14 24

2" Ø

90° x 2" Ø
2"Ø

2" x 2"

2" x 2" Ø  2" Ø

 5 15 18 23 22
50

50 90° x 2" Ø

45° 

2" x 2"

22° x 2" Ø 90° x 2" Ø

20

21 - 22

2" Ø

45° x 2" Ø

2" x 2" Ø

2" x 2" Ø

45° x 2" Ø 45° x 2" Ø

RED DE DISTRIBUCIÓN

Simbolo C o n c e p t o Piezas

5

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

TEE DE PVC DE 2 " x 2" ( 50 x 50 MM ) DE Ø

EXTREMIDAD CAMPANA DE Fo.Fo./PVC DE 2 "
( 50 MM ) DE Ø 5

EMPAQUES DE PLOMO, L.A.B. DESTINO, DE 51 MM
( 2" ) DE Ø 10

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL 
PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA, DE 

16 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2" ) DE Ø 40

EXTREMIDAD ESPIGA DE Fo.Fo./PVC DE 2 "
( 50 MM ) DE Ø 5
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VALVULAS TIPO COMPUERTA P/8.8 KG/CM2 ( 125 LBS/
PULG2 ) VASTAGO FIJO DE AGUA, ACEITE O GAS DE
51 MM ( 2" ) DE Ø 5

CODO DE PVC DE 90° x 2" ( 50 MM ) DE Ø
5

( 50 MM ) DE Ø 8

5
CODO DE PVC DE 45° x 2" ( 50 MM ) DE Ø

6CODO DE PVC DE 22° x 2" ( 50 MM ) DE Ø
6TAPON CAMPANA DE PVC DE 2" ( 50 MM ) DE Ø
2ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 2" (50 MM) DE Ø
2

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45 ° x 2" 
ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC  2" (50 MM) DE Ø

LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Simbolo C o n c e p t o Piezas

VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (CLASE

1
VALVULAS DE GLOBO DE BRONCE DE 1/2" (13 MM)DE Ø

NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 0.15 M. DE 

LONGITUD x 1/2" DE Ø

ABRAZADERA DE INSERCIÓN CON ROSCA DE 1/2" O 3/4"

150 LIBRAS) MODELO A1 DE 1/2" DE Ø

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

1

2

PARA TUBO DE 63 MM ( 2 1/2" ) DE Ø    1

CODO DE PVC DE 22° x 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø    4

ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2" ( 63 MM ) Ø

   1
1

ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2" (63 MM)

   1TEE GALVANIZADA DE 2 1/2" x 2" ( 63 x 50 MM ) DE Ø

   1TAPON HEMBRA GALVANIZADO DE 2" ( 50 MM ) DE Ø

TANQUE SUPERFICIAL DE 60 M3

Simbolo C o n c e p t o Piezas

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 90° x 2" (50 MM)Ø

BRIDA CON ROSCA DE Fo.Fo. DE 2" ( 50 MM ) DE Ø

VALVULA TIPO COMPUERTA  W 720F O SIMILAR  P/8.8

KM/CM2 ( 125 LBS/PULG2 ), VASTAGO FIJO, DE AGUA,

LISTA DE PIEZAS ESPECIALES

ACEITE  O GAS DE 51 MM ( 2" ) DE Ø 1

EMPAQUES DE PLOMO, L.A.B. DESTINO, DE 51 MM

   2( 2" ) DE Ø

TANQUE SUPERFICIAL DE 60 M3
DE CAPACIDAD ( PROYECTO )

2

1TEE GALVANIZADA DE 2" ( 50 MM ) DE Ø

4COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" ( 50 MM ) DE Ø

TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL

   8DE 16 x 64 MM ( 5/8" x 2 1/2" ) 

Llegada
2 1/2" de Ø

Salida 

90 ° x 2 1/2" Ø

Ventilación

90° x 2" Ø

45° x 2 1/2" Ø

2" x 2" Ø

Limpieza

45° x 2" Ø

2" Ø

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2 1/2" (63 MM) 2

2

4COPLE LISO GALVANIZADO DE 2 1/2" ( 63 MM ) DE Ø

1ADAPTADOR ESPIGA DE Fo.Go./PVC DE 2 " (50 MM) Ø

1ADAPTADOR CAMPANA DE Fo.Go./PVC DE 2 1/2 "(63 MM)

SECCIÓN DE ZANJA TIPO

PLANTILLA

(MINIMO)
0.60 De

H

h

De

(MIN)
30 CM.

Bd

VOLTEO O

COMPACTADO

COMPACTADO
RELLENO

5 CM (MINIMO)

RELLENO A 

2 1/2"

2"

(PLG)

DIAMETRO NOMINAL

63

51

(CM)

60

55

(CM)
Bd

ANCHO

PLANTILLA

100

70

(CM)
H

PROFUNDIDAD

7 CM.

7 CM.

DE LA
ESPESOR 

410.0 60 100 10 CM.

1 1/238 55 70 5 CM.

18

L=156.05

VALVULA DE SECCIONAMIENTO

16 17

45° x 2" Ø

TOMA DOMICILIARIAATRAQUES DE CONCRETO

ATRAQUE PARA 

(cm)

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES.(CONCRETO SIMPLE: f'c= 150 kg/cm )

a
a

ATRAQUE TIPO:
CODO 22°,45°

b

(cm)

30

a

< 75

DIAMETRO DE

LA TUBERIA (mm)

b

a

b

a

ATRAQUE PARA 

30

h

(cm)

2

30

b VOLUMEN

  m3

0.027

         "TEE":   CODO DE 90°

35102 3030 0.032

PULGADAS

3 "

4 "

40152 3030 0.0366 "

45203 3535 0.0558 "

LLAVE 

NIVEL DE BANQUETA

ABRAZADERA
100 cm.

SUJETADOR

VARIABLE

TUBERIA
HDP-RD-9

6
0

 c
m

.

45° x 2" Ø

22° x 2" Ø

CODO REFORZADO GALVANIZADO DE 45° x 2" (50 MM)Ø 2

13

PLANTA PROYECTO RED DE DISTRIBUCION 

CONTEPEC, MICHOACAN

EL TERRENO

PROYECTÓ :

DIBUJO : FECHA:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PROYECTÓ :

ING. DIMAS ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

DIBUJO :

ESCALA:

LEVANTO :

FECHA:

COORDINADORA GENERAL

1/1

NO. DE PLANOS:

OBRA :

PLANO :

CLAVE:

ACOTACIONES EN:

METROS

NOMBRE DEL ARCHIVO:

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

ING. ALFONSO DAVID VILLICAÑA TENA

0 10

1:1000

50

P SISTEMA DE AGUA POTABLE

AutoCAD SHX Text
ESCURRIDERO 1 MT PROF.

AutoCAD SHX Text
ESCURRIDERO 1MT PROF.
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