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DETALLE 3
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DETALLE 5
CADENA PERIMETRAL

LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS SE DAN EN CMS., EXCEPTO DONDE SE INDICAN OTRAS UNIDADES.

EL DESPLANTE DE LA OBRA SE HARÁ A 60CMS. DE PROFUNDIDAD SOBRE TERRENO FIRME Y COMO MÁXIMO

A 1.50 CMS. DE SER NECESARIO SE ELIMINARÁ EL MATERIAL DE MALA CALIDAD SUBSTITUYÉNDOLO POR OTRO 

SELECCION{ANDOLO ( A CRITERIO DEL RESIDENTE ) Y DEBIDAMENTE COMPACTADO.

LA CIMBRA EN LOSA DE FONDO TENDRÁ UN ACABADO COMÚN MIENTRAS QUE EN LOSA DE CUBIERTA Y CADENA

PERIMETRAL SERÁ APARENTE.

CONCRETO

a) EN PLANTILLA DE CIMENTACIÓN SERÁ DE F'C=100 KG/CM² Y 5 CM DE ESPESOR.

b) EN LOSAS DE PISO Y CUBIERTA SERÁ DE F'C=200 KG/CM² Y PARA DALAS DE F'C=150 KG/CM²

c) TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4"

d) RECUBRIMIENTO MÍNIMO LIBRE DE 2 CM.

e) AL CONCRETO SE LE AGREGARÁ UN ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL O SIMILAR EN PROPORCIÓN DE

1 KG POR CADA 50 KG DE CEMENTO ( O SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE ) PARA LOSA DE PISO 

UNICAMENTE.

f) LA LOSA DE FONDO SE COLARÁ EN DOS ETAPAS PROPORCIONÁNDOSELE UN ACABADO PULIDO DE CEMENTO.

ACERO DE REFUERZO

a) SE EMPLEARÁ ACERO DE ALTA RESISTENCIA FY=4200 KG/CM²

b) LAS LONGITUDES DE ANCLAJE O TRASLAPES SERÁN DE 40 CM.

MAMPOSTERÍA

DE PIEDRA SANA, NO IMPERMEABILIZADA Y LIMPIA DE MATERIA ORGÁNICA, TIERRA, ETC. Y SE JUNTEARÁ CON 

MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3

LAS TUBERÍAS PARA ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA Y DEMASÍAS (PROYECTO) SE INSTALARÁN AHOGÁNDOSE EN EL 

MORTERO A MEDIDA QUE SE LEVANTEN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA.

LOS PERFILES METÁLICOS SERÁN DE ACERO ESTRUCTURAL.

EL RESIDENTE DEFINIRÁ LA CANTIDAD DE VENTILACIONES DE ACUERDO AL CLIMA IMPERANTE EN LA LOCALIDAD.
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DETALLE 6
TAPA DE REGISTRO
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