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CASTILLO DE 15x15CM ARMADO
CON 4 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS
DE 5/16" @20CM

ESTRIBOS DE 5/16" @20CM
ARMADA CON 4 VARS. DE 3/8" Y
DALA DE DESPLANTE DE 15x15x20CM 
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LIMPIEZA Y TRAZO DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 9.40 M²
EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 3.02 M³
PLANTILA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM², DE 0.05m DE ESPESOR 4.65 M³
MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE PEPENA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-
ARENA EN PROP. 1:3 2.23 M³
FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM², DE 0.08m DE ESPESOR 3.34 M³
CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM² 1.68 M³
CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM² 0.38 M³
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 36.14 M³
EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 36.00 M
CELOSÍA PREFABRICADA CON TABIQUE HUECO MARCA CUAUTITLAN O SIMILAR 1.10 M²
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR 14.24 M²
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM² 224.75 KG
PINTURA VINILICA (3 MANOS) 36.14 M²
IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (2 MANOS) 7.50 M²
CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CASTILLAS Y CERRAMIENTOS 21.09 M²
CIMBRA DE MADERA CON ACABADO NO APARENTE EN LOSAS CON ALTURA
DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M 9.80 M²
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON TUBERÍA CONDUIT DE LÁMINA
NEGRA ESMALTADA DE ½" DE Ø CON GOLPE 4.00 SAL.
PUERTAS DE FIERRO TUBULAR CON PERFILES Z, T, L DE 32x32MM Y CHAMBRANA
DE 74x37MM DE DOBLE TAMBOR Y LÁMINA DEL No.18 5.45 M²
PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1.05x0.90m PARA NICHO DE MEDICIÓN
DE C.F.E. 1.00 PZA.
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