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 ELEVACIÓN DEL TERRENO

LONGITUD DEL TRAMO

TRAZO DE LÍNEA

VALVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE

ESCALA 1 : 2000 (0.900 x 0.75)

L=143.25

TANQUE SUPERFICIAL

E=2297.947 
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PERFIL PROYECTO

ESCALA VERTICAL 1 :200
ESCALA HORIZONTAL 1 :2000

VOLÚMENES DE OBRA

DATOS DE PROYECTO

350 HABITANTESPOBLACION ACTUAL  (2020 )

630 HABITANTESPOBLACION PROYECTO (2035 )

142.86 LTS/HAB/DIADOTACIÓN 

GASTOS:

1.04 L.P.S.   MEDIO DIARIO

1.25 L.P.S.   MÁXIMO DIARIO

1.88 L.P.S.   MÁXIMO HORARIO

1.2

1.5COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA

POZO PROFUNDOFUENTE DE ABASTECIMIENTO

TANQUE SUPERFICIAL 

DE MAPOSTERIA Y 

CONCRETO DE 60 M3 DE

CAPACIDAD  PROYECTO

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA

3.75 L.P.S.   DE BOMBEO

8:00 HORASTIEMPO DE BOMBEO

REGULARIZACION

E=2368.55

243.46 M3EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B"

365.19 M3

PLANTILLA APISONADA

RELLENO COMPACTADO  CON MAT. DE BANCO

Conducción

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C"

  46.21 M3

228.59 M3

339.02 M3RELLENO A VOLTEO

Línea de 

520.64 M3

780.96 M3

Distribución

  92.86 M3

659.76 M3

536.96 M3

Red de

CANTIDADES DE TUBERÍA

TUBERÍA DE PVC RD-32.5  2 1/2" (63 MM) DE Ø

1,014.42 M.L.

TUBERÍA DE FoGo.C-40 DE 2" ( 51 MM ) DE Ø

Conducción

TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" (63 MM ) DE Ø

Línea de 

  130.47 M.L.

3,063.02 M.L.

Distribución

     14.41 M.L.

Red de

CONCRETO DE 60 M3 DE CAP.
DE MAMPOSTERIA Y 
TANQUE DE REGULARIZACIÓN

(PROYECTO), E=2368.55
KM. 1+014.42

L-agt/2=554.11 Mts. agt/2=460.31 Mts.
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L Ì N E A   D E   C A R G A   E S T A T I C A

LÍNEA PIEZOMÉTRICA  Q=3.75 L.P.S.  V=1.06 M/SEG.  S=0.021

LÍNEA DE SOBREPRESIÓN + 100 % Hg

LÍNEA DE SUBPRESIÓN - 100 % Hg

B

V.A.E.A.
1/2" Ø

A
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TIPO DE TUBERÍA TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2 1/2" (63 MM ) DE Ø, L=1014.42 M.L.
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RELLENO
DE
MAMPOSTERIA

PERFIL LINEA DE CONDUCCIÓN 

CONTEPEC, MICHOACAN

EL TERRENO

PROYECTÓ :

DIBUJO : FECHA:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE PROYECTOS HIDRÁULICOS

L.E. ANGELICA PEREZ GOMEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PROYECTÓ :

ING. DIMAS ALEJANDRO MEDINA DEL TORO

DIBUJO :

ESCALA:

LEVANTO :

FECHA:

COORDINADORA GENERAL

1/1

NO. DE PLANOS:

OBRA :

PLANO :

CLAVE:

ACOTACIONES EN:

METROS

NOMBRE DEL ARCHIVO:

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

ING. ALFONSO DAVID VILLICAÑA TENA
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P SISTEMA DE AGUA POTABLE
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